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本 书 严格 遵循 国家 人 力 资源 和 社会 保障 部 考试 中 心 最 新 版 《全 国 专 
业 技 术 人 员 计 算 机 应 用 能 力 考 试 〈《AutoCAD 2004 制图 软件 》 考试 大 纲 》， 
汇集 了 编者 多 年 来 研究 命题 特点 和 解 题 规律 的 宝贵 经 验 。 全 书 共 11 章 ， 
对 考试 大 纲 规定 的 全 部 考点 进行 了 详细 介绍 。 在 各 章 最 后 还 提供 了 与 随 书 
光盘 配套 的 上 机 练习 题 ， 供 读者 上 机 操作 练习 。 

本 书 提供 免费 的 网 上 和 电话 专业 客服 。 随 书 光盘 模拟 全 真 考试 环境 ， 
收入 355 道 精 编 习 题 和 10 套 模拟 试卷 ， 全 部 题目 均 配 有 操作 提示 和 答案 
视频 演示 ， 并 可 免费 在 线 升级 题库 。 

本 书 适 用 于 参加 全 国 专业 技术 人 员 计 算 机 应 用 能 力 “ AutoCAD 2004 
制图 软件 ”科目 考试 的 考生 ， 也 可 作为 计算 机 初学 者 的 自学 用 书 和 各 类 
院 校 、 培 训 班 的 教材 。 
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全 国 专 业 技 术 人 员 计 算 机 应 用 能 力 考 试 是 由 国家 人 力 资源 和 社会 保障 部 在 全 国 范围 内 面 
向 非 计 算 机 专业 人 员 推 行 的 一 项 考试 ， 考 试 全 部 采用 实际 上 机 操作 的 形式 。 考 试 成 绩 将 作为 
评 聘 专业 技术 职务 的 条 件 之 一 。 

由 于 非 计算 机 专业 的 技术 人 员 很 难 熟练 掌握 考试 大 纲 的 重点 、 难 点 ， 加 之 不 熟悉 考试 环 
境 ， 缺 乏 上 机 考试 的 经 验 ， 复 习 压 力 很 大 。 为 了 帮助 广大 技术 人 员 提 高 应 试 能 力 ， 顺 利通 过 
考试 ， 我 们 精心 编写 了 本 教材 。 全 书 内 容 紧 扣 最 新 考试 大 纲 ， 重 点 突出 ， 是 考试 复习 的 首选 
用 书 。 

1.， 紧 扣 最 新 考试 大 纲 

本 教材 紧 扣 全 国 专业 技术 人 员 计 算 机 应 用 能 力 考 试 最 新 考试 大 纲 进 行 编写 ， 在 全 面 覆 盖 
考试 大 纲 知识 点 的 基础 上 突出 重点 、 难 点 ， 帮 助 考生 用 最 短 的 复习 时 间 通 过 考试 。 

2. 配 有 上 机 练习 题库 

每 章 都 配备 上 机 练习 题库， 手把手 教学 ， 耐 心细 致 地 教 读者 进行 下 一 步 操作 ， 并 提供 题 
库 免 费 升级 服务 ， 帮 助 读 者 轻松 掌握 解 题 技 巧 ， 顺 利通 过 考试 。 

3， 考 点 讲解 清晰 准确 

本 教材 详细 介绍 了 最 新 大 纲 中 每 个 考点 的 操作 方法 和 操作 步 又 ,叙述 准确 ， 通 俗 易 懂 。 

4. 全 真 模拟 上 机 考试 

随 书 光盘 提供 了 10 套 上 机 模拟 试题 ， 模 拟 真 实 考试 系统 ， 避 免 会 做 题 不 会 上 机 、 上 机 
就 紧张 的 尴 众 ， 帮 助 读 者 提前 熟悉 考试 环境 ， 做 到 练习 就 像 考试 ， 考 试 就 像 练 习 ， 胸 有 成 
竹 ， 临 场 不 乱 。 
参加 本 书 编写 的 人 员 有 : 郭 浩 、 吕 岩 、 张 爽 、 伊 晓 箱 、 张 瀚 峰 、 李 洗 贿 、 崔 涛 涛 、 王 
、 许 青 秀 、 潘 莹 莹 、 杜 琳 琳 、 于 洋洋 、 张 成 、 王 超 、 李 害 、 王 志 敏 、 陈 晓 妈 €、 王 艳 淞 、 张 
、 张 晓 玲 、 陈 旭 、 袁 海 梅 、 吕 超 、 草 凯 、 张 影 、 杜 吉祥 、 郭 海 震 、 王 聪 、 牛 承 芳 、 郑 秀 
、 孙 丹 程 、 于 霆 、 孙 丹阳 、 王 娜 、 王 孝 友 。 

由 于 时 间 和 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 玻 漏 和 不 足 之 处 ， 和 敬 请 广大 读者 和 专家 批评 指正 。 
最 后 祝愿 广大 考生 通过 考试 并 取得 好 成 绩 ! 
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全 国 专业 技术 人 员 计 算 机 应 用 能 力 考试 命题 研究 组 


光盘 的 安 妆 、 洼 山 及 使 用 丙 潜 


本 软件 只 能 注册 在 一 台 计 算 机 上 ， 一 旦 注册 将 不 能 更 换 计 算 机 〈 包 括 不 能 更 换 计算 机 
的 任何 硬件 设备 ) ， 注 册 前 请 仔细 确认 ， 并 严格 按照 本 说 明 进 行 操作 。 





(1) 用 户 只 能 在 一 台 计 算 机 上 注册 、 使 用 本 软件 。 在 安装 软件 之 前 ， 用 户 需要 调整 计算 
机 屏幕 分 辩 率 为 大 于 或 等 于 1024 x768 像素 。 

(2) 本 软件 适用 于 各 种 电脑 操作 系统 ， 将 光盘 放 入 光驱 内 ,打开 【我 的 电脑 ]， 双 击 光 
驱 所 在 的 盘 符 ,双击 “TY” 的 红色 图 标 , 会 自动 打开 【安装 - AutoCAD2004 制图 软件 教 
材 】 对 话 框 ， 如 图 1 所 示 。 


到 安装 一 AutoCAD 2004 制 图 软件 教材 


欢迎 使 用 AutoCAD 2004 制 图 软件 教材 
安装 同 导 


现在 将 安装 AutoC 加 2004 制 图 软件 教材 版 本 2013 版 到 
您 的 电脑 中 。 


推荐 您 在 继续 安装 前 关闭 所 有 其 它 应 用 程序 。 
单 击 “ 下 一 步 ” 继 续 ， 或 单 击 “取消 ”退出 安装 程序 。 





图 1 安装 


(3) 根据 提示 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 选 择 需要 的 安装 路 径 ， 继 续 单 击 【下 一 步 】 按 钮 
直至 安装 结束 ， 如 图 2 所 示 ， 单 击 【 完 成 】 按 钮 ， 进 入 图 3 所 示 的 提示 界面 。 


rr 联 称 计算 机 考试 软件 注册 念 








0 2004 人 制图 软件 教材 
SR 2004 制 图 软件 教材 安装 向 导 
元 


安装 程序 已 在 您 的 电脑 中 安装 
教材 。 此 应 用 程 太 可 以 通过 选 : 
单 击 “ 完 成 ”退出 安装 程序 。 


| 和 行 hutocMT 2004 制 图 软件 施 材 


了 AutoCAD 2004 制 图 软件 
择 安 装 的 快捷 方式 运行 。 





您 还 没有 注册 ， 未 注册 的 版 本 只 能 使 用 部 分 
功能 ， 注 册 后 方 可 使 用 软件 全 部 功能 。 


























图 3 提示 界面 





光盘 的 安装 、 注 册 及 使 用 方法 











(4) 单 击 【 斌 用】 按钮 ， 进 入 做 题 界 面 ， 用 户 可 以 试用 前 三 章 内 容 进行 练习 ; 单 击 
【退出 】 按钮 ， 退 出 软件 注册 ; 单 击 【 注 册 】 按 钮 ， 打 开 【 注 册 协 议 】 界 面 ， 读 者 请 仔细 阅 
读 《 天 宇 考 王 用 户 注 册 协议 》， 点 击 【 接 受 】 按 钮 ， 打 开 【 注 册 】 界 面 ， 如 图 4 所 示 。 

(5) 连接 网 络 的 用 户 输 入 【用 户 名 】 和 【密码 】， 未 连接 网 络 的 用 户 输入 【用 户 名 】 和 
【密码 】 后 提示 选择 【 人工 注 册 】， 进 入 如 图 5 所 示 的 界面 ， 人 工 注 册 的 用 户 根 据 图 5 界面 
中 提示 的 内 容 选 择 一 种 方式 获取 本 机 注册 码 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 人 工 注册 。 





职称 计算 机 考试 软件 注册 叙 


提示 : 您 只 能 在 单一 的 一 台 计 算 机 上 注册 使 用 ， 一 旦 获得 注册 码 、 nd 
即 视 为 已 注册 信 : 13578732822 QQ: 434871582 
a 、 密 码 和 本 机 序列 号 发 送 到 客服 ， 我 们 会 
将 本 机 注册 码 通过 以 上 两 种 方式 发 给 您 。 

































































膨 次 冯 ] 放 守 3 
密 码 : | | | | ] 密码: 
本 机 序列 号 : |6952 3392 | la043 | lao82 | 本 机 序列 号 : [ea 3 | ls | lm 
本 机 注册 码 [ 
WE 书本 页 是 玩 囊 








2 





图 4 注册 界面 图 5 人 工 注册 界面 


注册 成 功 后 ,会 弹出 【天 宇 考 王 】 对 话 框 ， 桌面 上 也 会 自动 生成 名 为 【注册 信息 】 的 
文本 文件 ， 请 妥善 保管 ( 以 备 重新 注册 软件 时 使 用 ) ， 然 后 确认 。 


二 、 使 用 方法 


1. 【学 习 计划 】 模块 

该 模块 位 于 软件 界面 左上 方 第 一 个 ， 单 击 【 学 习 计划 】 按 钮 可 查看 【课程 介绍 ] ， 如 
图 6 所 示 ， 单 击 其 中 的 任意 节 课 ， 可 在 界面 右 侧 预览 其 对 应 该 音 的 考点 分 析 及 主要 考点 概 
括 ; 单 击 界面 右上 方 的 【设置 考试 时 间 】 按 钮 ,打开 【设置 考试 时 间 】 对 话 框 , 设置 考试 
日 期 后 会 在 界面 左 侧 显 示 距 离开 始 考 试 的 天 数 ， 以 便 提 示 用 户 ; 单 击 界面 的 下 方 的 【完成 】 
按钮 可 以 对 已 完成 的 题 进行 标记 ; 单 击 【重修 】 按 钮 用 户 可 以 对 掌握 不 熟练 的 知识 点 进行 
重新 的 学 习 ; 单 击 【进入 手把手 练习 】 按钮 ， 直 接 进 入 【手把手 练习 】 模 块 。 
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E 三. 记得 内 


详 见 各 单元 内 容 描述 。 
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图 6 【学 习 计 划 】 模块 





AutoCAD 2004 制图 软件 (新 大 纲 专 用 ) 








2. 【专家 讲堂 】 模 块 
该 模块 帮助 考生 简单 了 解 各 童 考试 的 知识 点 ， 左 侧 显示 本 科目 的 章节 数 ， 右 侧 显示 各 章 
的 主要 内 容 ， 如 图 7 所 示 。 






















1rY AutoCAD 2004 制图 软件 已 癌 反 
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图 7 【专家 讲堂 】 模 块 


点 击 【 进 入 课堂 】 按 钮 ， 进 入 对 应 的 章节 课堂 ， 左 侧 的 列表 中 显示 该 章 的 主要 知识 点 ， 
点 击 每 个 知识 点 ， 右 侧 会 自动 播放 其 对 应 的 视频 讲解 。 

3.【 手 把 手 教学 】 模块 

该 模块 是 本 软件 的 重点 ， 对 考生 掌握 知识 点 及 提高 考生 的 应 试 能 力 有 很 大 帮助 。 该 模块 
的 左 侧 显示 出 每 章节 的 题目 名 称 ， 右 侧 显 示 其 对 应 的 题 ， 如 图 8 所 示 。 
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号 ”要求 
1 请 利用 桌面 快捷 方式 启动 AutoCAD 20 
请 退出 sutocAD 2004， 并 保存 该 图 


形 : 到 默认 中 径 
请 新 建 一 个 "专业 ' 工 具 栏 ， 并 皂 放 ,新 建 "和 ' 打 开 ' 工 具 按钮 到 该 工具 栏 上 
图 控制 通通 过 桨 单 术 启 动工 
国信 六 有 和 和 理 
罗 与 | 和 


i 
图 a 省 和， 和 
实时 的 查找 创建 图 的 帮助 信息 
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请 利用 桌面 快捷 方式 启动 
AutocCaD 2004 


101 代 表 第 1 章 第 一 题 
































图 8 【手把手 教学 】 模 块 


。 单 击 【自选 题目 】 按 钮 ， 弹 出 自主 选择 题目 界面 ， 用 户 可 以 根据 知识 掌握 情况 进行 
自主 选择 性 的 练习 。 

。 单 击 【重新 学 习 】 按 钮 ， 系 统 自 动 定位 到 所 在 章 的 第 一 题 ， 用 户 可 以 重新 学 习 。 

。 单 击 任意 题目 ， 在 界面 的 左下 方 会 显示 题目 要 求 ， 选 择 需要 的 题 号 ， 然 后 单 击 【 开 始 
练习 】 按 钮 进入 到 操作 界面 ， 如 图 9 所 示 。 

操作 界面 中 的 各 按钮 说 明 如 下 : 








光盘 的 安装 、 注 册 及 使 用 方法 











7Y AutoCAD 2004 制图 软件 
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命令 


8.8169，5. 6274，0.0000 捕捉 | 栅 格 | 正 交 || 极 轴 对象 捕捉 | 对象 这 踪 战 宽 | | 所 过 
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图 9 操作 界面 


e【 答 案 提 示 】: 提供 多 种 方法 的 帮助 信息 ， 提 示 考 生 下 一 步 操作 。 

。[【 重 做 本 题 ] : 重新 操作 本 题 。 

e【 自选 题目 ] : 自行 选择 需要 练习 的 题 。 

e【 自动 演示 答案 ] : 自动 演示 答案 操作 过 程 ， 其 中 包括 【播放 】、[【 停 止 ]、[【 后 退 】、 

【 快 进 】 【返回 】 按 钮 。 

e【 上 一 题 】 或 【下 一 题 ]】: 切换 上 一 个 或 下 一 个 题 。 

e。 [停止 ] : 返回 至 章节 列表 进行 其 他 章节 或 模块 的 操作 。 

4. 【单元 测试 】 模 块 

该 模块 与 【手把手 教学 】 模 块 唯一 不 同 之 处 是 该 模块 不 提供 【答案 提示 】 功 能 ， 这 样 
可 以 帮助 用 户 在 不 依赖 有 答案 提示 的 情况 下 更 好 的 考核 自己 对 考题 的 掌握 情况 。 

5. 【模拟 考试 】 模 块 

该 模块 模拟 真实 考场 环境 ， 左 侧 显示 了 【国定 考试 】 和 【随机 考试 ] ; 右 侧 显示 了 【 考 
试 说 明 】 以 及 【操作 提示 】， 如 图 10 所 示 。 

单 击 下 方 的 【开始 考试 】 按 钮 即 可 进入 登录 界面 ， 输 入 相关 的 信息 后 单 击 【 登 录 】 按 
钮 稍 等 片刻 可 进入 模拟 考场 。 

考试 界面 的 对 话 框 中 显示 了 一 些 操作 信息 ， 考 生 可 根据 实际 情况 进行 选择 ， 完 成 考题 
后 ， 可 单 击 【 考 试 结束 】 按 钮 ， 系 统 会 自动 显示 出 考生 的 答题 情况 ， 考 生 可 选择 性 的 进行 
错 题 练习 。 

6. 【考试 指南 】 模块 

该 模块 介绍 了 考生 应 了 解 的 考试 常识 ， 界 面 左 侧 显示 了 【政策 介绍 】、 【考试 指南 】 及 
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单元 测试 
































可 以 测试 出 每 个 章节 的 学 习 掌握 情况 。 






、 固定 考试 
定 考试 共 10 套 模拟 题 ， 每 套 模拟 题 35 道 题 ， 社 及 每 个 章节 的 点 。 











2、 随机 考试 
完全 模拟 真实 考试 ， 随 机 抽取 试题 
二 、 操 作 提示 


全 二 全 全 人 二 您 可 以 将 其 景 小 化 , et 或 则 用 和 刀 标 将 题 框 拖 动 到 任意 位 置 。 
、 ,2, 当 您 做 完 一 道 赴 时， 可 以 按 “下 一 道 “按钮 人 “上 一 题 ”按钮 回 到 上 一 题目 , 还 可 以 
四 -6 选 题 面板 ”中 选择 您 共 望 作答 的 

浏览 或 做 完 一 道 题 ， 系 统 将 “ 选 题 面板 个 孙 的 最 和 要 设置 为 色 ， 绿色 表示 您 已 经 浏览 或 作答 
的 二 各， 如 时 罕 扣 问 三室 信人 是 婴 = 不作 答 不 完全 时 ， 您 可 以 按 “ ee a 
一 题 ， 系 统 将 “ 选 题 面板 “中 您 标记 过 的 题 号 按钮 设置 为 红色 ， 您 可 以 在 需要 时 再 回 到 该 题 


一 本 如 果 您 想 做 某 一 题 ， 按 “ 重 做 本 题 “按钮 ， 系 统 将 自动 回 到 该 题 的 初始 状态 ， 并 重新 记 
_ 5. 如 果 题 目 要求 输 入 文字 ， 请 您 使 用 鼠标 点 击 题 框 右 下 角 的 弹出 式 菜单 切换 输入 法 。 
Si 6. 在 题 框 左下 角 的 状态 栏 中 显示 您 所 剩余 的 考试 时 间 。 
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图 10 【模拟 考场 】 模 块 
【答题 技巧 ] ， 单 击 任 一 项 ， 右 侧 会 显示 相关 详细 内 容 ， 如 图 11 所 示 。 


一 


单元 测试 考试 指南 | 在 线 升级 | 软件 注册 
有 关 政 策 简介 


为 了 在 全 社会 广泛 应 用 信息 技术 ， 提 高 计算 机 和 网 络 的 普及 应 用 程度 ， shed 和 
国家 加 快 信息 化 建设 的 要 求 ， 引 导 全 国 专业 技术 人 员 学 习 掌握 计算 机 知识 ， 提 高 计算 机 的 应 用 能 力 ， 根 
量 《关于 全 国 专业 技术 人 员 计 算 机 应 用 能 力 考试 的 通知 (人 发 [2001]124 号 ) ， 从 2002 年 开始 ， 斌 加 请 风 
推行 专业 技术 人 员 计 算 机 应 用 能 力 考试 ， 并 将 车 试 成 绩 作为 评 聘 专业 技术 职务 的 条 件 之 一 。 计 算 机 应 用 能 力 考 
行 全 国 统一 考试 大 纲 、 统 一 考试 题库 、 统 一 合格 标准 。 每 一 科目 单独 考试 ， 每 套 试卷 共有 40 道 题 ， 考 试 时 
间 区 5 从 名 - i Re 增加 新 的 考试 科目 ， 并 根据 信息 
园林 的 不 断 作 展 ， 更 新 、 升 级 旧 的 考试 科目 。 








eo) 
PAS 
TIAN YU KAG WANG 
各 村 计算 本 考试 专 阳 实 件 





图 11 【考试 指南 】 界面 


7.【 在 线 升 级 】 

单 击 【在 线 升 级 】 后 ， 如 果 软 件 是 最 新 的 版 本 ， 则 系统 会 弹出 最 新 版 本 提示 框 ; 如 果 不 
是 最 新 版 本 ， 则 会 弹出 提示 升级 的 提示 框 ， 这 时 需要 用 户 进行 升级 以 便 更 好 的 学 习 新 的 知识 。 

8. 【软件 注册 】 

当前 用 户 如 果 是 正在 试用 中 ， 单 击 【 软件 注册 】 按钮 可 以 返回 到 图 3 界面 进行 注册 使 
用 ; 如 果 软 件 已 经 注册 ， 系 统 会 弹出 【您 已 经 注册 】 提示 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 。 

用 户 在 不 需要 使 用 软件 时 ， 可 单 击 窗口 右上 方 的 【关闭 】 按 钮 。 

我 们 将 及 时 、 准 确 地 为 您 解答 有 关 光 盘 安 装 、 注 册 、 使 用 操作 、 升 级 等 方面 遇 到 的 所 有 

问题 。 客 服 热线 : 400 -622 -9853 、0431 -82921622; QQ: 1246741047 、1194528695 ; 电子 
信箱 : cctianyukw@ 163. com; 客服 时 间 : 9:00 一 17 :00。 
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E AutocADP0O024 的 基本 操作 


【 本章 要 点 】 


* CAD 的 发 展 历史 

4 AutoCAD 的 安装 

* AutoCAD 工作 界面 的 定制 

* AutoCAD 绘图 参数 设置 

计算 机 辅助 设计 (Computer Aided Design ，CAD) 是 指 利 用 计算 机 软 便 件 系统 来 辅助 进 
行 产品 或 工程 设计 、 开 发 分析、 研究 的 一 门 综合 性 应 用 技术 。 随 着 计算 机 技术 的 不 断 进 
步 ，CAD 技术 的 功能 也 日 趋 强大 ， 目 前 已 经 在 机 械 、 建 筑 、 水 利 、 电 子 、 化 工 和 服装 等 和 
业 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 并 不 断 地 应 用 到 其 他 新 的 领域 中 。 


EE CAD 的 发 展 历 史 


事物 总 是 处 在 从 无 到 有 、 从 小 到 大 不 断 发 展 的 过 程 中 。Autodesk 公司 在 1982 年 推出 了 
AutoCAD 的 第 一 个 版 本 V1.0， 随后 又 相继 推出 了 V2.5、R9、R10、R12、R13、R14、 
R2000 、AutoCAD 2004 等 典型 版 本 ， 目 前 较 常 用 的 仍然 是 AutoCAD 2004。 

AutoCAD 最 初 推出 时 ， 功 能 和 操作 非常 有 限 ， 它 只 是 绘制 二 维 图 形 的 简单 工具 ， 而 且 夯 
图 过 程 非常 缓慢 ， 因 此 它 的 出 现 并 没有 引起 业界 的 广泛 关注 。 

应 该 说 AutoCAD V2.5 是 CAD 发 展 史 上 的 一 个 转折 点 。 在 推出 此 版 本 之 前 ，CAD 已 经 
开始 风行 ，CAD 软件 也 出 现 数 十 种 版 本 。V2.5 以 前 版 本 的 AutoCAD 与 同时 期 的 CAD 软件 
相 比 还 处 于 劣势 ， 在 计算 机 辅助 设计 领域 的 影响 还 不 是 很 大 。 随 着 AutoCAD V2.5 版 本 的 推 
出 ， 这 种 情况 得 到 了 很 大 的 改变 。 该 版 本 引入 AutoLisp， 对 扩大 AutoCAD 的 影响 起 到 了 极 大 
的 推动 作用 。 引 入 AutoLisp 以 后 ， 有 许多 CAD 开发 商 针对 汽车 、 机 械 和 建筑 开发 了 以 Auto- 
CAD 为 平台 的 各 种 专业 软件 ， 实 际 上 这 是 AutoLisp 程序 集 的 应 用 ，AutoCAD 因此 得 以 大 范 
围 推 广 和 应 用 。 

从 AutoCAD R14 版 本 开始 ，AutoCAD 脱胎 换 骨 ， 已 经 完全 摆脱 了 以 前 版 本 的 案 白 ， 达 
到 了 一 种 全 新 的 境界 。 它 完全 适用 于 标准 的 Windows 操作 系统 、UNIX 操作 系统 和 DOS 操作 
系统 ， 极 大 地 方便 了 用 户 的 使 用 。 如 今 ，AutoCAD 的 操作 界面 已 经 成 为 CAD 操作 界面 的 楷 
模 。 在 功能 上 集 平面 作 图 、 三 维 造型 、 数 据 库 管理 、 泻 染 着 色 、 因 特 网 等 于 一 体 ， 并 提供 了 
丰富 的 工具 集 。 所 有 这 些 使 用 户 能 够 轻松 快捷 地 进行 设计 工作 ， 还 能 方便 地 重复 使 用 各 种 已 
有 的 数据 ， 从 而 极 大 地 提高 了 设计 效率 。 
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AutoCAD 2004 的 安装 、 启 动 与 退出 


1.2.1 软 硬 件 配置 要 求 


AutoCAD 2004 的 硬件 配置 要 求 : Pentium (r) 亚 以 上 ， 或 兼容 处 理 器 ; 1024 x768 真 彩 
色 显 示 器 ， 建 议 使 用 1280 x 1024 或 更 高 配置 ; CD - ROM 驱动 器 ; Windows 支持 的 显示 卡 ; 
128 MB 内 存 ， 建 议 使 用 256 MB 。300 MB 剩余 硬盘 空间 ; 鼠标 、 轨 迹 球 或 其 他 定点 设备 。 

AutoCAD 软件 配置 要 求 : Microsoft Windows NT、Microsoft Windows 2000 、Microsoft Win- 
dows XP Professional 或 更 高 版 本 ; 浏览 器 需要 Microsoft Internet Explorer 6.0 或 更 高 版 本 ; 
TCP/IP 协议 或 IPX 协议 。 

可 选 硬件 包括 : 打印 机 或 绘图 仪 、 数 字 化 仪 、 串 口 或 并 口 、 网 络 卡 、 调 制 解 调 器 或 其 他 
访问 Internet 的 连接 设备 。 





1.2.2 ”安装 步 和 


(1) 在 安装 AutoCAD 2004 之 前 ， 请 关闭 所 有 正在 运行 的 应 用 程序 ， 将 AutoCAD 2004 
的 安装 盘 插 入 CD - ROM 驱动 器 ， 稍 后 即 可 出 现 AutoCAD 2004 的 安装 界面 。 如 果 关 闭 了 光 
盘 的 自动 运行 功能 ， 只 需要 找到 光盘 驱动 器 下 的 Setup. exe 文件 ， 双 击 以 运行 它 ， 也 可 以 启 
动 AutoCAD 2004 的 安装 程序 ， 切换 到 【安装 】 选 项 卡 ， 单 击 【 安装 】 超 链接 启动 安装 向 
导 ， 如 图 1-1 所 示 。 


pb AutoCAD 2004 


部 件 
检查 产品 文档 检查 AutoCAD 2004 中 的 某 些 全 新 和 增强 的 功能 。 


* 系统 需求 


网 络 展开 

展开 hutoCAD 2004 并 访问 展开 资源 。 
* 自述 (hlp) 
检索 序列 号 


支持 
“信息 获取 关于 安装 Autodesk 软件 的 帮助 。 
安装 AutoCAD 2004 


* 安装 


了 解 产品 注册 (se) 版 权 所 有 2002-2003 hutodesk, Ine.。 

* 详细 信息 有 权利 。Autodesk、Autol a Desi enter, 
由 Web Format、 Autodesk, 

安装 补充 工具 在 美国 和 / 相生 全 国 二 和 地 区 8 和 震 共 或 商 ， 
挫 : _ 所 有 其 他 品牌 名 称 、 产 品名 称 或 商标 均 尾 于 其 各 

4 AutoCAD Fxpress Tools 目的 所 有 者 。 


* ] 亚 DesignJet 打印 机 驱动 程序 





图 1-1 安装 步骤 
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(2) 向 导 安 装 完毕 后 ， 将 显示 AutoCAD 2004 中 文 版 安装 向 导 的 【欢迎 】 界面 ， 单 击 
【下 一 步 】 按 钮 ， 继 续 安装 。 在 【软件 许可 协议 】 界 面 的 【国家 /地 区 】 列 表 框 中 选择 所 在 
国家 为 China， 并 仔细 阅读 对 话 框 中 的 信息 ， 只 有 接受 协议 条 款 ， 安 装 程序 才能 继续 下 去 ， 
选中 【我 接受 】 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 【下 一 步 】 按 钮 。 

(3) 在 【序列 导 】 界 面 中 ， 输 入 AutoCAD 2004 安装 CD 盒 上 的 序列 号 ， 然 后 单 击 【下 
一 步 】 按 钮 。 在 【用 户 信 息 】 界 面 中 ,输入 姓氏 、 名 字 、 单 位 、 经 销 商 和 经 销 商 电话 。 然 
后 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 如 图 1-2 所 示 。 


妆 AutoCAD 2004 安 装 程序 
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Ry 


autodesk 














到 1-2 “用 户 信息 ”界面 











(4) 在 【选择 安装 类 型 】 界 面 中 选择 安装 类 型 ， 可 以 选择 【典型 ]、[【 精 简 】、[【 自 定 
义 】 或 【完全 ] 。 如 果 只 想 使 用 AutoCAD 2004 的 基本 绘图 功能 的 话 ， 那 么 建议 选中 【典型 】 
单 选 按 钮 ， 然 后 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 如 图 1-3 所 示 。 


间 AutoC&D 2004 安装 程序 


选择 安装 类 型 
选择 所 需 的 安装 类 型 。 





涉 拍 讲 j | 安装 最 常用 的 应 用 程序 功能 。 建 议 大 多 数 用 户 
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品目 定义 由 和 建议 高 级 用 户 


口 完全 加 ) 和 2， 要 获得 最 佳 性 能 ， 建 











多 1-3 选择 安装 类 型 
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(5) 选择 AutoCAD 2004 装 入 的 子 目 录 。 安 装 向 导 已 经 提供 了 默认 的 安装 目录 。 也 可 以 
单 击 【浏览 】 按 钮 更 换 安 装 目 录 。 如 果 直 接 单 击 【下 一 步 】 按 钮 ， 将 接受 系统 默认 设置 ， 
如 图 1-4 所 示 。 





瘟 AutoC&D 2004 安装 程序 


目标 文件 夹 
选择 目标 文件 夹 。 





AutoCAD 2004 安装 向 导 格 把 AutoCAD 2004 的 文件 安装 到 以 下 文件 来 中 。 


顾 AurocAn_2004 中 文 版 








ts ] [下 -和 步 m > 取消 





图 1-4 设置 安装 目录 

(6) 在 【选择 文本 编辑 器 】 界 面 可 以 指定 AutoCAD 2004 默认 的 文本 编辑 器 ， 默 认 情 况 
下 使 用 的 是 Windows 操作 系统 自 带 的 【记事 本 】 程 序 ， 一 般 不 用 更 改 ， 直 接 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 即 可 。 

(7) 出 现 【 开 始 安装 】 界 面 ， 该 对 话 框 起 一 个 确认 的 作用 ， 如 果 用 户 对 之 前 的 设置 不 
满意 ， 可 通过 单 击 【 上 一 步 】 按 钮 返回 到 先前 的 状态 重新 设置 ， 确 认 无 误 后 单 击 【 下 一 步 】 
按钮 即 可 以 正式 开始 安装 ， 安 装 过 程 将 自动 生成 一 个 安装 脚本 ， 之 后 将 出 现 安装 进度 条 ， 如 
图 1-5 所 示 。 








瘟 AutoC&D 2004 安装 程序 








图 1-5 显示 安装 进度 
安装 结束 后 显示 【安装 完成 】 界 面 ， 单 击 【 完 成 】 按 钮 即 可 完成 AutoCAD 2004 的 安装 。 


1.2.3 启动 AutoCAD 2004 


安装 AutoCAD 2004 后 ， 系 统 会 自动 在 桌面 上 创建 快捷 方式 图 标 ， 并 在 程序 文件 夹 中 形 
成 程序 组 。 
用 户 要 启动 AutoCAD 2004， 有 如 下 方法 : 


方法 1 | 

双击 快捷 方式 图 标 , 如 图 1-6 所 示 。 | 
Ee Nd 

右 击 快捷 方式 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【打开 】 命 令 。 

方法 3 图 1-6 AutoCAD 2004 


快捷 图 标 





选择 【程序 】| 【 Autodesk】| 【 AutoCAD 2004 - Simplified Chinese】 | 
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【AutoCAD 2004】 命令， 如 图 1-7 所 示 。 
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图 1-7 AutoCAD 2004 程序 组 


方法 4 





用 户 也 可 以 通过 双击 已 有 的 图 形 文件 ( *. dwg) 打开 AutoCAD 2004， 如 图 1-8 所 示 。 


告 图 书馆 装修 施工 图 纸 
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辕 Antecin 2004 
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1.2.4 退出 AutoCAD 2004 


击 图 形 文件 打 玫 


站 大 连 西 岗 图 书馆 立 面 
瞄 吕 图 -3 层 . dw 
US cs Be 
人 
回国 [7 AntocAn 图 形 
征 二 | 大 连 西 岗 图 书馆 立 面 

[J 8 全 治 入 

回国 [7 Anatocin 图 形 


封皮 、 图 纸 目录 ,. dwe 
Antocan 图形 








退出 AutoCAD 2004 有 以 下 几 种 方法 : 


方法 1 
选择 【文件 】| 【退出 】 菜 单 命令 。 
方法 2 


出 


D 大 连 西 岗 图 书馆 -节点 
卫 ok. dwg 
GL hutocht 图 形 


站 大 往 西 讽 图 书馆 立 面 
Ww 图 -4 屋 -ok_ dwg 
GL AntocAn 图 形 


和 连 西 岗 图 书馆 立 面 
-二 层 -ok dwe 
Antoci 图 形 
大 连 西 岗 图 书馆 - 排 图 
框 -ok dy 
AateCiD 知 形 


) 门 1. dwe 
Bs Atocij 图形 








AutoCAD 2004 


在 命令 行 中 直接 输入 Quit 命令 ， 按 下 《Enter 键 。 


方法 3 


单 击 AutoCAD 2004 系统 窗口 右上 角 的 【关闭 】 按 钮 国 。 


方法 4 
按 快捷 键 (Ctrl+Q》 键 。 





如 果 退 出 前 没有 保存 图 形 文件 ， 系 统 会 弹出 提示 对 话 框 ， 提 示 用 户 保存 或 放弃 所 做 的 修 
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改 。 单 击 【 否 】 按 钮 ， 则 直接 退出 ,不 做 保存 ; 若 单 击 【 取 消 】 按 钮 ， 则 返回 执行 【 退 
出 】 es 【是 】 按 钮 将 弹出 如 图 1-9 所 示 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 ,输入 文 
件 名 ， 然 后 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 保存 文件 并 退出 AutoCAD 2004。 
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图 1-9 【图 形 另存 为 】 对 话 杠 


(| 工作 界面 的 基本 操作 


安装 完 AutoCAD 2004 后 ， 单 击 桌面 快捷 方式 图 标 或 通过 选择 【程序 】 中 的 相应 命令 局 
动 AutoCAD 2004， 进 入 AutoCAD 2004 TM 如 图 1-10 所 示 。 工 作 界 面包 含 标题 栏 、 
菜单 栏 、 工 具 栏 、 绘 图 窗口 、 状 态 栏 、 命 令 行 及 【工具 选项 板 】 窗 口 等 ， 下 面 分 别 介 绍 


标题 栏 菜单 栏 
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绘图 工具 栏 
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命令 行 。 状态 栏 
图 1-10 中文 版 AutoCAD 2004 工作 界面 
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1.3.1 标题 栏 及 其 基本 操作 


在 大 多 数 Windows 应 用 程序 里 面 都 有 标题 栏 ，AutoCAD 2004 的 标题 栏 在 应 用 程序 的 最 
上 面 ， 它 的 左 侧 用 来 显示 当前 正在 运行 的 应 用 程序 名 称 ， 它 的 右 侧 为 【最 小 化 】 【最 大 化 
(还 原 )】 和 【关闭 】 按 钮 。 


1.3.2 认识 并 操作 菜单 栏 


菜单 栏 包 含 AutoCAD 2004 的 11 个 菜单 ， 这 些 菜 单 包含 AutoCAD 常用 的 功能 和 命令 。 

(1) 命令 后 没有 任何 符号 的 ， 选 择 相应 菜单 即 可 执行 相应 的 命令 ， 而 呈 灰 色 的 字符 表 
示 该 命令 在 当前 状态 下 不 可 使 用 。 

(2) 命令 右 侧 括号 内 的 字母 表示 该 命令 对 应 的 快捷 键 ， 即 打开 下 拉 菜 单 可 以 不 用 鼠标 
单 击 ， 直 接 按 下 快捷 键 即 可 执行 该 命令 。 

(3) 命令 右 侧 有 “…” 符 号 ， 表 示 选 择 该 命令 可 打开 相应 的 对 话 框 ， 通 过 对 话 框 可 以 
为 该 命令 的 操作 设置 参数 。 

(4) 命令 右 侧 有 “lh ”符号 的 ， 表 示 该 命令 有 下 一 级 菜单 ， 可 以 在 下 一 级 菜单 中 选择 
子 命令 。 

(5) 命令 后 带 有 如 “Ctrl + 字母 ”的 ， 为 该 命令 对 应 的 组 合 键 ， 表 示 可 以 不 打开 下 拉 菜 
单 ， 直 接 按 组 合 键 即 可 执行 该 命令 。 

在 绘图 窗口 、 对 话 框 等 位 置 用 单 击 和 鼠标 右键 ， 将 弹出 快捷 菜单 ， 使 用 快捷 菜单 可 以 快 
速 、 高 效 地 完成 某 些 操作 。 




















1.3.3 命令 行 窗口 


它 是 AutoCAD 与 用 户 进行 交互 对 话 的 地 方 ， 用 于 显示 系统 的 信息 及 用 户 输 入 信息 。 在 
实际 操作 中 ， 应 该 仔细 观察 命令 行 所 提示 的 信息 。 由 于 命令 行 窗口 较 小 ， 不 能 容纳 大 量 的 文 
本 信息 ， 因 此 AutoCAD 又 提供 了 文本 窗口 ， 默 认 文 本 窗口 是 隐藏 的 ， 可 以 使 用 《2 〉 键 来 
显示 该 窗口 ， 如 图 1-11 所 示 。 
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图 1-11 文本 窗口 
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1.3.4 状态 栏 


左边 显示 光标 位 置 ， 右 边 是 控制 用 户 工 作 状 态 的 8 个 按钮 ， 用 鼠标 单 “smee 中 





击 任意 一 个 按钮 均 可 切换 当前 的 工作 状态 。 当 按钮 被 按 下 时 表示 相应 的 设 “点 @ 中 
置 处 于 打开 状态 。 MD oa 
单 击 状态 栏 右 端 的 按钮 出， 或 在 状态 栏 空白 处 右 击 ， 可 弹出 如 图 1-12 二 ww 
所 示 的 状态 栏 菜 单 » 通过 该 菜单 也 可 对 状态 栏 各 选项 进行 设置 。 状态 托盘 设置 I) 
图 1-12 状态 栏 
.3, 2 人 za 


它 是 用 户 的 工作 平台 ， 相 当 于 桌面 上 的 图 纸 ， 用 户 所 做 的 一 切 工作 都 反映 在 该 窗口 中 。 绘 图 
窗口 包括 绘图 区 、 标 题 栏 、 控 制 菜单 图 标 、 控 制 按钮 、 深 动 条 和 模型 空间 与 布局 选项 卡 等 。 
绘图 窗口 中 的 坐标 系 图 标 用 于 显示 当前 使 用 的 坐标 系 类 型 。 当 鼠标 指针 位 于 绘图 区 时 ， 
显示 为 十 字 光 标 。 十 字 光 标 用 于 绘图 、 选 择 实体 等 操作 。 








1.3.6 工具 栏 


AutoCAD 2004 提供 了 29 个 已 命名 的 工具 栏 ， 每 个 工具 栏 分 别 包 含 2 ~ 20 个 不 等 的 工 
具 ， 只 需 单 击 工具 栏 上 的 工具 按钮 ， 可 使 用 大 部 分 常用 的 功能 。 

1. 工具 栏 的 打开 

打开 工具 栏 的 方法 有 以 下 3 种 : 

方法 1 

选择 【视图 】 | 【工具 栏 】 菜 单 命令 ,弹出 如 图 1-13 所 示 的 【 自 定义 】 对 话 框 。 

方法 2 

在 工具 栏 上 右 击 ， 弹 出 如 图 1-14 所 示 的 快捷 菜单 。 




















Chi 标准 
Ws 
Us II 
Web 
标注 
v 标准 
布局 
参照 
稚 昭 编辑 
重 命名 区).. . 插入 
查询 
时 象 捕捉 
删除 v pi 
v 经 图 
给 图 顺序 
口 大 图标 Er 
回 显示 工具 栏 提示 (8) - 
头 : 

回 在 工具 栏 提示 中 显示 快捷 键 区 ) 视 品 
视图 
缩放 

v 图 层 
文字 
v 修改 

修改 工 
泻 染 
项 助 0 
着 色 

图 1-13 【 自 定义 】 对 话 框 图 1-14 工具 栏 快捷 菜单 
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方法 3 
在 命令 行 中 输入 toolbar 命令 ， 弹 出 如 图 1-13 所 示 的 【 自 定义 】 对 话 框 。 
在 【 自 定义 】 对 话 框 的 【工具 栏 】 选 项 卡 中 可 以 看 到 所 有 工具 栏 ， 单 击 工 具 栏 名 称 前 





的 方 框 ， 在 框 内 会 出 现 “W”， 表 示 选 中 ， 同 时 ， 工 具 栏 就 会 出 现在 工作 窗口 内 ， 再 次 单 击 
“V”， 该 工具 栏 就 会 关闭 。 


2. 工具 栏 的 关闭 

关闭 工具 栏 的 方法 有 以 下 两 种 : 

方法 1 

右 击 工具 栏 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 再 次 单 击 前 面 有 “VV” 的 、 需 要 关闭 的 菜单 项 。 

方法 2 

先 把 工具 栏 变 成 浮动 工具 栏 ( 拖 动 以 离开 停靠 状态 ) ， 然 后 在 其 右上 方 单 击 【 关 闭 】 
按钮 。 

3. 常用 的 工具 栏 

下 面 介 绍 AutoCAD 2004 中 经 常用 到 的 几 个 工具 栏 : 【标准 】 工 具 栏 、【 绘 图 】 工 具 栏 、 
【修改 】 工 具 栏 、【 图 层 】 和 【对 象 特征 】 工 具 栏 、【 对象 捕 捉 】 工 具 栏 、【 标 注 】 工 具 栏 。 

(1) 【标准 】 工 具 栏 如 图 1-15 所 示 , 汇集 了 AutoCAD 基本 的 文件 管理 和 编辑 命令 ， 以 
及 视图 窗口 显示 命令 。 可 以 方便 文件 的 打开 、 关 闭 、 存 储 、 动 作 的 撤销 、 重 作 、 复 制 、 粘 贴 
等 常用 操作 。 








图 1-15 【标准 】 工 具 栏 








I 


(2)【 绘 图】 工具 栏 如 图 1-16 所 示 ， 是 绘制 常见 实体 的 命令 集 ， 用 于 绘制 各 种 线 、 弧 、 
一 、 椭 加 和 文字 等 二 维 图 形 。 在 默认 状态 下 该 工具 栏 显 示 在 AutoCAD 窗口 的 左 侧 ， 该 工具 
栏 中 几乎 所 有 的 工具 按钮 都 可 以 在 【绘图 】 莱 单 中 找到 相应 命令 。 


| 


图 1-16 【绘图 】 工 具 栏 





(3) 【修改 】 工 具 栏 如 图 1-17 所 示 ， 用 于 修改 已 存在 的 实体 ， 可 对 实体 进行 移 位 、 复 
制 、 旋 转 、 删 除 、 修 剪 和 拉 伸 等 操作 。 这 个 工具 栏 中 的 所 有 工具 按钮 都 可 以 在 【修改 】 菜 
单 中 找到 相应 命令 。 





| 取 写 小 亚 跟 中 昌国 了 大 一口 口 广 六 汪 
图 1-17 【修改 】 工 具 栏 


(4) 【图 层 】 和 【对 象 特性 】 工 具 栏 分 别 如 图 1-18 和 图 1-19 所 示 ， 主 要 包括 图 层 设 
置 及 当前 图 层 的 控制 和 当前 绘图 的 对 象 特征 。 
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图 层 x| 
洁 |9@ 例 和 Do 国 湾 筷 


图 1-18 【图 层 】 工 具 栏 


| 
"J 


口 ByLayer 国 | ByLayer 国 | ByLayer 国 | ByColor 


图 1-19 【对 象 特性 】 工 具 栏 








(5) 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 如 图 1-20 所 示 ， 主 要 是 在 绘图 过 程 中 帮助 用 户 精 确 地 捕 提 特 
定 的 点 或 线 ， 如 端点 、 中 点 、 圆 心 和 切 点 等 。 
对 象 捕 提 耳 





一 中 | 了 关 江 一 | 加 多 已 全 和 乡 虽 。| AINN 





图 1-20 【对 象 捕 捉 】 工 具 栏 














(6) 【标注 】 工 具 栏 如 图 1-21 所 示 ， 主 要 用 于 对 绘制 的 图 形 进行 尺寸 、 公 差 等 标注 。 


xX 





站 名 总 | 回力 及 | 网 片 和 | 长 困 四 | 向 双 问 |s 国友 


图 1-21 【标注 】 工 具 栏 


4. 工具 栏 的 悬浮 与 停靠 

AutoCAD 的 工具 栏 既 可 以 停靠 在 绘图 窗口 的 上 、 下 、 左 、 右 ， 也 可 以 悬 译 摆 放 。 停 靠 的 
操作 是 拖 住 工具 栏 的 拖 动 标志 〈 双 线 ) 至 绘图 窗口 的 上 、 下 、 左 或 右 ， 松 开 鼠 标 即 可 ; 巧 
浮 的 操作 是 拖 动 工具 栏 的 拖 动 标志 到 绘图 窗口 内 ， 松 开 鼠 标 即 可 。 

另外 ,在 AutoCAD 2004 中 ， 工 具 栏 按照 位 置 的 不 同 ， 可 以 分 为 国定 工具 栏 、 浮 动工 具 
栏 和 弹出 式 工具 栏 3 种 。 工 具 栏 中 的 按钮 还 具有 提示 功能 。 当 鼠标 指向 某 个 工具 栏 按钮 时 ， 
稍 后 按钮 下 面 将 显示 该 按钮 的 名 称 ， 并 在 状态 栏 中 显示 该 按钮 功能 的 简短 描述 。 这 种 提示 功 
能 也 可 以 在 【工具 栏 】 对 话 框 进行 设置 。 











1.3.7 【工具 选项 板 】 窗口 


工具 选项 板 是 【工具 选项 板 】 窗 口中 的 选项 卡 形 式 区 域 ， 它 们 提供 了 一 种 用 来 组 织 、 
共享 和 放置 块 、 图 案 填 充 及 其 他 工具 的 有 效 方法 。 工 具 选 项 板 还 可 以 包含 由 第 三 方 开发 人 员 
提供 的 自 定义 工具 。 

选择 【工具 】| 【工具 选项 板 和 窗口】 菜单 命令 , 或 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【工具 选项 板 】 
按钮 网， 可 打开 如 图 1-22 所 示 的 【工具 选项 板 】 窗 口 ， 默 认 情况 下 ， 该 窗口 共有 3 个 选项 板 。 

1. 【ISO 图 案 填 充 】 选 项 板 

该 选项 板 提供 了 各 种 ISO 图 案 ， 利 用 该 选项 板 可 以 选取 ISO 图 案 进 行 图 案 填 充 。 

例如 ， 要 使 用 【地 面 】 图 案 填充 图 1-23a 中 方 框 的 区 域 ， 可 单 击 选项 板 中 的 【地 面 】 图 标 ， 
并 按 住 鼠标 左 键 将 其 拖 动 至 图 形 中 方 框 区 域 中 ， 然 后 松 开 鼠标 即 可 ， 效 果 如 图 1-23b 所 示 。 
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图 1-22 


一 





工具 选项 板 】 




















a) 





图 1-23 图 案 填充 
a) 需 进行 图 案 填充 的 图 形 区 域 ; b) 进行 图 案 填充 后 的 图 

2. 【英制 图案 填充 】 选 项 板 

该 选项 板 提 供 了 各 种 英制 图 案 ， 该 选项 板 的 使 用 方法 与 【ISO 图 案 填 充 】 选 项 板 相 同 。 

3. 【办公 室 项 目 样 例 】 选 项 板 

该 选项 板 提供 了 一 系列 办 公用 品 的 模型 ， 调 用 时 ， 单 击 需要 的 图 形 ， 然 后 在 绘图 区 中 需 
要 放置 的 位 置 单 击 鼠 标 即 可 。 如 图 1-24a 所 示 为 需要 放置 灯 的 办 公 桌 ， 可 用 鼠标 将 图 1-22 
中 的 灯 放 置 到 办 公 梨 上 ， 结 果 如 图 1-24b 所 示 。 


”i 
le 


1-24 绘制 办 公用 品 
a) 绘制 办 公用 品 前 ; bp) 绘制 办 公用 品 后 











SS 


























1.3.8 鼠标 


鼠标 是 AutoCAD 中 最 主要 也 是 最 重要 的 输入 设备 ， 其 各 键 的 功能 如 下 。 
(1) 鼠标 左 键 : 鼠标 左 键 的 功能 主要 是 选择 对 象 和 定位 ， 比 如 单 击 可 以 选择 菜单 栏 中 
的 菜单 项 、 选 择 工具 栏 中 的 图 标 按钮 ， 以 及 在 绘图 区 选择 图 形 对 象 等 。 
(2) 鼠标 右键 : 鼠标 右键 的 功能 主要 是 弹出 快捷 菜单 ， 快 捷 菜 单 的 内 容 将 根据 光标 所 
处 的 位 置 和 系统 状态 的 不 同 而 变化 。 比 如 ， 直 接 在 绘图 区 右 击 将 弹出 快捷 菜单 ; 选中 某 一 图 
11 
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形 对 象 后 右 击 将 弹出 快捷 菜单 ; 在 文本 窗口 中 右 击 将 弹出 快捷 菜单 。 在 工具 栏 、 状 态 栏 等 处 
右 击 也 将 产生 不 同 的 快捷 菜单 。 

(3) 鼠标 中 键 (滑轮 ): 向 前 (后 ) 转动 中 键 可 放大 (缩小) 图形， 双击 中 键 可 显示 
图 形 的 全 部 内 容 ， 按 住 中 键 并 拖 动 鼠 标 可 平移 图 形 。 


[| 图 形 文件 的 基本 操作 


使 用 AutoCAD 2004 绘制 图 形 时 ， 图 形 文件 的 管理 是 一 个 基本 的 操作 ， 图 形 文件 的 基本 
操作 包括 新 建 、 打 开 、 保 存 和 关闭 等 。 


1.4.1 创建 图 形 文件 


AutoCAD 的 标准 设置 如 图 层 、 线 性 、 文 字样 式 等 设置 的 文件 称 为 样板 文件 ， 扩 展 名 为 
“. dwg” 以 备 选用 ， 存 放 在 AutoCAD 安装 文件 夹 的 “Template” 子 文件 夹 中 ， 可 以 通过 样板 
创建 新 图 形 ， 新 图 形 文件 的 所 有 设置 与 样板 文件 相同 。 

1 在 AutoCAD 2004 中 创建 新 文件 ， 有 以 下 几 种 方法 : 

方法 1 

选择 【文件 】| 【新 建 】 菜 单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 直接 输入 New 命令 ， 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 3 

按 快捷 键 《〈《Ctl +N》 键 。 

方法 4 

在 【标准 】 工 具 栏 中 单 击 【 新 建 】 按 钮 国 。 

2. 创建 新 图 形 文件 的 操作 格式 及 说 明 

(1) 通过 样板 文件 创建 新 图 形 。 

打开 如 图 1-25 所 示 的 【选择 样板 】 对话 框 ， 从 【名 称 】 列 表 框 中 选择 一 个 样板 文件 ， 
此 时 在 右 侧 的 【预览 】 框 中 将 显示 样板 文件 的 预览 效果 。 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 打开 该 
样板 文件 ， 并 将 其 作为 新 的 绘图 环境 。 
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图 1-25 【选择 样板 】 对 话 杠 
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(2) 使 用 【创建 新 图 形 】 对话 框 创建 。 

选择 【工具 】 一 【选项 】 菜 单 命令 ,打开 【选项 】 对 话 框 ， 如 图 1-26 所 示 ， 单 击 【 系 统 ]】 
选项 卡 ， 在 【基本 选项 】 选 项 区 域 的 【启动 】 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 【显示 启动 对 话 框 】 选 项 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 。 


当前 配置 : 《 祭 命 名 配置 六 当前 图 形 : raringl. dwg 
文件 _| 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 “| 系统 ”| 用 户 系统 配置 | 草图 | 选择 | 配置 | 
-当前 三 维 图 形 显示 G) | | 基本 选项 

SHEIDT1O 司 口 单 文档 兼容 模式 GE) 


回 显示 0LE 特性 对 话 框 LL) 














-当前 定点 设备 外 一 一 一 一 一 一 一 一 一 回 显示 所 有 警告 信息 @) 
当前 系统 定点 设备 二 art 
i 加 允许 长 符号 名 名 

四 dt 

司 数 宇 化 仪 和 鼠标 o) 启动 如。 | 显示 启动 对 话 框 


























| Live Enabler 选项 
Web Live Enabl ) 
〇 急 存 模型 选项 卡 和 上 一 个 布局 区 ) 和 人 
器 妥 存 模型 选项 卡 和 所 有 布局 C) Ej] 
-数据库 连接 选项 
回 在 图 形 文件 中 保存 凡 接 索引 罗 ) 
口 以 只 读 醒 式 打开 表 加 ) 























亡 本 [Bi ]| 感 册 | [和 有 由] 





图 1-26 【选项 】 对 话 杠 


AutoCAD 2004 提供 了 【高 级 设置 】 和 【快速 设置 】 两 个 向 导 ， 用 户 可 以 根据 向 导 的 提 
示 轻 松 完成 绘图 单位 的 设置 。 

1) 使 用 【高 级 设置 】 向 导 。 

运用 【高 级 设置 】 向 导 ， 可 以 设置 测量 单位 、 显 示 单 位 精度 、 创 建 角 度 设 置 等 ， 具 体 
操作 步骤 如 下 : 

@ 选择 【文件 】| 【新建 】 菜 单 命令 ， 或 在 命令 行 中 输入 new 后 按 下 《Enter〉 键 。 打 开 
【 创建 新 图 形 】 对话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 【使 用 向 导 】 按 钮 ， 切 换 到 【使 用 向 导 】 选 项 卡 ， 
如 图 1-27 所 示 。 


志 创建 新 图 形 


这 [0 | 及 使 用 向 时 























责 


1-27 【使 用 向 导 】 选 项 卡 
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- 恒 .、 


注意 : 要 打开 【创建 新 图 形 】 对 话 框 ,需要 在 进行 上 述 操作 前 将 STARTUP 系统 变量 设 
置 为 1 ( 开 )， 将 FILEDIA 系统 变量 设置 为 1 ( 开 )。 

Q 在 【使 用 向 导 】 选 项 卡 中 选择 【高 级 设置 】 选 项 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 打 开设 置 测 
量 单位 的 【高 级 设置 】 对 话 框 ， 如 图 1-28 所 示 。 


请 选择 测量 单位 。 
[OLA 
O 〇 工程 台 ) 
〇 建筑 @) 
口 分 数 四 ) 


O 〇 科学 @@ 





[上 - 步 @)| 攻 = 区 @ 





图 1-28 设置 测量 单位 





这 时 ， 在 对 话 框 中 可 以 设置 绘图 的 测量 单位 ， 即 小 数 、 工 程 、 建 筑 、 分 数 和 科学 5 种 长 
度 测 量 单位 ， 在 【精度 】 下 拉 列 表 框 中 可 以 设置 单位 的 精确 程度 。 

@) 测量 单位 设置 完成 后 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 打 开设 置 角度 测量 单位 及 其 精度 的 
【高 级 设置 】 对 话 框 ， 如 图 1-29 所 示 。 


请 选择 角度 的 汕 量 单 位 及 其 精度 。 
外 于 进 制 度 糙 远 j 

〇 度 / 分 / 秒 (8) 

口 百 分 度 @ 要 
〇 弧度 () 

吕 勘 出 避 ) 








图 1-29 设置 角度 测量 单位 及 其 精度 


在 此 ， 用 户 可 以 根据 需要 设置 绘图 的 角度 单位 ， 即 十 进 制度 数 、 度 /分 / 秒 、 百 分 度 、 弧 
度 和 勘测 5 种 角度 测量 单位 。AutoCAD 默认 的 测量 单位 为 十 进 制度 数 。 在 【精度 】 下 拉 列 
表 框 中 可 以 设置 角度 的 精确 程度 。 

( 完成 角度 设置 后 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 打 开设 置 角度 测量 起 始 方向 的 【高 级 设 
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置 】 对 话 框 ， 如 图 1-30 所 示 。 

















图 1-30 设置 角度 起 始 方向 


AutoCAD 默认 的 测量 起 始 方向 为 东 ， 用 户 可 从 中 选择 北 、 西 、 南 及 其 他 选项 ， 然 后 在 文 
本 框 中 输入 精确 的 数值 。 

(3) 设置 完成 角度 测量 起 始 方向 后 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 打开 设置 角度 测量 方向 的 
【高 级 设置 】 对 话 框 ， 如 图 1-31 所 示 。 用 户 可 以 选择 逆 时 针 和 顺 时 针 两 种 角度 的 测量 方向 。 

















下 一 步 wj > 





图 1-31 设置 角度 测量 方向 


@) 设置 完成 角度 的 测量 方向 后 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 在 最 后 打开 的 【高 级 设置 】 对 
话 框 中 可 以 设置 要 使 用 全 比例 单位 表示 的 区 域 ， 如 图 1-32 所 示 。 用 户 在 此 设置 完 宽 度 和 长 
度 后 ， 从 对 话 框 的 右 侧 可 以 预览 纸张 的 大 致 形状 。 

2) 使 用 【快速 设置 】 向 导 。 

在 【使 用 向 导 】 选 项 卡 中 选择 【快速 设置 】 选 项 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ,打开 【快速 设 
置 】 对 话 框 ， 如 图 1-33 所 示 ， 确 定 测量 单位 后 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 。 

打开 如 图 1-34 所 示 的 对 话 框 ,输入 绘图 区 域 的 【宽度 】 和 【长 度 】， 单 击 【完成 】 按 





























15 和 有 担 








长 度 ” 


宽度 地) : 





























图 1-32 设置 要 使 用 全 局 比例 单位 表示 的 区 域 


















































Cs CR 

















图 1-34 设置 绘图 区 域 


1.4.2 打开 图 形 文件 


在 AutoCAD 2004 中 打开 现 有 文件 ， 可 按 以 下 儿 种 方法 打开 如 图 1-35 所 示 的 【选择 文 


件 】 对 话 框 : 
方法 1 
选择 【文件 】| 【打开 】 菜 单 命令 。 
方法 2 


在 命令 行 中 直接 输入 Open 命令 ， 按 下 〈Enter〉 键 。 


和 16 


第 1 章 ”AutoCAD 2004 的 基本 操作 0 人 











方法 3 

按 快捷 键 《Cal + 0》 键 。 

方法 4 

在 【标准 】 工 具 栏 中 单 击 【 打 开 】 按钮 区 。 

在 图 1-35 中 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 右 侧 的 箭头 ， 可 以 选择 【打开 】、【 以 只 读 方式 打 
开 】、 【局 部 打开 】 和 【以 只 读 方式 局 部 打开 】4 种 打开 方式 ， 通 过 【打开 】 和 【局 部 打 
开 】 方 式 打开 的 文件 可 以 被 修改 和 编辑 ， 其 他 两 种 方式 打开 的 文件 无 法 进行 编辑 。 在 【各 
称 】 列 表 框 中 选择 所 要 打开 的 文件 ，AutoCAD 允许 同时 打开 多 个 文件 。 


回国 


| 局 图书 二 装修 施工 国生 回 和 居多 疾 W - 形 DW ~ 
| = 




















大 外 立 面 -ox dxe 











el 

口 选 择 初始 视图 也 ) 
文件 名 加， | 门 !. ang 
交 件 类 型 I); | 图 形 (+._dwe) 






























































图 1-35 【选择 文件 】 对 话 框 








1. 4.3 ”保存 图 形 文件 


在 AutoCAD 2004 中 保存 文件 ， 有 以 下 几 种 方法 : 

方法 1 

选择 【文件 ] 【保存 】 菜 单 命令 ， 或 选择 【文件 】 | 另存 为 】 菜 单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 直接 输入 Save 或 qsave 命令 ， 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 3 

按 快捷 键 《Ctrl +S〉 键 。 

方法 4 

在 【标准 】 工 具 栏 中 单 击 【 保 存 】 按 钮 日 。 

AutoCAD 在 保存 文件 的 同时 会 自动 把 上 一 次 保存 的 文件 存储 为 同名 的 :bak 文件， 如果 
发 现 保 存 了 不 应 当 保存 的 文件 ， 可 将 新 保存 的 文件 删除 ， 然 后 把 上 一 次 自动 保存 的 .bak 文 
件 改名 成 .dwg 文件 ， 再 用 AutoCAD 将 它 打开 即 可 。 


1.4.4 关闭 图 形 文件 


在 AutoCAD 2004 中 关闭 图 形 文件 ， 有 以 下 几 种 方法 : 
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方法 1 

选择 【文件 】| 【关闭 】 菜 单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 直接 输入 Close 命令 ， 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 3 

按 快捷 键 《Curl + C》 键 。 

方法 4 

单 击 工作 窗口 右上 角 的 【关闭 】 按 钮 国 。 

执行 上 述 命令 之 一 可 以 关闭 CAD 图 形 文件 ， 如 果 尚 未 保存 系统 会 提示 用 户 保 存 文件 。 


1.4.5 多 个 打开 文件 间 的 切换 

如 果 打 开 了 两 个 以 上 的 文件 ， 而 显示 的 文件 只 能 是 一 个 ， 这 就 需要 。 jw 
在 它们 之 间 实 现 相互 切换 ， 切 换 的 方法 是 通过 【窗口 】 菜 单 ， 在 菜单 的 。 忆 & 
最 下 部 列 出 了 同时 打开 的 多 个 文件 名 ， 选 择 一 个 需要 切换 到 前 台 的 文件 。。 于 六 
名 称 就 实现 了 切换 操作 ， 如 图 1-36 所 示 。 区 图 慰 由 


1 Drawinel. dwe 
2 Drawing2. dwe 


1.4.6 加密 保 护 图 形 文件 Name 
图 1-36 【窗口 】 
在 保存 图 形 文件 时 ， 可 以 为 图 形 文 件 设置 密码 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 下 拉 菜 
(1) 在 保存 文件 时 ,会 弹出 如 图 1-37 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 【 工具】 下 拉 按 钮 ， 选 择 
【安全 选项 】 命 令 。 



















工具) ~ 

添加 /修改 FTP 位 置 0) 

将 当前 文件 来 添加 到 “位 置 ” 列 表 中 全) 
hdobeStockPhotos 添加 到 收藏 赤 &) 
加 Anvsoft 选项 (0).. 
加 Cantasia Studio 安全 选项 (8) 
加 Coral 


Corel VideoStudio Pro 

















arethear 
加 Snaai t 


回 Snagi t Stamps 


[rm re | 


Ns: EE 
图 | 交 件 类 型 了); [hutocan 2004 图 形 (+. dwe) 回 [ 到 治 _] 


















图 1-37 选择 【安全 选项 】 命 令 


(2) 打开 【安全 选项 】 对 话 框 ， 如 图 1-38 所 示 , 在 【口令 】 选 项 卡 中 的 “用 于 打开 
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此 图 形 的 口令 或 短语 ”文本 框 中 输入 密码 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


口令 ”| 数字 签名 
用 于 打开 此 图 形 的 口令 或 短语 @) 
ll 站 加 密 图 形 情 性 全 ) 











当前 加 密 类 型 : 
Wicrosoft Base Cryptographic Provider vl.0 


| 高 选项 &) 











图 1-38 【安全 选项 】 对 话 框 





(3) 弹出 【确认 口令 】 对 话 框 ， 如 图 1-39 所 示 ， 在 文本 框 中 再 次 输入 相同 的 密码 ， 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 对 文件 的 加 密 保 护 。 

(4) 对 图 形 文 件 设置 密码 后 ,再 次 打开 图 形 文 件 时 会 弹出 【口令 】 对 话 框 ， 如 图 1-40 
所 示 ， 如 果 输 入 密码 不 正确 ， 则 无 法 打开 图 形 文件 。 





再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 的 口令 0): 请 输入 口令 以 打开 图 形 : 
| ANAJinxi ang\ 共 享 女 档 \2ngl. dwg 








生生 的 生生 你 和 全 让 放 习 本 下 用 作 证 和 生 全 和 
上 条 让 办 并 拉 央 和 有 容 本 训 三 守 二 国生 形 
口令 不 区 分 大 小 与 。 





亡 旦 | La |] 





图 1-39 【确认 口令 】 对 话 框 图 1-40 【口令 】 对 话 框 


[| 绘图 环境 的 设置 


应 用 AutoCAD 绘制 图 形 时 ， 需 要 先 定 义 符合 要 求 的 绘图 环境 ， 如 设置 绘图 测量 单位 、 
绘图 区 域 大 小 、 图 形 界 限 、 图 屋 、 尺 寸 和 文本 标注 方式 ， 以 及 设置 坐标 系统 ， 设 置 对 象 捕 
捉 、 极 轴 跟 踪 等 ， 这 样 不 仅 可 以 方便 修改 图 形 ， 还 可 以 实现 与 团队 的 沟通 和 协调 。 











1.5.1 设置 参数 选项 


要 想 提 高 绘图 的 速度 和 质量 ， 必 须 有 一 个 合理 的 、 适 合 自己 绘图 习惯 的 参数 配置 。 用 户 
可 以 通过 对 【选项 】 对话 框 中 各 个 选项 卡 中 的 参数 进行 设置 来 建立 所 需 的 绘图 环境 。 
选择 【工具 】| 【选项 】 菜 单 命令 ,或 在 命令 行 中 输入 options， 然 后 按 下 《Enter》 键 。 
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打开 【选项 】 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 包括 【文件 】 、【 显示 】、【 打 开 和 保存 ] 、[【 打 印 】、【 系 
统 】 【用户 系 统 配置 】 【草图 】、 【选择 】 和 【配置 】9 个 选项 卡 ， 各 选项 卡 的 主要 功能 
如 下 。 

(1) 【文件 】 选 项 卡 : 在 此 选项 卡 中 ， 可 以 确定 系统 搜索 支持 文件 、 驱 动 程序 文件 及 其 
他 文件 的 搜索 路 径 、 文 件 名 和 文件 的 位 置 等 。 

(2) 【显示 】 选 项 卡 : 在 此 选项 卡 中 ， 可 以 自 定 义 系统 的 显示 ， 包 括 设置 窗口 元 素 、 显 
示 性 能 、 十 字 光 标 大 小 、 参 照 编辑 的 褪色 度 、 布 局 元 素 和 显示 精度 6 项 属性 。 

(3)【 打 开 和 保存 】 选 项 卡 : 使 用 此 选项 卡 可 以 设置 打开 和 保存 图 形 文件 时 的 有 关 参 
数 ， 包 括 文件 保存 、 文 件 安全 措施 、 文 件 打开 和 外 部 参照 等 。 

(4)【 打 印 】 选 项 卡 : 此 选项 卡 是 用 来 设置 打印 设备 。 

(5)【 系 统 】 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 来 设置 与 系统 有 关 的 参数 ， 如 三 维 性 能 、 当 前 定点 设 
备 、 布 局 重生 成 选项 、 数 据 库 连接 选项 、 是 否 显 示 OLE 特性 对 话 框 、 是 否 显示 所 有 和 警告 信 
息 、 是 否 检 查 网 络 连 接 ， 以 及 是 否 允 许 长 符号 名 等 。 

(6)【 用 户 系 统 配 置 】 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 来 设置 快捷 菜单 、 插 入 比例 、 超 链接 、 上 坐标 
输入 的 优先 级 及 关联 标注 等 。 

(7)【 草 图】 选项 卡 :“ 草 图 ”选项 卡 用 来 设置 自动 捕捉 和 追踪 的 相关 参数 ， 如 自动 捕 
捉 标 记 颜 色 、 标 记 大 小 和 对 齐 点 获取 等 。 

(8)【 选 择 】 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 来 设置 选取 目标 时 的 有 关 参 数 ， 如 拾取 框 的 大 小 、 夹 
点 大 小 和 选择 预览 等 。 

(9)【 配 置 】 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 来 管理 配置 文件 ， 可 以 对 配置 文件 进行 置 为 当前 、 添 
加 到 列表 、 重 命名 、 删 除 、 输 入 和 输出 等 操作 。 





1.5.2 设置 图 形 单位 


选择 【格式 】|【 单 位】 菜单 命令 ,或 在 命令 行 中 输入 UNITS， 然 后 按 下 《Enter〉 键 ， 
打开 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 1-41 所 示 。 在 【图 形 单位 】 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 设置 长 度 
单位 和 角度 单位 的 类 型 、 精 度 等 选项 。 

















出 样 例 
1. 5000, 2.0039,0.0000 
3.0000<45,0.0000 


[本 JJL 融 jz 区 m ] (w] 














图 1-41 【图 形 单位 】 对话 杠 
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(1) 【图 形 单 位 】 对话 框 中 的 【长 度 】 选 项 组 用 于 指定 当前 测量 单位 及 当前 单位 的 
精度 。 

1) 在 【类 型 】 下 拉 列 表 框 中 有 5 个 选项 ， 包 括 “ 建 筑 ” “小 数 ”“ “工程 ” “分 数 ” 
和 “科学 ”， 用 于 设置 测量 单位 的 当前 格式 。 其 中 , “工程 ”和 “建筑 ”选项 提供 英尺 和 英 
寸 显 示 ， 并 假定 每 个 图 形 单位 表示 一 英寸 ,“ 分 数 ” 和 “科学 ”也 不 符合 我 国 的 制图 标准 ， 
因此 通常 情况 下 选择 “小 数 ” 选 项 。 

2) 在 【精度 】 下 拉 列 表 框 中 有 9 个 选项 ， 用 来 设置 线性 测量 值 显 示 的 小 数位 数 或 分 数 
大 小 。 

(2)【 图 形 单位 】 对话 框 中 的 【和 角度】 选项 组 用 来 指定 当前 角度 格式 和 当前 角度 显示 的 
精度 。 

1) 在 【类 型 】 下 拉 列 表 框 中 有 5 个 选项 ， 包 括 “ 百 分 度 ”、“ 度 /分 / 秒 ”"、“ 弧 度 ”、 
“勘测 单位 ”和 “十 进 制度 数 ”， 用 于 设置 当前 角度 格式 。 通 常 选择 符合 我 国 制图 规范 的 
“十 进 制度 数 ”。 

2) 在 【精度 】 下 拉 列 表 框 中 有 9 个 选项 ， 用 来 设置 当前 角度 显示 的 精度 。 以 下 惯例 用 
于 各 种 角度 测量 : 

“十 进 制 度数 ”以 十 进 制 度数 表示 ,“ 百 分 度 ” 附 带 一 个 小 写 g 后 级 ,“ 弧 度 ” 附 带 一 个 
小 写 r 后 级 ,“ 度 /分 / 秒 ” 用 d 表示 度 ， 用 “表示 分 ， 用" 表示 秒 ， 例如: 23d45'56.7"。 

“勘测 单位 ”以 方位 表示 角度 : N 表示 正 北 ，S 表示 正 南 ，“ 度 /分 / 秒 ” 表 示 从 正 北 或 
正 南开 始 的 偏 角 的 大 小 ，E 表示 正 东 ，W 表示 正 西 ， 例 如 : N 45d0'0" EE。 此 形式 只 使 用 
“ 度 / 分 / 秒 ” 格 式 来 表示 角度 大 小 ， 且 角度 值 始终 小 于 90*。 如 果 角 度 正好 是 正 北 、 正 南 、 
正 东 或 正 西 ， 则 只 显示 表示 方向 的 单个 字母 。 

3)【 顺 时 针 】 复 选 框 用 来 确定 角度 的 正方 向 ， 当 启用 该 复 选 框 时 ， 就 表示 角度 的 正方 
向 为 顺 时 针 方向 ， 反 之 则 为 逆 时 针 方 向 。 

(3) 【图形 单位 】 对 话 框 中 的 【 拖 放 比例 】 选 项 组 用 来 控制 插入 到 当前 图 形 中 的 块 和 图 
形 的 测量 单位 ， 有 多 个 选项 可 供 选 择 。 如 果 块 或 图 形 创建 时 使 用 的 单位 与 该 选项 指定 的 单位 
不 同 ， 则 在 搬 和 人 这些 块 或 图 形 时 ， 将 对 其 按 比 例 缩 放 。 插 人 比例 是 源 块 或 图 形 使 用 的 单位 与 
目标 图 形 使 用 的 单位 之 比 。 如 果 插 人 块 时 不 按 指定 单位 缩放 ， 则 选择 【无 单位 】 选 项 。 

(4) 单位 设置 完成 后 , 【输出 样 例 】 选 项 区 域 会 显示 出 当前 设置 下 输出 的 单位 样式 。 单 
击 【 确 定 】 按 钮 ， 就 设 定 了 这 个 文件 的 图 形 单位 。 

(5) 单 击 【 方 向 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 【方向 控制 】 对 话 二” 

框 ， 通 过 该 对 话 框 定义 角度 的 方向 ， 如 图 1-42 所 示 。 省 一 

1) 在 【基准 角度 】 选 项 组 中 选择 【 东 】 (默认 方向 ) 、| am 证 区 
【 南 】、【 西 ]}、[ 北 】 或 【其 他 】 中 的 任何 一 个 单 选 按钮 可 以 | O 画 中 180.00 
设置 角度 零度 的 方向 。 当 选中 【其 他 】 单 选 按钮 时 ， 也 可 以 ”|| 中 二 




































































〇 其 他 四 ) 拾取 /输入 
通过 输入 值 来 指定 角度 。 国 | 斋 太 而 
2) 【角度 】 按 钮 蜀 ， 是 基于 假想 线 的 角度 定义 图 形 区 
域 中 的 零 角 度 ， 该 假想 线 连接 用 户 使 用 定点 设备 指定 的 任意 


两 点 。 只 有 选中 【其 他 】 单 选 按钮 时 ， 此 选项 才 可 用 。 图 1-42 【方向 控制 】 对 话 杠 
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1.5.3 设置 绘图 界限 





图 形 界限 是 世界 坐标 系 中 的 几 个 二 维 点 ， 表 示 图 形 范围 的 左下 基准 线 和 右上 基准 线 。 如 
果 设 置 了 图 形 界限 ， 就 可 以 把 输入 的 坐标 限制 在 矩形 范围 内 。 图 形 界限 还 限制 显示 网 格 点 的 
图 形 范围 等 ， 另 外 还 可 以 指定 图 形 界限 作为 打印 区 域 ， 应 用 到 图 纸 的 打印 输出 中 。 

设置 图 形 界限 应 当成 为 绘图 的 第 一 步 工 作 ， 即 根据 图 形 的 尺寸 首先 确定 图 形 范围 的 起 
止 ， 并 设置 相应 的 栅 格 ， 以 显示 图 形 范围 ， 这 样 可 以 规范 图 形 的 绘制 范围 。 

1. 显示 图 形 界限 

通过 单 击 【 栅 格 】 按 钮 可 以 看 到 AutoCAD 的 图 形 界限 ， 如 果 看 不 到 ， 在 没有 图 形 的 情 
形 下 单 击 【 视 图 】 工 具 栏 中 的 【俯视 图 】 按钮， 或 者 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【全 部 缩 
放 】 按 钮 入， 则 可 以 看 到 栅 格 ， 也 就 是 看 到 图 形 界限 。 

2. 打开 /关闭 图 形 界 限 

选择 【格式 】 【图 形 界限 】 菜 单 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 

指定 左下 角 点 或 |[ 开 (ON) / 关 (OFF)] <0.0000，0. 0000 > : 

如 果 此 时 输入 ON 后 按 下 〈Enter〉 键 ,就 打开 了 图 形 界限 ， 而 系统 默认 状态 下 图 形 界 
限 是 关闭 的 。 打 开 图 形 界限 时 只 能 在 图 形 界限 内 绘制 图 形 ， 反 之 ， 可 以 在 无 限 空间 内 绘图 。 

3. 重新 设 定 图 形 界限 范围 

在 上 述 命令 行 提 示 下 直接 输入 一 对 坐标 值 ， 用 以 表示 图 形 界 限 矩 形 范围 的 左下 角 ， 按 下 
(Enter》 键 后 命令 行 提示 : 

指定 右上 角 点 <420. 0000 ，297. 0000 > : 

此 时 再 输入 一 对 坐标 值 ， 用 以 表示 图 形 界限 矩形 范围 的 右上 角 ， 按 下 〈Enter》〉 键 后 新 
的 图 形 界 限 就 确定 了 。 

设置 图 形 界限 应 当成 为 绘图 的 第 一 步 工 作 ， 即 根据 图 形 的 尺寸 首先 确定 图 形 范围 的 起 
止 ， 其 中 左下 角 一 般 采 用 (0, 0) 的 坐标 ， 右 上 角 则 根据 图 形 尺 寸 的 宽 (X 方向 ) 和 高 
(Y 方 向 ) 的 值 来 决定 ， 可 以 略 大 于 实际 宽 与 高 。 


6 图 形 的 打印 


打印 是 将 绘制 好 的 图 形 用 打印 机 或 绘图 仪 绘制 出 来 。 
打印 AutoCAD 2004 图 形 文件 有 以 下 几 种 方法 : 











方法 1 

在 命令 行 中 输入 print 命令 后 按 下 《〈Enter) 键 。 
方法 2 

单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【打印 】 按 钮 芭 。 
方法 3 


选择 【文件 ] 【打印 】 菜 单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 将 打开 如 图 1-43 所 示 【 打 印 】 的 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 设置 
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与 打印 相关 的 内 容 ， 然 后 进行 打印 。 


| 页 面 设置 名 凡 ) 
将 修改 保存 到 布局 &Y) | 4 作 择 要 应 用 的 页 面 设置 > 
































IHFE sPlot pc3 国 [特性 @®] | 
THPB sPlot (optinized for plotting) DF elot ~ by [提示 ] 
件 





























[| [BRE] Eg Ee 


句 当前 选项 卡 CC) 
选 定 的 选项 卡 】 

〇 8 市 局 站 项 卡 思 文件 名 和 赂 径 吕 ): 

打印 份 数 到 ) S| | | |:\Baclmp\ 我 的 文档 \Drawingl-llodel. dwf 


| 加 打印 到 文件 在) 


























Eo [FT  ] 














责 
Fil 


1-43 【打印 】 对 话 框 














(1) 【打印 设备 】 选 项 卡 。 

在 该 选项 卡 中 可 指定 【打印 机 配置 】 【打印 样式 表 】、 【打印 范围 】 及 【打印 到 文件 】 
等 有 关 信 息 。 

(2) 【打印 设置 】 选 项 卡 。 

在 该 选项 卡 中 可 指定 【图 纸 尺 寸 和 图 纸 单位 】 、 【图形 方 向 】、 【打印 区 域 】 【打印 比 
例 ] 【打印 偶 移 】 及 其 他 选项 ， 如 图 1-44 所 示 。 











门 「 责 面 设置 名 o) - 
将 修改 保存 到 布局 r) | | 选择 要 应 用 的 页 面 设置 > 























图 纸 尺 寸 和 图 纸 单位 | -图形 方向 

打印 设备 ; | OM 向 ®) 

图 线 尺 寸 区 ): 。 |ANST A (8.50 x 11.00 英寸) 加 横向 吕 

可 打印 区 域 : 9.60 x 8.04 英寸 加 英寸 口 皮 向 打印 个 ) 
-打印 区 域 一 - 一 着色 视 口 选项 一 
| 口 图 形 界限 员 按 图 级 空间 缩放 ee 
范围 罗 ) 1 英寸 = [59. 质量 @@) 

二 | | 第 放 吉 宽 国 ) DPIA) 

| 加 显示 四 ) = Er 4 


a 打印 偏 移 一 一 -| 打印 选项 
于 口 居中 打印 瘦 打 印 对 得 宽 (6} 
二” Xx: [oo - 回 打印 样式 人 






















































































四 景 后 打印 图 纸 空间 凶 ) 
窗口 @)《 至 lo.o0 由 隐 膏 图 纸 空 间 对 象 休 ) 


mE 











图 1-44 【打印 设置 】 选 项 卡 


在 【着 色 视 口 选 项 】 选 项 组 的 【着 色 打 印 】 下 拉 列 表 框 中 ， 用 户 可 以 选择 【 按 显示 】 
( 按 图 形 对 象 在 屏幕 上 的 显示 )、【 线 框 】 (在 线 框 中 打印 图 形 对 象 ， 不 考虑 其 在 屏幕 上 的 显 
示 )、【 消 隐 】 (打印 图 形 对 象 时 消除 隐藏 线 ) 、【 演 染 】( 按 泻 染 的 方式 打印 对 象 ) 等 方式 进 
行 打印 。 
(3)【 完 全 预览 】 按 钮 。 
单 击 该 按钮 ， 将 按 在 图 纸 上 打 印 出 来 的 样式 显示 图 形 。 
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(4) 【局 部 预览 】 按 钮 。 
单 击 该 按钮 ， 将 快速 并 精确 地 显示 相对 于 图 纸 尺 寸 和 可 打印 区 域 的 有 效 打印 区 域 。 局 部 
预览 还 将 显示 AutoCAD 打印 时 可 能 遇 到 的 警告 注意 事项 。 


[| 使 用 AutoCAD 的 帮助 功能 


1.7.1 使 用 帮助 











用 户 在 使 用 AutoCAD 遇 到 困难 时 ， 可 以 使 用 其 帮助 功能 ， 使 用 帮助 功能 有 以 下 几 种 


方法 : 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 help 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 2 
单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【帮助 】 按 钮 回 。 
方法 3 
选择 【帮助 】| 【帮助 】 菜 单 命令 。 
方法 4 


按 《Fl》 人 快捷 键 。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 方法 可 打开 如 图 1-45 所 示 的 【AutoCAD2004 帮助 : 用 户 文档 】 窗 口 。 


妥 AutoC&D 2004 帮助 : 用 户 文档 


中 定向 鳞 厅 
隐 闻 后 退 前 进 主页 打印 ”选项 (0) 





目录 C) | 索引 四 | a@ | # 釜 四 | 
AutoCAD_ 2004 帮助 


欢迎 使 用 AutoCaD 2004 帮助 ! Er 
Autochi 2004 帮助 提供 使 用 Autoc 和 m 的 完 

国 kutoLISP. Visual LISP 和 DXF 整 信 息 。 请 单 击 右 出 的 链接 或 使 用 “目录 ” 有 效 使 用 帮助 系统 
[ActiveX Automation 和 VBA 选项 卡 浏览 帮助 主题 。 获 职 文 着 更 新 

团 我 的 帮助 查看 产品 自述 文件 





























1-45 “AutoCAD 2004 帮助 : 用 户 文档 ” 窗 
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(1) 在 【目录 】 选 项 卡 下 的 列表 框 中 双击 书 形 图 标 或 单 击 其 旁边 的 十 字 图 标 ， 可 打开 
相关 目录 ， 在 其 中 选择 要 查看 的 信息 。 

(2) 如 果 不 清 楚 所 要 查找 的 内 容 属于 哪个 相关 目录 ， 可 单 击 【 索 引 】 选 项 卡 ， 在 文本 
框 中 输入 要 查找 的 关键 字 ， 在 下 拉 列 表 中 双击 某 主 题 ， 或 选择 主题 后 单 击 【 显 示 】 按 钮 ， 
便 可 在 右 侧 显示 相关 帮助 信息 。 

(3) 单 击 【搜索 】 选 项 卡 ， 在 文本 框 中 输入 要 查找 的 关键 字 ， 单 击 【 列 出 主题 】 按 
钮 ， 然 后 双击 某 主 题 或 选择 某 主 题 后 单 击 【 显 示 】 按 钮 ， 也 可 在 右 侧 显示 相关 的 帮助 信息 。 


1.7.2 使 用 “实时 助手 ” 


打开 【实时 助手 】 窗 口 有 以 下 两 种 方法 : 


方法 1 
在 命令 行 中 输入 assist 命令 后 按 下 〈Enter〉 键 。 
方法 2 


选择 【帮助 】| 【实时 助手 】 菜 单 命令 。 
打开 如 图 1-46 所 示 【 实 时 助手 】 窗 口 ， 此 时 在 AutoCAD 中 进行 操作 时 , 【实时 助手 】 
窗口 中 将 同步 显示 与 当前 命令 或 对 话 框 相关 的 帮助 信息 。 














访问 实时 助手 的 快捷 菜单 的 
刘 “ 实 时 助手 ”窗口 中 单 市 
SO 


xX 
\ 入 eHRTAR2 


wp "ASSIST. 








令 ; '_ASSIST 
有 
12.9237，8.5859，0.0000 











图 1-46 AutoCAD 【实时 助手 】 窗口 


上 机 练习 与 操作 提示 


1. 请 利用 【开始 】 菜 单 启动 AutoCAD 2004。 
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. 请 利用 命令 窗口 退出 AutoCAD 2004。 

.请 将 状态 栏 中 的 “光标 坐标 值 ”关闭 ， 再 开启 绝对 坐标 。 

.请 改变 工具 栏 的 设置 ， 显 示 工 具 栏 提 示 。 

.请 设置 工具 栏 显示 大 图 标 ， 并 为 “打开 ”命令 添加 新 的 快捷 键 《Ctl + Q)。 
. 请 利用 鼠标 左 键 将 选中 的 图 形 放大 一 定 倍数 后 退出 缩放 操作 。 

7. 请 利用 向 导 创建 一 个 新 的 打印 样式 表 ， 名 称 为 “容器 图 ”， 并 应 用 到 当前 的 图 形 文 




















. 请 利用 快捷 键 打开 命令 窗口 文本 文件 。 

. 打开 C:\ 工 程 . dwg 文件 ， 男 存 一 份 在 默认 路 径 下 ， 文 件 名 为 “图 纸 ”。 
. 设置 图 像 文 件 “工程 . dwg” 的 打开 密码 为 aaaaa， 并 加 密 图 形 特 征 。 
.打印 当前 的 图 形 文 件 ， 请 选择 打印 机 为 DWF6 ePlot. pc3。 

.设置 另存 时 的 文件 类 型 为 AutoCAD 2004 图 形 样板 ( *. dwt) ， 并 且 保 存 缩微 预 





.实时 地 查找 创建 圆 的 帮助 信息 。 

. 使 用 向 导 快速 创建 一 新 图 形 ， 要 求 其 测量 单位 分 数 ， 绘 图 区 域 为 150 x150。 
.保存 并 关闭 图 形 文件 “ 圆 . dwt”， 但 不 退出 AutoCAD。 

. 设置 自动 捕捉 标记 颜色 为 绿色 。 

. 利用 “索引 ”查找 并 显示 与 “标注 ”有 关 “ 创 建 ” 标 注 的 帮助 文件 。 








上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 1 章 101 ~ 117 题 ) 


外 


步 申 " 国 单 击 【 开始】 按钮 ， 选 择 【 所 有 程序 】| [【 Autodesk】|【 AutoCAD 2004 - Simpli- 


fied Chinese】|【 AutoCAD 2004】 命令 。 
二 在 命令 行 中 输入 “quit”。 
步 最 如 按 下 〈Enter〉 键 。 
步 对 号 单 击 坐标 区 域 。 
步 双 旨 单 击 坐标 区 域 。 
步骤 赐 右 击 工具 栏 ， 选 择 快 捷 菜 单 中 的 【 自 定义 】 命令。 
步 双 2 在 【 自 定 义 】 对 话 框 中 选中 【显示 工具 栏 提示 】 复 选 框 。 
步 吧 3g 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 
步 驹 9 国 右 击 工 具 栏 ， 选 择 快捷 菜单 中 的 【 自 定义 】 命 令 。 
步 如 如 单 击 【工具 栏 】 选 项 卡 ， 选 中 【大 图 标 】 复 选 框 。 
步 耻 中 单 击 【键盘 】 选项 卡 ， 选 择 【 命 令 】 列 表 下 的 【打开 】 选 项 。 
步 肾 49 单 击 【请 按 新 快捷 刍 】 文 本 框 ， 按 下 键盘 上 的 《Ctrl + Q》 组 合 键 。 
步 骂 sg 单 击 【指定 】 按 钮 。 
步骤 6 单 击 【关闭 】 按 钮 。 
步 又 318 单 击 工具 栏 上 的 【实时 缩放 】 按 钮 。 
步 时 中 在 图 形 上 单 击 鼠标 放大 图 形 。 
步 又 a9 右 击 图 形 ， 选 择 快 捷 菜 单 中 的 【退出 】 命令。 
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， 趟 凤 呈 选择 【文件 】| 【打印 】 





步 归 时 选择 【文件 】| 【打印 】 菜 单 命令 , 打开 【打印 】 对 话 框 。 

步 取 如 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 添 加 颜色 相关 打印 样式 表 - 开始】 对 话 框 。 
步 肾 9 选中 【创建 新 打印 样式 表 】 单 选 按钮 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 。 
步 对 人 9 在 【文件 名 】 文 本 框 中 输入 “容器 图 ”， 单 击 【 下 一 步 】 按钮 。 
步 骂 5g 单 击 【 完 成 】 按 钮 。 

步 嗓 59 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

步 肾 9 国 按 下 快捷 键 《了 2)。 

步 如 "9 选 择 【 文 件 】| 【打开 】 菜 单 命令 。 打 开 【选择 文 件 】 对 话 框 。 
步 又 打开 【搜索 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 本 地 磁盘 〈C:)】 选 项 。 

步 暴 引 单 击 【工程 . dwg】 文 件 ， 然 后 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 

步 允 9 单 击 【确定 】 按 钮 。 

步 趴 9 选择 【文件 】| 【 男 存 为 】 菜 单 命令 。 

步 暴 国 输入 【文件 名 】 为 “图 纸 ”。 

步 台 9 打开 【文件 类 型 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 AutoCAD 图 形 样板 ( *. dwt) 】 选 项 。 
步 肾 9 单 击 【保存 】 按 钮 。 

步 嗓 9g 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

步 台 "时 打开 【工具 】 下 拉 列 表 杠 ， 选 择 【 安 全 选项 】 选 项 。 

步 野史 在 【用 于 打开 此 图 形 的 口令 或 短语 】 文 本 框 中 输入 “aaaaa”。 
步 双 9 选中 【加 密 图 形 特性 】 复 选 框 ， 单 击 【确定 】 按 钮 。 

步 台 49 在 【再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 的 口令 】 文 本 框 中 输入 “aaaaa ”。 
步 sg 单 击 【 确定】 按钮 。 











菜单 命令 ， 打 开 【 打 印 】 对 话 框 。 
步 了 2g 单 击 【 打 印 机 配置 】 选 项 组 中 的 【名 称 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【DWF6 
ePlot. pc3】 选项 。 
步 又 3g 单 击 【 确定 】 按钮 。 
步 嗓 司 选 择 【 工 具 】|【 选 项 】 菜单 命 令 ， 打 开 【 选 项 】 对 话 框 。 
步 双 eg 单 击 【 打 开 和 保存 】 选 项 卡 。 
步 又 39 打开 【另存 为 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【AutoCAD 图 形 样板 ( *. dwt) 】 选 项 。 
步 又 人 9 选中 【保存 缩微 预览 图 像 】 复 选 框 。 
步 又 5g 单 击 【 确定 】 按钮 。 
步 如 "9 选择 【帮助 】| 【实时 助手 】 菜 单 命令 。 
步 肾 如 单 击 【 绘 图】 工具 栏 上 的 【 圆 (第 7 个)】 按 钮 。 
步 驹 9 选择 【文件 】|【 新建】 菜单 命令 。 
步骤 纪 单 击 【使 用 向 导 】 按钮。 
步骤 引 单 击 【 选 择 向 导 】 列 表 框 中 的 【快速 设置 】 选 项 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 又 49 选中 【分 数 】 单 选 按钮 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 。 
步 又 5 设置 【宽度 】 和 【长 度 】 为 “150”。 
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， 趟 曲 呈 选择 【文件 】| 【保存 】 菜 


， 驴 野 司 选择 【工具 】|【 选 项 ] 菜 
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名 时 6 单 击 【完成 】 按 钮 。 
菜单 命令 
牙 取 选择 【文件 】| 【关闭 】 菜 单 命令 。 
菜单 命令 
他 时 = 单 击 【 草 图 】 选项 卡 。 


态 野 纪 打 开 【 自动 捕捉 标记 颜色 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【绿色 】 选 项。 
屁 时 3 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


， 趟 可 器 选择 【帮助 】| 【帮助 】 菜 单 命令 。 


他 时 = 单 击 【索引 】 选项 卡 。 

顾 紧 39 在 【 键 人 要 查找 的 关键 字 】 文 本 框 中 输入 “标注 ”。 
处 肾 49 单 击 列表 中 的 【创建 】 按 钮 。 

引申 59 单 击 【 显示】 按钮 。 

















【 本章 要 点 】 


* 直线 、 构 造 线 、 多 段 线 

* 正 多 边 形 与 矩形 

* 贺 弧 、 圆 、 椭 国 

* 样 条 曙 线 与 点 

任何 一 个 平面 图 形 ， 不 论 其 复杂 与 否 ， 都 是 由 一 些 基本 的 图 形 元 素 组 成 的 。 本 章 介绍 这 
些 基本 图 形 元 素 的 绘制 方法 和 过 程 ， 以 及 如 何 更 加 精确 地 绘制 平面 图 形 。 用 户 可 以 在 【给 
图 】 菜单 中 选择 相应 的 命令 ， 也 可 以 直接 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 按钮 ，【 绘图】 工具 栏 如 


图 2-1 所 示 。 
| 


加 2-1 【绘图 】 工具 栏 



































基本 二 维 图 形 的 绘制 


图 形 是 由 一 些 基 本 元 素 组 成 的 ， 如 圆 、 直 线 和 多 边 形 等 ， 而 绘制 这 些 图 形 是 绘制 复杂 图 
形 的 基础 。 


2.1.1 直线 


直线 是 图 形 中 最 常见 、 最 简单 的 实体 。 利 用 【 直线】 命令 绘 制 的 是 一 系列 彼此 独立 的 线条 ， 
这 些 线条 分 别 可 选 ， 例 如 由 4 条 直线 围 成 的 矩形 是 4 个 独立 的 对 象 而 不 是 一 个 。 直 线 是 组 成 工程 
图 形 最 基本 的 图 形 元 素 ,【 直 线 】 命 令 也 是 在 绘图 过 程 中 使 用 最 多 、 最 频繁 的 绘图 命令 之 一 。 

1. 调用 绘制 直线 命令 

【 直线】 命令 的 调用 方法 有 以 下 儿 种 : 

方法 1 

单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 直线】 按钮 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 line 后 按 下 《Enter》 键 。 
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方法 3 

选择 【绘图 】| 【 直线】 菜单 命令 。 

2. 绘制 直线 的 方法 

执行 命令 后 ,命令 行将 提示 用 户 指定 第 一 点 的 坐标 ,命令 行 提示 如 下 : 





命令 : _line 指定 第 一 点 : // 指 定 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : // 指 定 下 一 点 
a : // 连 续 指 定 各 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: // 按 (Enter) 键 结 





命令 提示 的 意义 如 下 。 
。 【闭合 (C)】:; 输入 C， 则 将 刚才 所 画 的 折线 封闭 起 来 ， 形 成 一 个 封闭 的 多 边 形 。 
e【 放 弃 (U) ] : 输入 U， 则 取消 刚 画 的 线段 ， 退 回 到 前 一 线段 的 终点 。 

例如 用 【直线 】 命 令 绘制 如 图 2-2 所 示 的 图 形 ， 命令 行 提示 如 下 : 





命令 : _line 指定 第 一 点 : 80 ,70 // 指 定 A 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,100 // 指 定 B 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @60,0 // 指 定 C 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @40, -60 // 指 定 DD 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @60,0 // 指 定点 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @0, -40 // 指 定点 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)] :ec // 闭 合 











100 








图 2-2 直线 示例 





2.1.2 


VIA 


1. 单 点 

在 指定 位 置 绘制 一 个 单 点 。 

(1) 调用 单 点 命令 。 

【 单 点 】 命令 的 调用 方法 有 以 下 几 种 : 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 point 后 ， 按 下 《Enter》 键 。 

方法 2 

选择 【绘图 ] 【点 】|【 单 点 】 菜 单 命令 。 
I 30 
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(2) 绘制 单 点 的 方法 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
当前 点 模式 :PDMODE =0 PDSIZA =0 

定点: // 输 入 点 的 位 置 


选择 【 单 点 】 命 令 ， 则 在 指定 位 置 绘 制 出 一 点 后 使 用 point 命令 结束 ， 如 图 2-3 所 示 。 
于 YY 这 


图 2-3 绘制 单 点 示例 








2. 多 点 

在 指定 位 置 绘制 多 个 点 。 

(1) 调用 多 点 命令 。 

【多 点 】 命令 的 调用 方法 有 以 下 几 种 。 


方法 1 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 点 】 按 钮 ”。 
方法 2 


选择 【绘图 ] 【点 】| 【多 点 】 菜 单 命令 。 
(2) 绘制 多 点 的 方法 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
当前 点 模式 :PDMODE =0 PDSIZA =0 
间 定 点 : // 输 入 点 的 位 置 
指定 点 : // 输 入 点 的 位 置 
选择 【多 点 】 命 令 ， 在 指定 位 置 绘制 出 一 点 后 ， 如 果 继 续 输入 ， 则 可 连续 画 出 多 个 点 ， 
如 要 结束 point 命令 ， 按 《Esc〉 键 即 可 ， 如 图 2-4 所 示 。 


YY YY 泛 这 
本 
有 


状 多 
图 2-4 绘制 多 点 的 示例 

















3. 定数 等 分 
将 点 对 象 或 块 沿 对 象 ( 如 圆 孤 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 孤 、 多 段 线 和 样 条 曲线 ) 的 长 度 或 周 
长 等 间隔 排列 。 


(1) 调用 【定数 等 分 】 命 令 。 
【定数 等 分 】 命 令 的 调用 方法 有 以 下 几 种 : 
31 IE 











方法 1 

在 命令 行 中 输入 divide 后 ， 按 下 Enter 键 。 

方法 2 

选择 【绘图 】 | 【点 】| 【定数 等 分 】 菜 单 命令 。 

(2) 使 用 【定数 等 分 】 命 令 绘 制 点 的 方法 。 

按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : // 选 取 对 象 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] : // 输 入 等 分 数 

如 图 2-5 所 示 ， 为 运用 【定数 等 分 】 命 令 绘制 的 点 。 


Ce 


图 2-5 定数 等 分 图 形 





4. 定 距 等 分 

沿 选 定 对 象 按 指定 间隔 放置 点 对 象 ， 从 最 靠近 用 于 选择 对 象 的 点 的 端点 处 开始 放置 。 
(1) 调用 【 定 距 等 分 】 命 令 。 

【 定 距 等 分 】 命 令 的 调用 方法 有 以 下 几 种 : 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 measure 后 ， 按 下 《Enter》〉 键 。 

方法 2 

选择 【绘图 】| 【点 】|【 定 距 等 分 】 菜 单 命令 。 

(2) 使 用 【 定 距 等 分 】 命 令 绘制 点 的 方法 。 

按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : // 选 取 对 象 
输入 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: // 输 入 长 度 
如 图 2-6 所 示 ， 为 运用 【 定 距 等 分 】 命 令 绘制 的 点 。 
注 
关 区 


图 2-6 定 距 等 分 画 点 绘制 的 图 形 


5. 设置 点 样式 


点 对 象 非常 小 ， 以 至 于 它 与 线 重 释 在 一 起 时 无 法 直接 观察 到 ， 需 要 设置 点 样式 才能 被 观 


察 到 。 男 外 ， 在 用 户 绘制 点 的 过 程 中 ， 可 以 改变 点 的 形状 和 大 小 。 
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选择 【格式 】| 【点 样式 】 菜 单 命令 ,打开 如 图 2-7 所 示 的 





【点 样式 】 对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 ， 可 以 先 选 取 点 的 形状 ， 然 后 | 











选中 【相对 于 屏幕 设置 大 小 】 或 【 按 绝对 单位 设置 大 小 】 两 个 
单 选 按钮 中 的 一 个 ， 最 后 在 【点 大 小 】 文 本 框 中 输入 所 需 的 数 
字 。 当 选中 【相对 于 屏幕 设置 大 小 】 单 选 按钮 时 ， 在 【点 大 小 ] 





























| 13 | 























文本 框 输入 的 是 点 的 大 小 相对 于 屏幕 大 小 的 百分比 数值 ， 当 选择 5. 0000 ’ 
【 按 绝对 单位 设置 大 小 】 单 选 按钮 时 ， 在 【点 大 小 】 文 本 框 中 输 CR 
和 的 是 像素 点 的 绝对 大 小 。 Cw 


注意 : 在 对 象 捕捉 中 ， 绘 制 的 点 属于 节点 。 





图 2-7 【点 样式 】 对 话 框 
2.1.3 构造 线 


构造 线 是 一 种 双向 无 限 延伸 的 直线 ， 在 机 械 图 形 绘制 中 它 也 常用 做 绘图 辅助 线 ， 来 确定 
一 些 特殊 点 或 边界 。 

1. 调用 绘制 构造 线 的 命令 

绘制 构造 线 命 令 的 调用 方法 如 下 : 

方法 1 

单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 较 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 xline 后 按 下 《Enter》 键 。 

方法 3 

选择 【绘图 】| 【构造 线 】 菜 单 命令 。 

2， 绘制 构造 线 的 方法 

按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 

















命令 : _xline 指定 点 或 [水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (0) ] : /指定 起 始点 或 
指定 绘制 构造 线 方式 
指定 通过 点 : // 指 定 通过 点 




















在 执行 【构造 线 】 命 令 时 ， 会 出 现 部 分 让 用 户 选择 的 命令 ， 下 面 讲解 一 下 命令 行 提 示 
中 各 命令 的 含义 : 

【水 平 (HH) ] : 绘制 水 平 构造 线 。 

【垂直 〈V) ] : 绘制 垂直 构造 线 。 

【角度 〈A) ] : 在 某 一 个 角度 上 绘制 构造 线 。 

【二 等 分 〈B) 】: 用 构造 线 平分 一 个 角度 。 

【 偏 移 (0)】: 绘制 平行 于 男 一 个 对 象 的 构造 线 。 


2.1.4 多 线 


多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 组 合 对 象 ， 平 行 线 之 间 的 间距 及 平行 线 的 数目 是 可 以 调 
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1 调用 绘制 多 线 的 命令 

绘制 多 线 命令 的 调用 方法 如 下 : 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 mline 后 按 下 《Enter) 键 。 

方法 2 

选择 【绘图 】 | 【多 线 】 菜 单 命令 。 

2. 绘制 多 线 的 方法 

按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 
命令 : _mline 


当前 设置 : 对 正 = 上 ,比例 =1.00, 样 式 =STANDARD 


指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST) ] : // 指 定 起 始点 
旧 定 下 一 点 : // 指 定 下 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : // 指 定 下 一 点 








指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 


(1) 命令 行 中 的 【当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =1.00， 样式 = STANDARD】 提 示 信 息 ， 
显示 了 当前 多 线 绘图 格式 的 对 正方 式 、 比 例 及 多 线 样式 。 

(2) 默认 情况 下 ， 指 定 多 线 的 起 始点 ， 以 默认 格式 绘制 多 线 的 方法 与 绘制 直线 的 方法 
基本 相同 。 

(3) 【对 正 〈J) 】 选 项 : 用 于 指定 多 线 的 对 正方 式 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 显示 【 输 
入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)AF(B)] < 上 > :】 提 示人 信息。 其 中 , 【无 】 表 示 绘 制 多 线 时 ， 多 
线 的 中 心 线 将 随 光 标点 移动 ; 【上 】、 【下 】 分 别 表 示 当 从 左 向 右 绘 制 多 线 时 ， 多 线 上 最 项 
端 、 最 底 端 的 线 将 随 着 光标 移动 。 

(4) 【比例 (S)】 选 项 : 用 于 指定 所 绘 多 线 宽度 相对 于 多 线 定义 宽度 的 比例 因子 。 比 
例 因子 为 2 绘制 多 线 时 ， 其 宽度 是 样式 定义 宽度 的 两 倍 。 

(5)【 样式 〈ST) 】 选 项 : 用 于 指定 绘制 的 多 线 样式 ， 默 认 样 式 为 STANDARD。 选 择 该 
选项 后 ， 命 令 行 显示 【输入 多 线 样式 名 或 [? | :】 提 示 信 息 ， 此 时 可 以 直接 输入 已 有 的 多 线 
样式 名 ,也 可 以 输入 【?】 来 显示 已 有 的 多 线 样式 。 





2.1.5 射线 


射线 是 一 种 单 向 无 限 延伸 的 直线 ， 在 机 械 图 形 绘 制 中 它 常 用 做 绘图 辅助 线 来 确定 一 些 特 
殊 点 或 边界 。 
1. 调用 绘制 射线 的 命令 
绘制 射线 命令 的 调用 方法 如 下 : 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 ray 后 按 下 《Enter》 键 。 
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方法 2 

【绘图 】 | 【 射线】 菜单 命令 。 
绘制 射线 的 方法 

a 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : _ray 指定 起 点 : // 指 定 起 始点 
定 通过 点 : // 指 定 通过 点 
指定 通过 点 : // 指 定 通过 点 


在 ray 命令 下 ，AutoCAD 默认 用 户 会 绘制 第 二 条 射线 ， 在 此 为 演示 只 绘制 一 条 射线 ， 右 
击 或 按 下 《Enter) 键 后 结束 。 如 图 2-8 所 示 即 为 用 may 命令 绘制 的 射线 ， 可 以 看 出 ， 射 线 
从 起 点 沿 指定 方向 一 直 延 伸 到 无 限 远 处 

证 rp 工具 YI) 凑 图 如 ) 标注 如 修改 如 窗口 和 8 天 助人 0 


由 久 谍 | 昌国 A 网 局 川 | 羽 国 @| 扩 以 朵 5mws 国 4| 
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图 2-8 绘制 的 射线 


2.1.6 正 多 边 形 


多 边 形 是 指 有 3 ~ 1024 条 等 长 边 的 闭合 多 段 线 ， 创 建 多 边 绘制 等 边 三 角形 、 正 方 
六 边 形 等 简便 快速 的 方法 。 

1. 绘制 多 边 形 命令 的 调用 方法 

方法 1 

在 【绘图 】 工 具 栏 中 单 击 【 多边形 】 按 钮 会。 


形 


去 
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方法 2 

在 命令 行 中 输入 polygon 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 3 

选择 【绘图 】| 【 正 多 边 形 】 菜 单 命令 。 

2， 绘制 多 边 形 的 方法 

按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 


命令 : _polygon 


输入 边 的 数目 < 默认 值 > : 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] 

输入 选项 [内 接 于 圆 (D)/ 外 切 于 圆 (C) ] < 默认 值 > : 
各 定 圆 的 半径 ; 


在 执行 【多 边 形 】 命 令 时 ， 会 出 现 部 分 让 用 户 选择 的 命 

















令 ， 下 面 做 如 下 提示 : 


【内 接 于 圆 (1) ] : 指定 外 接 圆 的 半径 ， 正 多 边 形 的 所 有 


顶点 都 在 此 圆周 上 。 





【外 切 于 圆 〈C) 】: 指定 内 切 圆 的 半径 ， 正 多 边 形 与 此 





Eu 


相 切 。 
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如 图 2-9 所 示 为 绘制 的 正 多 边 形 。 


2.1.7 和 矩形 


绘制 矩形 时 ， 需 要 指定 矩形 的 两 个 对 角 点 。 
1. 绘制 矩形 命令 的 调用 方法 


方法 1 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【和 抢 形 】 按钮 司 。 
方法 2 


在 命令 行 中 输入 rectang 后 按 下 〈 Enter〉 键 。 
方法 3 

选择 【绘图 】| 【和 矩形】 菜单 命令 。 

2. 矩形 绘制 方法 

按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 


命令 : _rectang 





// 输 入 边 数 

// 指 定 正 多 边 形 的 中 心 点 
// 指 定 圆 与 正 多 边 形 的 关系 
// 输 入 圆 的 半径 


Ye 
1 


医 


图 2-9 绘制 的 正 多 边 形 





指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (KE)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W) ] : /输入 矩形 第 一 个 角 











定 男 一 个 角 点 或 [尺寸 (D)]: 


点 坐标 
// 输 入 矩形 另 一 个 角 点 坐标 


在 执行 【和 矩形】 命令 时 ,会 出 现 部 分 让 用 户 选择 的 命令 ， 下 面 做 如 下 提示 : 


【 倒 角 (C)】: 设 定 矩 形 的 倒 角 距 离 。 
【标高 (上 ) ] : 设 定 和 矩形 在 三 维 空间 内 的 基 面 高 度 。 
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【 圆 角 (FF) 】: 设 定 和 矩形 的 圆 角 半径 。 
【厚度 (T) 】: 设 定 和 矩形 在 Z 轴 方 向 的 高 度 。 
【宽度 (W)】: 设置 矩形 的 线条 宽度 。 
【尺寸 (D)】: 设置 矩形 的 对 角 线 长 度 。 
如 图 2-10 所 示 为 绘制 的 不 同类 型 的 矩形 。 


OO 
i 


妇 2-10 绘制 不 同类 型 的 矩形 




















2. 1.8 





圆 是 构成 图 形 的 基本 元 素 之 一 ， 可 以 在 指定 位 置 绘制 圆 。 
1. 绘制 圆 命令 的 调用 方法 








i RG | 
| SE a +& 

单 击 【 绘 图 】 工具 栏 中 的 【 圆 】 按 乌 @。 ET 四 
& 样 条 曲线 (8) 
方法 2 和 9 ， Er 

| 一 | = 
在 命令 行 中 输入 circle 后 按 下 《Enter》 键 。 块 | 
0 点 (0) ， | 相 切 、 相 切 、 半 径 名 ) 
方法 3 








选择 【绘图 】 |【 圆 】 菜 单 命令 ，【 圆 】 的 子 菜单 如 
图 2-11 所 示 。 

2. 多 种 绘制 圆 的 方法 

按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 








图 2-11 【 圆 】 的 子 菜单 


命令 : _circle 
章 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 ,半径 (T)]: /指定 圆心 位 置 , 即 执行 默认 
选项 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : // 输 入 半径 
在 AutoCAD 2004 中 ， 可 以 用 以 下 6 种 方法 绘制 圆 ， 使 用 荣 单 可 直接 选择 绘制 圆 的 方式 ， 
而 在 命令 行 输入 命令 绘制 圆 时 ， 需 指定 绘制 圆 的 方式 。 
方法 1 
【圆心 、 半 径 】: 通过 指定 圆心 和 半径 绘制 圆 ， 为 默认 方式 。 
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方法 2 

【圆心 、 直 径 】: 通过 指定 圆心 和 直径 绘制 圆 ， 指 定 圆心 后 ， 输 入 “D” 再 指定 直径 。 
方法 3 

【两 点 〈2P) ] : 通过 指定 两 个 点 ， 并 以 该 两 点 之 间 的 距离 为 直径 绘制 圆 。 

方法 4 

【三 点 (3P) ] : 通过 指定 的 三 个 点 绘制 圆 。 

方法 5 


【 相 切 、 相 切 、 半 径 】: 以 指定 的 值 为 半径 ， 绘 制 一 个 与 两 个 对 象 相 切 的 圆 。 


方法 6 


【 相 切 、 相 切 、 相 切 】: 通过 依次 指定 与 圆 相 切 的 3 个 对 象 来 绘制 


2.1.9 圆 弧 





河 | 


O 


【 圆 弧 】 命 令 的 执行 方式 可 算是 AutoCAD 中 划分 得 最 详细 的 命令 了 ， 读 考 可 根据 绘图 的 


实际 需要 选用 合适 的 方法 。 


1. 绘制 圆 弧 命 令 的 调用 方法 EB A) so 
四 吕 » 
方法 1 办 国民 各 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 弧 】 按 钮 三 5 
给 其 性 员 女 o 起 点 、 端 点、 角度 
2 块 四 "| “起 点 。 训 点 方向 四 ) 
方法 2 点 四 ) ”起 点 、 端 点、 半径 8) 
在 命令 行 中 输入 are 后 按 下 《Enter〉 键 。 hi | 
方法 3 - 国 必 、 起 点 、 长 度 忆 ) 
修订 去 线 也 继续 加 


选择 【绘图 】| 【 圆 弧 】 菜 单 命令 ， 
图 2-12 所 示 。 
2. 多 种 绘制 圆 弧 的 方法 





一 


加 弧 】 子 菜单 如 
图 2-12 【 圆 弧 】 子 菜单 


按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 



































命令 : _arC 
此 定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 输 入 起 始点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (EF)]: /A/ 输 入 圆 弧 的 第 二 点 
指定 圆 弧 的 端点 : // 输 入 圆 弧 的 终止 端点 
(1) 【三 点 】: 默认 情况 下 ， 通 过 给 定 的 3 个 点 绘制 圆 弧 ， 应 依次 指定 圆 弧 的 起 点 、 弧 
上 一 点 和 端点 。 
(2) 【起 点 、 圆 心 、 端 点 】: 通过 依次 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 端点 绘制 圆 弧 。 


(3) 【起 点 、 圆 心 、 角 度 】: 通过 依次 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 圆 弧 的 圆心 角 绘制 圆 弧 。 
(4) 【起 点 、 圆 心 、 长 度 】: 通过 依次 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 圆 弧 弦 长 ， 逆 时 针 绘 制 


圆 绝 。 如 果 弦 长 为 正 值 ， 绘 制 劣 引 〈 劣 弧 
( 优 弧 圆心 角 大 于 180°)。 
(5) 【起 点 、 端 点 、 角 度 】: 通过 依次 








加 心 角 小 于 180°); 如 果 弦 长 为 负 值 ， 绘 制 优 弧 


指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 圆 弧 的 包含 角 绘制 圆 弧 。 


如 果 角 度 为 正 ， 北 时 针 绘 制 圆 弧 ; 如 果 角 度 为 负 ， 顺 时 针 绘 制 圆 弧 。 
(6) 【起 点 、 端 点 、 方 向 】: 通过 依次 指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 圆 弧 起 点 的 切线 方向 给 
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制 圆 弧 。 绘 制 在 起 点 处 与 指定 方向 相 切 的 圆 弧 。 绘 制 从 起 点 开始 到 端点 结束 的 任意 圆 弧 ， 而 
不 考虑 是 劣 弧 、 优 弧 。 











(7) 【起 点 、 端 点 、 半 径 】: 通过 依次 指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 半径 绘制 圆 弧 。 如 果 半 
径 为 正 ， 从 起 点 向 端点 逆 时 针 绘 制 一 条 劣 弧 ; 如 果 半 径 为 负 ， 将 绘制 一 条 优 弧 。 
(8) 【圆心 、 起 点 、 端 点 】: 通过 依次 指定 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 端点 绘制 圆 弧 。 


(9) 【圆心 、 起 点 、 角 度 】: 通过 依次 指定 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 圆 弧 的 圆心 角 绘制 圆 弧 。 
(10) 【圆心 、 起 点 、 长 度 】: 通过 依次 指定 圆 绝 的 圆心 、 起 点 和 圆 弧 弦 长 绘制 圆 弧 。 
(11) 【继续 】: 继续 的 方法 就 是 继承 了 上 一 次 (刚刚 进行 完 的 ) 绘制 圆 绝 时 的 设置 。 




















2.1.10 椭圆 


椭圆 的 形状 由 长 轴 和 短 轴 确 定 ， 根 据 已 知 参数 ， 可 以 使 用 多 种 方法 绘制 椭圆 。 
1. 绘制 椭圆 命令 调用 方法 


















































方法 1 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 仿 。 
方法 2 Eh) » 
在 命令 行 中 输入 ellipse 后 按 下 《Enter〉 键 。 = 
方法 3 样 条 曲线 (5) | 
， 本 ME + 
选择 【绘图 】 | 【 棍 圆 】 菜 单 命令 ，【 椭 圆 】 子 菜单 如 &w | _ 轴 ' 端点 外) 
图 2-13 所 示 。 点 加) S| En i 
2. 绘制 椭圆 的 方法 图 2-13 【椭圆 ]】 子 菜单 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : _ellipse 
站 定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (C) ] : // 指 定 椭 圆 主轴 的 第 一 个 端点 
指定 轴 的 男 一 个 端点 : // 指 定 椭 圆 主轴 的 第 二 个 端点 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : // 指 定 男 一 个 轴 的 半 轴 长 度 
用 户 可 以 指定 椭圆 中 心 、 一 个 轴 的 端点 及 男 一 个 轴 的 半 轴 长 度 绘制 椭圆 也 可 以 指定 一 





个 轴 的 两 个 端点 、 主 轴 和 另 一 个 轴 的 半 轴 长 度 绘制 椭圆。 
2.1.11 圆 环 


圆 环 是 经 过 实体 填充 的 环 ， 要 绘制 圆 环 ， 需 要 指定 圆 环 的 内 外 直径 和 圆心 。 
1. 绘制 圆 环 命令 的 调用 方法 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 donut 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 2 
选择 【绘图 】| 【 圆 环 】 菜 单 命令 。 
2. 绘制 圆 环 的 方法 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
39 EE 
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命令 : _donut 
指定 圆 环 的 内 径 < 默认 值 > : // 指 定 圆 环 的 内 径 
指定 圆 环 的 外 径 < 默认 值 > : // 指 定 圆 环 的 外 径 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 > : // 指 定 圆 环 的 中 心 


绘制 一 个 圆 环 时 ， 如 果 内 径 不 为 零 ， 则 会 绘制 出 空心 圆 环 ， 如 图 2-14a 和 b 所 示 ; 如 果 
内 径 为 零 ， 则 会 绘制 出 实心 圆 ， 如 图 2-14c 和 d 所 示 。 

使 用 全 命令 可 以 控制 圆 环 的 填充 状态 ， 当 将 包 设置 为 开 (ON) 时 ， 圆 环 以 实体 填 
充 ， 如 图 2-14a 和 c 所 示 ; 当 将 仙 设 置 为 关 (OFF) 时 ， 圆 环 以 线性 填充 ， 如 图 2-14b 和 
d 所 示 。 




















图 2-14 绘制 圆 环 











复杂 二 维 图 形 的 绘制 


在 绘图 过 程 中 ， 往 往 会 遇 到 一 些 比较 复杂 的 二 维 曲 线 ， 如 飞机 外 形 的 流线型 需要 拟 合 样 
条 曲线 实现 。 本 节 讲 述 复杂 二 维 曲线 的 绘制 及 对 它们 进行 编辑 的 方法 。 


2.2.1 多 段 线 


多 段 线 是 指 由 相互 连接 的 直线 段 或 直线 段 与 圆 弧 的 组 合作 为 单一 对 象 使 用 。 可 以 一 次 性 
编辑 多 段 线 ， 也 可 以 分 别 编辑 各 线段 。 使 用 【多 段 线 】 命 令 可 以 生成 任意 宽度 的 直线 ， 以 
及 任意 形状 、 任 意 宽 度 的 曲线 ， 或 者 二 者 的 结合 体 。 

1. 绘制 多 段 线 命令 的 调用 方法 

方法 1 

单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 回 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 pline 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 3 

选择 【绘图 】| 【多 段 线 】 菜 单 命令 。 

2. 绘制 多 段 线 的 具体 方法 

按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 














命令 : _pline 
指定 起 点 : // 指 定 起 始点 
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时 


值 





当前 线 宽 为 0. 0000 














指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)《 长 度 (L)Z 放 弃 (U)/ 宽 度 ( 双 ) ] : // 指 定 下 一 点 或 
输入 相应 选项 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W) ] : /继续 指定 下 一 
点 或 输入 选项 


(1) 【 圆 弧 (A)】: 以 绘制 圆 弧 的 方式 绘制 多 段 线 。 
(2) 【 半 宽 (H)】: 设置 多 段 线 的 半 宽 值 。AutoCAD 提示 用 户 输入 起 点 和 终点 的 半 





(3) 【长度 (L)】: 指定 下 一 段 多 段 线 的 长 度 。 

(4) 【放弃 〈U) ] : 取消 刚刚 绘制 的 那 一 段 多 段 线 。 

(5) 【宽度 (W)】: 设置 多 段 线 的 宽度 值 。 

(6) 【闭合 (C)】; 选择 该 选项 可 以 使 直线 或 圆 弧 封闭 多 线段 ， 并 结束 命令 。 





2.2.2 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 一 种 通过 或 接近 指定 点 的 拟 合 曲线 ， 适 合 表达 具有 不 规则 变化 曲率 半径 的 曲 


， 如 汽车 或 飞机 设计 及 地 理 信 息 系 统 所 涉及 的 曲线 。 


1 绘制 样 条 曲线 命令 的 调用 方法 





方法 1 

单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 样 条 曲线 】 按 钮 尽 。 
方法 2 

在 命令 行 中 输入 spline 后 按 下 〈Enter〉 键 。 
方法 3 


选择 【绘图 】| 【 样 条 曲线 】 菜 单 命令 。 
2， 绘制 样 条 曲线 的 具体 方法 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 


命令 : _spline 








指定 第 一 个 点 或 [对象 (0) ] : // 指 定 起 始点 
指定 下 一 点 : // 指 定 下 一 点 

着 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 > : ”A 指定 下 一 点 

间 定 起 点 切 向 : /指定 起 点 切 向 


(1) 【对 象 (0) ] : 把 一 条 多 段 线 拟 合生 成 样 条 曲线 。 

(2) 【 拟 合 公差 (了 ) 】: 样 条 曲线 与 输入 点 之 间 所 能 允许 的 最 大 偏 移 距 离 。 
(3) 【起 点 切 向 ]: 样 条 曲线 起 始点 处 的 切线 方向 。 

(4) 【端点 切 向 ] : 样 条 曲线 终点 处 的 切线 方向 。 


2.2.3 ”图案 填充 


许多 绘图 软件 都 可 以 通过 图 案 填 充 来 表示 图 形 的 某 些 区 域 。AutoCAD 也 不 例外 ， 它 常 通 
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过 绘制 剖面 符号 或 者 剖面 线 ， 表 现 表 面 的 纹理 或 者 涂 色 ， 来 区 分 工程 的 部 件 或 表现 组 成 对 象 
的 材质 。 例 如 ， 对 建筑 闭 浇 制图 中 的 地 面 或 建筑 断层 面 用 特定 的 图 案 填充 来 表现 。 
AutoCAD 2004 的 图 案 填 充 功能 广泛 应 用 在 绘制 机 械 图 、 建 筑 图 和 地 质 构 造 图 等 各 类 图 





形 中 。 
1. 执行 【图 案 填充 】 命 令 的 方法 
方法 1 
单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按钮 屿 。 
方法 2 
在 命令 行 中 输入 bhatch 后 按 下 〈Enter〉 键 。 
方法 3 
选择 【绘图 】 | 【图 案 填 充 】 菜 单 命令 。 
2. 图 案 填充 的 方法 


执行 上 述 操作 后 ， 会 弹出 【边界 图 案 填充 】 对 话 框 ， 单 击 【 图 案 填充 】 项 卡 ， 可 以 在 
该 选项 卡 中 设置 图 案 填充 的 外 观 ， 包 括 填充 图 案 的 类 型 、 图 案 和 比例 等 ， 如 图 2-15 所 示 。 





国 起 #。 
选择 对 象 B) 


[X| WMS 
自 定义 图 案 Y) 分 
角度 (L): 
比例 (8); 国 由 加 
癌 相对 图 纸 宝 间 (E) 
间距 必 ) 门 双 向 凤 
0 千夫 Dj | | 
四 关联 后) 
OO 不 关联 四 


|& | 埋 夺 二 千 四 








| CR CR ] 


图 2-15 【边界 图 案 填 充 】 对 话 框 


在 此 对 话 框 中 ,包括 【图 案 填 充 ] 、【 高级】 和 【渐变 色 】3 个 选项 卡 。3 个 选项 卡 的 
主要 选项 及 操作 如 下 。 

(1) 【图 案 填 充 】 选 项 卡 。 

1) 【类 型]: 用 于 选择 图 案 类 型 ,包括 【预定 义 ]、【 用 户 定义 】 和 【 自 定 义 】3 种 
类 型 。 

。【 预 定义 】 类 型 : 即 用 图 案 文件 ACAD. PAT (英制 ) 或 ACADISO. PAT (公制 ) 预先 

已 定义 好 的 图 案 类 型 。 

。[【 用户 定义 】 类 型 : 图 案由 一 组 平等 线 或 两 组 相互 垂直 的 线条 组 成 ， 可 由 用 户 定 义 其 

间距 、 角 度 ， 以 及 是 否 产生 双向 网 格 。 

e【 自 定义 】 类 型 : 使 用 用 户 事先 定义 好 的 图 案 。 
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2)【 图 案 ] : 显示 当前 填充 图 案 名 ， 单 击 其 后 的 【…】 按钮 ， 弹 出 【填充 图 案 选 项 板 】 
对 话 框 ， 如 图 2-16 所 示 ， 供 用 户 选择 图 案 。 


过 填充 图 案 选 项 板 














图 2-16 【填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 


3)【 样 例 ] : 显示 当前 填充 图 案 的 图 例 ， 单 击 其 右边 的 文本 框 ， 可 以 进行 图 例 的 选择 。 

4) 【角度 】: 设置 填充 图 案 与 倾斜 角度 。 

5) 【比例 】: 设置 填充 图 案 的 比例 ， 默 认 值 为 1。 数值 越 小 ， 表 示 填 充 图 案 的 图 线 越 密 
集 ; 数值 越 大 ， 表 示 填 充 图 案 的 图 线 越 稀 朴 。 

6) 【间距 】: 在 选择 用 户 定义 类 型 时 ， 此 选项 可 用 。 用 于 设置 填充 图 案 中 线 与 线 之 间 的 
距离 。 

7) 【拾取 点 】: 在 一 个 封闭 区 域内 单 击 ， 则 此 封闭 区 域 被 选中 。 

8 ) 【选择 对 象 ] :选取 欲 填充 的 对 象 以 确定 填充 边界 。 

9) 【删除 孤岛 ]: 删除 填充 区 域内 的 孤岛 ， 即 孤岛 部 分 同样 进行 填充 。 注 意 : 孤岛 只 出 
现在 填充 区 域内 的 封闭 边界 。 

10) 【查看 选择 集 】 : 返回 图 形 ， 查 看 当前 选择 集 。 

11) 【继承 特性 】: 表示 在 填充 图 案 时 ， 选 择 图 形 中 已 有 的 填充 图 案 , 将 其 图 案 类 型 、 
特性 用 于 当前 填充 对 象 。 

12)【 组 合 】: 该 选项 组 中 包括 两 个 选项 :【 关 联 】 和 【不 关联 】。 

【关联 】 表 示 图 案 填充 区 域 与 边界 关联 ， 控 制 当前 边界 改变 时 ， 填 充 图 案 是 否 跟随 改 
变 ， 反 之 则 为 【不 关联 】。 

(2) 【高 级 】 选 项 卡 。 

【 高级】 选项 卡 中 的 主要 选项 如 图 2-17 所 示 。 

1)【 扳 岛 检测 样式 】 选 项 组 : 设置 图 案 填充 时 对 图 案 中 存在 的 孤岛 的 处 理 方式 。 

。 [普通 ] : 从 最 外 边界 向 里 画 填充 线 ， 采 用 隔 层 填充 。 

。【 外 部 】: 从 最 外 边界 向 里 画 填 充 线 ， 只 对 孤岛 最 外 层 进行 填充 。 

e【 忽 略 ] : 忽略 内 部 结构 ， 所 有 内 部 结构 全 部 填充 。 
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图 2-17 【高 级 】 选 项 卡 
2) 【对象 类 型 】 选 项 组 : 用 于 设置 是 否 将 填充 边界 以 对 象 的 形式 保留 下 来 及 保留 的 
类 型 。 

当 使 用 图 案 填 充 命令 时 ， 会 建立 一 些 临 时 多 段 线 来 描述 边界 及 扳 岛 ， 一 般 情况 下 ， 在 填 
充 完成 后 ， 系 统 会 自动 清除 这 些 多 段 线 。 若 选择 “保留 边界 ” 复 选 框 ， 则 可 保留 这 些 线条 
为 多 段 线 或 者 面 域 。 

3) 【边界 集 】 选 项 组 : 用 于 定义 填充 边界 的 对 象 集 ， 即 AutoCAD 将 根据 哪些 对 象 来 确 
定 填 充 边界 。 默 认 情 况 下 ， 系 统 根据 “当前 视 口 ”中 的 所 有 可 见 对 象 确定 填充 边界 。 

4)【 扳 岛 检测 方式 】 选 项 组 : 用 于 设置 孤岛 检测 方式 ,包括 【填充 】 和 【射线 法 】 
两 种 。 

。【 填充 】: 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 将 孤岛 作为 填充 边界 。 

。[ 射线 法 】: 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 从 拾取 点 向 离 该 点 最 近 的 对 象 画 射线 ， 相 交 后 在 
道 时 针 方 向 沿 着 与 拾取 点 最 近 的 对 象 轮廓 确定 填充 边界 ， 不 将 孤岛 作为 填充 边界 。 

(3) 【渐变 色 】 选 项 卡 。 

【渐变 色 】 选 项 卡 中 的 主要 选项 如 图 2-18 所 示 。 

该 选项 卡 中 的 参数 主要 用 来 定义 填充 颜色 及 是 否 应 用 渐变 色 填充 。 

1)【 单 色 】: 使 用 从 较 深 颜色 到 较 浅 颜色 平滑 过 渡 的 单 色 填充 ， 可 以 使 用 其 下 方 给 出 的 
9 种 变化 方式 。 单 击 其 右 方 的 按钮 可 设置 不 同 的 单 色 。 

2) 【双色 】: 指定 在 两 种 颜色 之 间 平 滑 过 渡 的 双色 渐变 填充 ， 如 图 2-19 所 示 。 此 时 可 
单独 设置 【颜色 1】、 【颜色 2】 及 其 下 方 的 9 种 渐变 方式 。 

3)【 居 中 】: 设置 对 称 的 渐变 配置 。 如 果 没 有 选 定 此 选项 ， 渐 变 填充 将 朝 左 上 方 变化 ， 
创建 光源 在 对 象 左边 的 图 案 。 

4)【 和 角度 】: 设置 渐变 填充 的 角度 。 此 选项 与 指定 给 图 案 填 充 的 角度 互 不 影响 。 

3. 图 案 填 充 示例 

(1) 绘制 出 如 图 2-20a 所 示 的 图 形 。 

(2) 单 击 【 图 案 填 充 】 按 钮 ， 弹 出 【边界 图 案 填 充 】 对 话 框 。 
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口 不 关联 四 
图 2-18 【渐变 色 】 选 项 卡 图 2-19 双色 渐变 填充 


(3) 在 【图 案 填充 】 选 项 卡 的 【类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【预定 义 】 选 项 , 设置 【图 
案 】 为 ANSI31。 

(4) 单 击 【拾取 点 】 按 钮 ， 返回 图 形 中 ， 在 需要 绘制 剖面 线 的 封闭 区 域 的 任意 位 置 单 
击 ， 选 中 3 个 区 域 。 按 下 〈 Enter〉 键 返回 【边界 图 案 填充 】 对 话 框 。 

(5) 根据 图 形 的 尺寸 大 小 设置 【 比例 】 选 项 。 图 形 尺 寸 小 时 ， 可 将 比例 调 小 ， 尺 寸 大 
时 ， 可 设置 较 大 的 比例 。 

(6) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 得 到 如 图 2-20b 所 示 的 图 案 。 


jl 


图 2-20 ”图案 填充 示例 
a) 要 填充 图 案 的 图 形 ; b) 填充 图 案 后 的 图 形 


上 机 练习 与 操作 提示 


. 沿 样 条 曲线 等 间距 放置 点 对 象 ， 将 其 等 分 为 6 份 。 

. 图 中 pdmode 的 值 为 64 ， 请 设置 pdmode 值 为 98 ， 观 看 效果 。 

. 在 当前 图 层 绘制 直线 ， 起 点 为 (50，200) ， 终 点 为 (70，230 ) 。 

.绘制 一 个 经 过 (9，0) 、(9，12) 、(12，14) 三 点 的 圆 。 

.利用 菜单 命令 画 出 圆 3， 与 圆 1、 圆 2 相 切 ， 圆 3 半径 为 15。 

. 利用 菜单 命令 绘制 一 个 圆 弧 ， 起 点 、 端 点 坐标 分 别 为 (200，500) 、(400,，550) ,， 半 
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径 长 度 为 450。 

7. 利用 菜单 命令 绘制 一 个 圆 环 ， 圆 环 内 径 为 160， 外 径 为 220， 圆心 位 置 为 (150， 
150) 。 

8. 绘制 一 个 中 心 在 (500，400)， 外 切 圆 半径 为 200 的 正六 边 形 ， 并 将 正六 边 形 的 图 案 
填充 设置 为 ANSI35， 角 度 为 15 (选择 图 形 时 采用 点 选 方式 ) 。 

9. 绘制 一 条 起 点 坐标 为 《650，650) 、 长 度 为 600 、 宽 度 为 30， 与 X 轴 正 向 夹 角 为 0° 的 
多 线 (提示 : 设置 角度 时 打开 正 交 模式 ) 。 

10. 使 用 默认 设置 对 编辑 区 的 图 形 进行 图 案 填充 (利用 点 选 方式 选择 图 形 ) 。 

11. 给 图 形 中 的 矩形 填充 样 例 中 的 AR - B816 (第 一 行 第 三 个 ) 图 案 ， 角 度 为 13"， 比 
例 为 0.5 (采用 对 象 选 择 方式 填充 区 域 ) 。 

12. 在 命令 行 输入 命令 ， 编 辑 图 案 填 充 ， 将 其 图 案 改 为 ANSI31 ， 角 度 改 为 90。 

13. 利用 菜单 命令 绘制 多 段 线 ， 第 一 段 直线 的 起 点 坐标 为 (500，700) ， 端 点 坐标 为 
(1100，800) ， 第 二 段 圆 弧 圆心 坐标 为 (1100，700) ， 包 含 角 为 -180 度 。 

14. 利用 工具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 绘制 椭圆 弧 ， 长 轴 的 两 个 端点 坐标 依次 为 (400， 
600) 、(1200，700) ， 短 轴 端 点 为 (800 ，870 ) ， 起 始 角度 为 120， 终 止 角度 为 330。 

15. 利用 菜单 命令 绘制 多 段 线 ， 第 一 段 直线 起 点 为 《650 ，650) ， 第 二 点 坐标 为 〈1200， 
700) ; 第 二 段 圆 弧 端点 坐标 为 〈1200，500) ， 最 后 闭合 多 段 线 。 











上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 2 章 201 ~215 题 ) 
1， 叉 肾 呈 选择 【绘图 】 | 【点 】| 【定数 等 分 】 菜 单 命令 。 
步骤 纪 单 击 以 选择 曲线 。 
步骤 在 命令 行 中 输入 “6”. 
步 肾 49 按 下 《Enter〉 键 。 
2， 迄 村 王 在 命令 行 中 输入 “pdmode”， 按 《Enter〉 键 。 
步 又 上 9 在 命令 行 中 输入 “98”， 按 下 〈Enter〉 键 。 
3， 纪 枫 中 选择 【 绘 图 】|【 直线】 菜单 命令 。 
步 坚强 在 命令 行 中 输入 “50，200”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步 时 汐 在 命令 行 中 输入 “70，230”, 按 下 《Enter〉 键 。 
4a9 右 击 编辑 区 ， 选 择 快 捷 菜 单 中 的 【确认 】 命 令 。 
4， 护 时 赐 选择 【绘图 ] | 【 圆 ] | 【三 点 】 菜 单 命令 。 
步 嗓 9 在 命令 行 中 输入 “3p”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步 骂 39 在 命令 行 中 输入 “9，0”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步 肾 9 在 命令 行 中 输入 “9，12”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步 驹 本 在 命令 行 中 输入 “12，14”, 按 下 《Enter〉 键 。 
5， 摔 时 二 选择 【绘图 】 |【 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 菜 单 命令 。 
步 又 中 在 圆 1 上 单 击 ， 然 后 在 圆 2 上 单 击 。 
步 双 aag 在 命令 行 中 输入 “15”。 
步 骆 9 按 下 《Enter〉 键 。 
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步 叶 二 选择 【绘图 】 | 【 圆 弧 】 
步 嗓 思 在 命令 行 中 输入 “200 
步 嗓 3 在 命令 行 中 输入 “400 
步 双 9 在 命令 行 中 输入 “450 





| 【起 点 、 端 点 、 半 径 】 菜 单 命令 。 
，500”， 按 下 《Enter〉 键 。 
，550”, 按 下 《Enter〉 键 。 

”, 按 下 《Enter〉 键 。 


步 嗓 : 避 选 择 【 绘 图 】 |【 圆 环 】 菜单 命令 。 

步 台 如 在 命令 行 中 输入 “160”, 按 下 (Enter〉 键 。 

步 又 引 在 命令 行 中 输入 “220”, 按 下 (Enter〉 键 。 

步 对 人 在 命令 行 中 输入 “150，150”， 按 下 〈Enter》 键 。 
步 台 四 按 下 《Esc〉 键 。 

步 台 王选 择 【 绘 图 】 | 【 正 多 边 形 】 菜单 命 令 。 

步 双 纪 在 命令 行 中 输入 “6”, 按 下 《Enter》〉 键 。 

步 嗓 39 在 命令 行 中 输入 “500 ，400”, 按 下 《Enter》 键 。 
步 又 a9 在 命令 行 中 输入 “e”, 按 下 〈Enter》 键 。 

步 取 本 9 在 命令 行 中 输入 “200”, 按 下 《〈Enter〉 键 。 

蛇 56 “bhatch”, 按 下 《Enter》 键 。 
步 双 7 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 ， 然 后 在 多 边 形 内 部 单 击 ， 按 下 《〈Enter〉 键 。 
步 嗓 89 打 开 【 图 案 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【ANSI35】 选 项 。 

步 又 99 打开 【 角 度 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 “15” 选 项 。 

步 gIg 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

步 嗓 : 司 选 择 【 绘 图 】 | 【多 线 】 菜 单 命令 。 

步 时 思 在 命令 行 中 输入 “s”, 按 下 《Enter〉 键 。 

步 台 在 命令 行 中 输入 “30”, 按 下 《Enter》〉 键 。 
“650 ，650”, 按 下 《Enter〉 键 。 
“@600 <0”, 按 下 《Enter〉 键 。 

















在 命令 行 中 输入 
步 最 加 按 (Esc〉 键 。 
步 虹 "9 选择 【绘图 】| 【 图案 填 充 】 菜 单 命令 。 

步 暴 引 单 击 【拾取 点 】 按 钮 ， 在 图 形 内 部 单 击 ， 按 下 《Enter〉 键 。 
步 又 3g 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 








.处 早 呈 选择 【绘图 】| [图案 填 充 】 菜 单 命令 。 


步 又 = 单 击 【 样 例 】 按钮 ， 选 择 【AR -B816】 选 项， 然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 嗓 3g 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 。 

步 又 3g 单 击 矩 形 的 边框 ， 按 下 〈Enter〉 键 。 

步 双 sg 打开 【角度 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【15】 选 项 。 

步 对 6 皮 打 开 【 比例】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【0.5】 选 项 。 

步 驹 9 单 击 【确定 】 按 钮 。 

步骤 则 在 命令 行 中 输入 “hatchedit”， 按 下 《Enter》 键 。 

步 又 = 单 击 图 形 ， 然 后 打开 【图 案 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【ANSI31】 选 项 。 
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步 申 号 打开 【 角度 】 
步 耻 99 单 击 【确定 】 
步 取 1 国 选 择 【绘图 】 
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下 拉 列 表 框 ， 选 择 【90】 选 项 。 
按钮 。 
| 【多 段 线 】 某 单 命令 。 


步 双 在 命令 行 中 输入 “500，700”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步 嗓 引 在 命令 行 中 输入 “1100，700”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步 驹 9 在 命令 行 中 输入 “a”, 按 下 《Enter〉 键 。 

步 对 59 在 命令 行 中 输入 “a”, 按 下 《Enter〉 键 。 

步 嗓 加 在 命令 行 中 输入 “ -180”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步骤 到 在 命令 行 中 输入 “ ce”, 按 下 〈Enter〉 键 。 

步 野 赐 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【椭圆 弧 】 按 钮 。 

步骤 思 在 命令 行 中 输入 “400，600”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步 嗓 3g 在 命令 行 中 输入 “1200，700”, 按 下 〈《Enter〉 键 。 
步 如 9 在 命令 行 中 输入 “ 800，870”, 按 下 〈Enter〉 键 。 
步 嗓 5 在 命令 行 中 输入 “120”, 按 下 《Enter〉 键 。 

步 双 四 在 命令 行 中 输入 “330”, 按 下 《Enter〉 键 。 

步 嗓 1 选择 【绘图 】 | 【 多段 线 】 菜 单 命令 。 

步 申 弘 在 命令 行 中 输入 “650，650”, 按 下 《Enter〉 刍 。 
步 桑 引 在 命令 行 中 输入 “1200，700”, 按 下 《Enter〉 刍 。 
步 坚 9 在 命令 行 中 输入 “a”, 按 下 《Enter〉 键 。 

步骤 本 9 在 命令 行 中 输入 “1200，500”, 按 下 《Enter〉 键 。 
步 肾 可 在 命令 行 中 输入 “cl”, 按 下 《Enter〉 键 。 


辅助 定位 操作 





【 本章 要 点 】 


* 坐标 与 坐标 系 

* 栅 格 、 捕 捉 和 正 交 

* 自动 追踪 

* 对 象 捕 捉 

由 于 计算 机 屏幕 大 小 的 限制 ， 使 用 AutoCAD 绘图 时 ， 往 往 需要 缩小 图 形 以 便于 观察 较 大 
范围 甚至 是 图 样 的 全 部 。 除 非 利 用 AuotCAD 提供 的 工具 进行 精确 绘图 ， 否 则 画图 的 图 形 元 素 
看 似 相 接 ， 实 际 放 大 后 进行 观察 或 者 用 绘图 仪 绘 册 时， 往往 是 断 开 的 、 冒 头 的 或 者 是 交错 的 。 

AutoCAD 2004 提供 了 有 效 的 图 形 辅助 定位 功能 ， 利 用 这 些 功 能 可 以 提高 绘图 的 效率 和 
准确 性 。 本 章 主 要 介绍 笛 卡 儿 坐 标 系 与 世界 坐标 系 的 概念 ， 并 讲解 栅 格 、 捕 捉 、 正 交 及 对 象 
捕捉 、 对 象 自动 追踪 等 图 形 辅助 定位 功能 。 


AutoCAD 2004 中 的 坐标 系 


AutoCAD 中 的 坐标 系 按 定 制 对 象 的 不 同 ， 可 分 为 世界 坐标 系 “WCS) 和 用 户 坐标 系 〈UCS ) 。 















































3.1.1 世界 坐标 系 


根据 笛 卡 儿 和 坐标 系 的 习惯 ， 沿 X 轴 正 方向 向 右 为 水 平 距离 增加 的 了 
方向 ， 沿 站 轴 正 方向 向 上 为 竖 直 距 离 增加 的 方向 ， 垂 直 于 XY 平面 ， 
沿 Z 轴 正方 向 从 所 视 方向 向 外 为 距离 增加 的 方向 。 这 一 套 坐 标 轴 确 定 











了 世界 坐标 系 (WCS) 。 该 坐标 系 的 特点 是 ; 它 总 是 存在 于 一 个 设计 X 
图 形 之 中 ， 并 且 不 可 更 改 ， 如 图 3-1 所 示 。 ee 


3.1.2 用 户 坐 标 系 





相对 于 世界 坐标 系 《WCS) ， 用 户 坐 标 系 (UCS) 可 以 创建 无 限 多 的 坐标 系 ， 并 且 可 以 
通过 调用 UCS 命令 创建 用 户 坐 标 系 。 尽 管 世界 坐标 系 〈 双 CS) 是 固定 不 变 的 ， 但 可 以 从 任 
意 角 度 、 任 意 方 向 来 观察 或 旋转 世界 坐标 系 (WCS) ， 而 不 用 改变 其 他 坐标 系 。AutoCAD 提 
供 的 坐标 系 图 标 ， 可 以 在 同一 图 纸 不 同 坐标 系 中 保持 同样 的 视觉 效果 。 这 种 图 标 将 通过 指定 
X、Y 轴 的 正方 向 来 显示 当前 UCS 的 方位 。 
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用 户 坐标 系 (UCS) 是 一 种 可 自 定义 的 坐标 系 ， 可 以 修改 坐标 系 的 原点 和 轴 方 向 ， 即 



































X、Y、Z 轴 及 原点 方向 都 可 以 移动 和 旋转 ， 这 在 绘制 三 维 对 象 时 非常 有 用 。 用 户 坐 标 系 如 
图 3=22 所 示 。 
(1) 调用 用 户 坐 标 首先 需要 执行 用 户 坐 标 命令 ， 其 方法 有 如 下 几 种 : 
方法 1 
选择 【工具 】| 【命名 UCS】 菜 单 命令 ， 如 图 3-3 所 示 ， 执 行 用 户 坐 标 命 令 。 
下 命名 UCS 0D.. 
正 变 Ws 0) 上 
移动 UCS (OO 
| 有 新 建 VCS 凶 ) 上 
图 3-2 用 户 坐标 系 图 3-3 【命名 UCS】 菜 单 
方法 2 
调 出 【UCS】 工 具 栏 ， 单 击 其 中 的 攻 【 三 点 】 按 钮 ， 执 行 用 户 坐标 命令 。 
方法 3 


在 命令 行 中 输入 UCS 命令 ， 执 行 用 户 坐 标 命令 。 
(2) 按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
命令 : _UCS 
当前 UCS 名 称 : * 没有 名 称 * 
输入 选项 [新 建 (N)/ 移 动 (M)/ 正 交 (G)/ 上 一 个 (P)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 删 除 (D)/ 应 月 
(A)/? /世界 (W)] < 世界 >: 
选择 【工具 】| 【命名 UCS】 菜 单 命令 , 打开 【UCS】 对 话 框 ， 如 图 3-4 所 示 , 在 【 正 
交 UCS】 选 项 卡 中 的 【当前 UCS: 世界 】 列 表 框 中 选择 需要 的 正 交 坐 标 系 ， 如 【俯视 】、 
【仰视 】 等 。 该 选项 卡 用 于 将 UCS 设置 成 某 一 正 交 模式 。 





























图 3-4 【UCS】 对 话 框 
【UCS】 对 话 框 中 的 【命名 UCS】 选 项 卡 用 于 显示 当前 使 用 和 已 命名 的 UCS 信息 。 在 该 
选项 卡 中 可 以 进行 以 下 两 种 操作 : 
(1) 指定 坐标 系 为 当前 。 
1) 选择 【工具 】| 【命名 UCS】 菜单 命 令 ， 打 开 【UCS】 对 话 框 ， 如 图 3-5 所 示 。 
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图 3-5 【UCS】 对话 框 


2) 切换 到 【命名 UCS】 选 项 卡 ， 在 【当前 UCS: 未 命名 】 列 表 框 中 选中 【世界 ]、【 上 
一 个 】 或 某 一 个 UCS， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 即 可 将 其 置 为 当前 坐标 系 。 

(2) 查看 UCS 信息 。 

1) 选择 【工具 】| 【命名 UCS】 菜 单 命令 , 打开 【UCS】 对 话 框 。 

2) 选择 【当前 UCS: 未 命名 】 列 表 框 中 某 一 坐标 系 选项 ， 单 击 【 详 细 信息 】 按 钮 ， 在 
弹出 的 【UCS 详细 信息 】 对 话 框 中 即 可 查看 坐标 系 的 详细 信息 ， 如 图 3-6 所 示 。 


帝 TCS 详细 信息 


名 称 : 未 命名 
原点 X 轴 
:120.5905 (x: 1.0000 


Y: 121.6867 时 0.0000 











Zz: 0.0000 =: 0.0000 
相对 于 : 





图 3-6 【UCS 详细 信息 】 对话 框 


括 汪 和 使 用 栅 格 、 捕 捉 和 正 交 


要 提高 绘图 的 速度 和 效率 ， 可 以 显示 并 捕捉 栅 格 点 的 矩阵， 还 可 以 控制 其 间距 、 角 度 和 
对 齐 。 


3.2.1 栅 格 的 应 用 
栅 格 是 点 的 和 矩阵， 遍布 指定 为 图 形 栅 格 界限 的 整个 区 域 。 使 用 栅 格 类 似 于 在 图 形 下 放置 


一 张 坐标 纸 。 利 用 栅 格 可 以 对 齐 对 象 并 直观 地 显示 对 象 之 间 的 距离 ， 打 印 图 形 时 并 不 会 打印 
栅 格 。 如 果 放 大 或 缩小 图 形 ， 可 能 需要 调整 栅 格 间距 ， 使 其 更 适合 新 的 放大 比例 。 
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1. 调用 栅 格 命令 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 grid 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 2 
在 状态 栏 中 单 击 【 栅 格 】 按 钮 。 
方法 3 
选择 【工具 】| 【草图 设置 】| 【捕捉 和 栅 格 】| 【启用 栅 格 】 菜 单 命令 。 
方法 4 
快捷 键 :〈F7〉 键 。 
2. 栅 格 的 运用 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
指定 栅 格 间距 (X) 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 捕 提 (S)/ 纵 横向 间距 (A) ] <0.5000 > : 
(1)【 指 定 栅 格 间距 (X) 】 选 项 : 设置 栅 格 间距 。 在 输入 数值 后 输入 “X”， 可 将 栅 格 





间距 设置 为 所 设 定 捕捉 间距 的 X 倍 。 


(2)【 开 (ON)】 选 项 : 显示 使 用 当前 间距 的 栅 格 。 

(3)【 关 (OFF) 】 选 项 : 关闭 栅 格 。 

(4)【 捕 提 (S) 】 选 项 : 将 栅 格 间距 设置 为 由 snap 命令 指定 的 捕捉 间距 。 

(5)【 纵 横向 间距 (A)】 选 项 : 分 别 更 改 X、Y 方向 上 的 栅 格 间距 。 在 输入 数值 之 后 输 





“X”， 将 机 格 间距 定义 为 捕捉 间距 的 倍数 ， 而 不 是 以 绘图 单位 定义 栅 格 间距 。 


3.2.2 捕捉 的 应 用 


捕捉 模式 用 于 限制 十 字 光 标 ， 使 其 按照 用 户 定 义 的 间距 移动 。 当 捕捉 模式 打开 时 ， 光 标 


似乎 附着 或 捕捉 到 不 可 见 的 栅 格 。 捕 捉 模 式 有 助 于 使 用 第 关键 或 定点 设备 来 精确 地 定位 点 。 
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1. 调用 捕捉 命令 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 snap 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 2 
在 状态 栏 中 单 击 【捕捉 】 按 钮 。 
方法 3 
选择 【工具 】| 【草图 设置 】| 【捕捉 和 栅 格 】| 【启用 捕捉 】 菜 单 命令 。 
方法 4 
快捷 键 : 《F9》 键 。 
2. 捕捉 的 运用 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
站 定 捕捉 间距 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 纵 横向 间距 (A)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 类 型 (T) ] <0. 5000 > : 
(1)【 指 定 捕捉 间距 】 选 项 : 用 指定 的 值 激活 捕捉 模式 。 
(2)【 开 (ON) 】 选 项 : 打开 捕捉 模式 。 
(3)【 关 (OFF) 】 选 项 : 关闭 捕 提 模 式 。 
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(4)【 纵 横向 间距 〈A) 】 选 项 : 分 别 指定 X、Y 方 向 上 的 间距 。 如 果 当 前 捕 提 模 式 为 
“等 轴 测 ”， 则 不 能 使 用 此 选项 。 

(5)【 旋 转 〈(R) 】 选 项 : 设置 捕捉 栅 格 的 原点 和 旋转 角 。 旋 转角 基于 当前 用 户 坐 标 系 进 
行 度量 。 可 以 在 -90° 到 90° 之 间 指 定 旋 转角 。 正 角度 使 栅 格 绕 其 基点 逆 时 针 旋 转 ; 负 和 角度 
使 顶 格 顺 时 针 旋 转 。 

(6) 【样式 (S) 】 选 项 : 指定 捕捉 栅 格 的 样式 为 【标准 】 或 【等 轴 测 】。 

(7)【 类 型 (T)】 选 项 : 指定 捕捉 类 型 为 【 极 轴 】 或 【 棚 格 】。 


3.2.3 设置 栅 格 和 捕捉 


在 【草图 设置 】 对 话 框 中 设置 栅 格 和 捕捉 的 各 项 参数 。 

1. 打开 【草图 设置 】 对话 框 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 dsettings 后 按 下 (Enter〉 刍 。 

方法 2 

快捷 菜单 : 在 状态 栏 的 【捕捉 】、【 栅 格 ] 、【 极 轴 】、[【 对象 捕 捉 】 或 【对 象 妃 踪 】 等 按 
钮 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 命 令 。 

方法 3 

选择 【工具 】| 【草图 设置 】| 【捕捉 和 栅 格 】 菜 单 命令 。 

2. 设置 方法 与 说 明 

按 以 上 方式 执行 命令 ,会 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ,切换 到 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ， 
如 图 3-7 所 示 。 其 各 项 功能 说 明 如 下 。 


回 息 用 捕捉 (F9) (8) 回 筷 用 栅 格 (F7) (6) 
-捕捉 栅 格 


捕捉 X 轴 间距 到 ) 栅 格 xX 轴 间距 Q); 
捕捉 Y 轴 间 距 C): 栅 格 Y 轴 间 距 CU): 


角度 让 ) 
X 基点 区); 
Y 其 点 外): 


捕捉 类 型 和 样式 
全 山 格 捕捉 名) 


- 极 轴 间距 
航 轴 距离 中 








图 3-7 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 


(1)【 捕 提 】 选 项 组 。 
【捕捉 X 轴 间 距 】: 指定 X 方 向 的 捕捉 间距 。 间 距 值 必须 为 正 实数 。 














本 | AutoCAD 2004 制图 软件 (新 大 纲 专 用 ) 


【捕捉 立轴 间距 】: 指定 Y 方 向 的 捕捉 间距 。 间 距 值 必须 为 正 实数 。 

【角度 】: 可 以 设置 捕捉 机 格 的 旋转 角度 。 

【X 基点 】: 设置 栅 格 的 X 基准 坐标 点 ， 通 常 默认 值 为 0。 

【Y 基点 】: 设置 栅 格 的 Y 基准 坐标 点 ， 通 常 默认 值 为 0。 

(2)【 栅 格 】 选 项 组 。 

【 栅 格 X 轴 间 距 】: 指定 双方 向 上 的 栅 格 间距 。 如 果 该 值 为 0， 则 栅 格 采用 【捕捉 X 轴 
间距 】 的 值 。 

【 栅 格 立轴 间距 】: 指定 立方 向 上 的 栅 格 间距 。 如 果 该 值 为 0， 则 栅 格 采用 【捕捉 Y 轴 
间距 】 的 值 。 

(3)【 捕 提 类 型 和 样式 】 选 项 组 。 

【 栅 格 捕捉 ] : 设置 栅 格 捕捉 类 型 。 如 果 指 定点 ， 光 标 将 沿 垂 直 或 水 平 栅 格 点 进行 捕捉 。 

【矩形 捕 提 ]: 将 捕 提 样 式 设 置 为 标准 矩形 捕捉 模式 。 当 将 捕捉 类 型 设置 为 【 栅 格 】 并 
且 打 开 捕 捉 模 式 时 ， 光 标 将 捕捉 矩形 捕捉 栅 格 。 

【等 轴 测 捕捉 ] : 将 捕捉 样式 设置 为 【等 轴 测 】 捕 提 模 式 。 当 将 捕 提 类 型 设置 为 【 栅 
格 】 并 且 打 开 捕 提 模 式 时 ， 光 标 将 捕捉 等 轴 测 捕捉 栅 格 。 

【 极 轴 捕 提 ] : 选中 此 单 选 按钮 后 将 捕捉 样式 设置 为 极 轴 捕 所， 如果 启用 了 捕捉 并 在 开 
启 极 轴 追 踪 模 式 的 情况 下 指定 点 ， 光 标 将 沿 在 【 极 轴 追踪 】 选 项 卡 中 相对 于 极 轴 追踪 起 点 
设置 的 极 轴 对 齐 角度 进行 捕捉 。 

(4)【 极 轴 间 距 】 选 项 组 。 

【 极 轴 距离 】: 设置 极 轴 追 踪 的 间距 。 需 要 注意 的 是 ,【 极 轴 距 离 】 的 设置 需 与 极 坐标 追 
踪 或 对 象 捕捉 追踪 结合 使 用 。 如 果 两 个 追踪 功能 都 未 被 选择 ， 则 【 极 轴 距 离 】 设 置 无 效 。 

















3.2.4 正 交 


正 交 是 指 在 绘制 线形 图 形 对 象 时， 线形 对 象 的 方向 只 能 为 水 平 或 垂直 ， 即 当 指 定 第 一 点 
时 ， 第 二 点 只 能 在 第 一 点 的 水 平方 向 或 垂直 方向 。 

1， 正 交 命 令 的 调用 方法 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 ortho 后 按 下 《Enter》 键 。 

在 输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ] < 开 > : 表示 打开 正 交 模式 ， 如 果 要 关闭 正 交 模 





式 则 选择 < 关 > 。 
方法 2 
在 状态 栏 中 单 击 【 正 交 】 按 钮 。 
方法 3 


按 快捷 键 〈《F8》 键 。 

2， 正 交 的 运用 

在 正 交 模式 下 画 一 条 水 平 线 ， 起 点 坐标 为 (10，10) ， 长 度 为 100 ， 操 作 步 又 如 下 : 
1) 单 击 状态 栏 中 的 【 正 交 】 按钮 。 

2) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 ， 命 令 行 提 示 和 操作 如 下 : 
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命令 :_line // 执 行 line 命令 

指定 第 一 点 :10 ,10 // 输 入 起 点 坐标 

指定 下 一 个 点 或 [放弃 (U) ] :100 // 指 定 终点 

指定 通过 点 : // 按 (Enter) 刍 结束 命令 
使 用 自动 追踪 


3.3.1 极 轴 追 踪 和 对 象 捕捉 追踪 


自动 追踪 包括 极 轴 追踪 和 对 象 捕捉 追踪 两 种 ， 其 中 极 轴 追踪 是 按 指定 的 角度 增 量 来 追踪 
并 确定 特征 点 ， 使 用 极 轴 追踪 ， 光 标 将 按 指 定 角 度 进行 移动 ; 而 对 象 捕捉 追踪 是 根据 捕捉 点 
沿 正 交 方 向 或 极 轴 方 向 进行 追踪 。 

选择 【工具 】| 【草图 设置 】 菜 单 命令 ,或 者 在 命令 行 中 输入 Dsettings 后 按 下 《Enter》 
键 , 打开 【草图 设置 】 对 话 框 , 单 击 【 极 轴 和 追踪】 选项 卡 ,切换 到 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 ， 
如 图 3-8 所 示 。 





捕捉 和 山 格 | 极 轴 追踪 | 对象 捕 捉 





-对 象 捅 捉 追 踪 设置 一 
O 〇 妇 正 变 追 踪 上 ) 
人 @ 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 (5) 


枢 负 第 测量 
@ 绚 对 @&) 
〇 相对 上 一 段 R) 











3-8 【草图 设置 】 对 话 诈 


[HH 
bm 


FP 的 【 极 轴 追踪 】 选 项 卡 


(1)【 启 用 极 轴 追踪 】 复 选 框 : 用 于 打开 或 关闭 极 轴 追 踪 。 也 可 以 按 〈“F10， 键 或 使 用 
AUTOSNAP 系统 变量 来 打开 或 关闭 极 轴 追 踪 。 
(2)【 极 轴 角 设置 】 选 项 组 : 用 于 设置 极 轴 追踪 的 对 齐 角 度 (POLARANG 系统 变量 ) 。 
e【 增 量 角 】: 用 来 设置 显示 极 轴 追踪 对 齐 路 径 的 极 轴 角 增 量 。 可 以 输入 任何 角度 ， 也 
可 以 从 下 拉 列 表 框 中 选择 90、45 、30、22.5、18、15、10 或 5 这 些 常用 角度 。( PO- 
LARANG 系统 变量 ) 【 增 量 角 】 下拉 列 表 框 如 图 3-9 所 示 。 
。 附加 角 是 指 对 极 轴 追踪 使 用 的 任何 一 种 附加 角度 。【 附 加 角 】 复 选 框 也 受 POLAR- 
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MODE 系统 变量 控制 。 
注意 ; 附加 角度 是 绝对 的 ， 而 非 增 量 的 。 
e。 【附加 角 】 列 表 框 : 如 果 选 中 【附加 角 】 复 选 框 ， 将 列 出 可 用 的 
附加 角度 。 若 要 添加 新 的 角度 ， 单 击 【新 建 】 按 钮 即 可 。 要 删除 
现 有 的 角度 ， 则 在 选中 该 角度 后 单 击 【删除 】 按 钮 (PO- 
LARADDANG 系统 变量 ) 即 可 。 
e。【 新 建 】 按 钮 : 最 多 可 以 添加 10 个 附加 极 轴 追 踪 对 齐 角 度 。 图 3-9 【 增 量 角 
注意 ; 添加 分 数 角 度 之 前 ， 必 须 将 AUPREC 系统 变量 设置 为 合 下 拉 列 表 框 
a 
入 的 分 数 角度 将 舍 人 为 最 接近 的 整数 。 
。[【 删除】 按钮 :删除 选 定 的 附加 角度 。 
(3) 【对象 捕 捉 追 踪 设 置 】 选 项 组 : 设置 对 象 捕捉 追踪 选项 。 
。[【 仅 正 交 追踪 】 : 当 开 启 对 象 捕捉 追踪 模式 时 ， 仅 显示 已 获得 的 对 象 捕捉 点 的 正 交 
(水 平 /垂直 ) 对 象 捕捉 追踪 路 径 (POLARMODE 系统 变量 ) 。 
e【 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 】: 将 极 轴 追 踪 设 置 应 用 于 对 象 捕捉 追踪 。 使 用 对 象 捕捉 
pa 光标 将 从 获取 的 对 象 捕捉 点 起 沿 极 轴 对 齐 角度 进行 追踪 (POLARMODE 系 























统 变 量 ) 。 
注意 : 单 击 状态 栏 中 的 【 极 轴 】 和 【对 象 追 踪 】 按 钮 ， 也 可 以 打开 或 关闭 极 轴 追踪 和 
对 象 捕捉 追踪 。 


(4)【 极 轴 角 测量 】 选 项 组 : 设置 测量 极 轴 追 踪 对 齐 角 度 的 基准 。 
e【 绝 对 】: 根据 当前 用 户 坐 标 系 (UCS) 确定 极 轴 追踪 角度 。 
e。 【相对 上 一 段 】: 根据 上 一 个 绘制 线段 确定 极 轴 追踪 角度 。 


3.3.2 临时 追踪 点 和 捕捉 自 工 具 


在 【对 象 捕捉 】 工 具 栏 中 ， 提 供 了 【临时 追踪 点 】 和 【捕捉 自 】 工 具 。 

e【 临时 追踪 点 】 号 : 这 种 捕捉 方式 可 以 始终 跟踪 上 一 次 单 击 的 位 置 ， 将 其 视 为 当前 目 
标点 ， 从 而 可 以 在 一 次 操作 中 创建 多 条 追踪 线 ， 根 据 这 些 追 踪 线 来 定位 点 。 使 用 【 临 
时 追踪 点 】 在 绘图 时 可 以 减少 辅助 线 。 

。 【捕捉 自 】 时 : 是 一 个 临时 捕捉 点 ， 比 如 画 线 ， 线 的 起 点 并 不 是 【捕捉 自 】 的 这 一 点 ， 
而 是 下 一 点 ， 这 一 点 只 起 到 辅助 作用 ， 是 画 的 线 离 这 一 个 捕捉 点 的 距离 , 【捕捉 自 】 
不 是 对 象 捕捉 模 式 ， 经 常 与 对 象 捕捉 一 起 使 用 。 


[| 对 象 捕 所 


当 绘 图 精度 要 求 非常 高 时 ， 细 小 的 差错 也 许 会 造成 重大 的 损失 ， 为 尽 可 能 提高 绘图 的 精 
度 ，AutoCAD 提供 了 对 象 捕 提 功能， 这 样 可 快速 、 准 确 地 绘制 图 形 。 
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3.4.1 使 用 对 象 捕捉 


使 用 对 象 捕 提 功 能 可 以 迅速 指定 对 象 上 的 精确 位 置 ， 而 不 必 输 入 坐标 值 或 绘制 构造 线 。 
该 功能 可 将 指定 点 限制 在 现 有 对 象 的 确切 位 置 上 ， 如 中 点 或 交点 等 ， 例 如 使 用 对 象 捕捉 功能 
可 以 绘制 到 圆心 或 多 段 线 中 点 的 直线 。 

启用 对 象 捕捉 的 方法 如 下 : 

1) 选择 【工具 】| 【草图 设置 】| 【对 象 捕捉 】 菜 单 命令 。 

2) 快捷 菜单 : 按 《Shift〉 键 或 《Ctrl〉 键 加 鼠标 右键 (在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ) 。 

3) 在 命令 行 中 输入 osnap 后 按 下 《Enter〉 键 。 

4) 在 工具 栏 中 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【对象 捕 捉 】， 打 开 【 对象 捕 
捉 】 工 具 栏 :局 局 IRIXREIORDJR 呈 J 丙 丙 | 交 。 

【对象 捕 所】 工具 栏 各 个 按钮 的 功能 如 表 3-1 所 示 。 


表 3-1 对 象 捕捉 各 按钮 功能 列表 




























































































































































































































































































对 象 捕捉 名 称 按钮 功 能 
和 时 追踪 点 Ee” 创建 对 象 捕捉 所 使 用 的 临时 点 

上 捉 自 转 根据 临时 点 确定 其 他 点 的 位 置 

捉 到 端点 | ij 捉 到 线段 或 圆 弧 等 对 象 的 端点 

捉 到 中 点 园 i 提 到 线段 或 圆 弧 等 对 象 的 中 点 

上 所 到 交点 辣 所 到 线段 、 圆 弧 、 同 等 对 象 之 间 的 交点 

上 提 到 外 观 交点 Ey ij 所 到 两 个 对 象 的 外 观 的 交点 

捉 到 延长 线 一 当 对 象 延伸 可 以 被 捕捉 时 ， 可 捕捉 延长 线 上 的 点 

上 提 到 圆心 四 i 提 圆 或 圆 弧 的 圆心 

捉 到 象限 点 @ 提 加 或 圆 弧 的 象限 点 ， 即 与 通过 圆心 的 坐标 轴 之 间 的 交点 
捉 到 切 点 已 i 捉 圆 或 圆 弧 及 它们 与 直线 之 间 的 切 点 

ji 捉 到 垂 足 辆 捕捉 到 垂直 于 线 、 圆 或 圆 弧 上 的 点 

上 提 到 平行 线 天 捕捉 到 与 指定 线 平行 的 线 上 的 点 

捉 到 插入 点 区 捕 扣 文字、 图 形 、 块 或 属性 的 插入 点 

上 提 到 节点 ° | 于 捕捉 节 点 对 象 

上 捉 到 最 近 点 区 3 i 捉 线段 、 圆 、 圆 弧 或 点 等 对 象 上 最 靠近 光标 的 点 

无 捕捉 网 关闭 对 象 捕捉 模式 

对 象 捕捉 设置 [| 设置 自动 捕捉 模式 


3.4.2 设置 对 象 捕捉 


设置 对 象 捕捉 的 具体 步骤 如 下 : 
1) 选择 【工具 】|【 草 图 设置 】 菜 单 命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 【 对 象 捕 捉 】 选 项 卡 ， 
如 图 3-10 所 示 。 
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2) 选中 【启用 对 象 捕捉 】 复 选 框 ， 可 启用 对 象 捕捉 模式 。 
3) 在 【对 象 捕捉 模式 】 选 项 组 中 选中 相应 复 选 框 。 


| 这 草图 设置 


回身 用 对 象 捕 捉 3) 加 ) 
- 对象 捕 捉 模式 


口 口 端点 多) 
人 A 口中 点 吕 
© 口 圆心 加 ) 
赣 口 节 点 加 ) 


< 口 象 限 点 @) 


XX 口交 点 立 ) 
~， 癌 延 申 心 


回身 用 对 象 捕捉 追踪 全 11) 双 ) 


巴 口 插入 点 他 ) 全 部 选择 
b 口 委 足 双 ) 
五 口 切 点 中 

叉 口 景 近 点 邓 ) 

罗 口外 观 交点 凶 ) 

4 口 平行 


9 

















到 3-10 【对 象 捕捉 】 模 式 


在 执行 捕捉 命令 时 ， 可 以 根据 需要 设置 自动 捕 提 的 参数 ， 具 体 步骤 如 下 : 


1) 选择 【工具 】|【 选 项】 菜单 命令 ,在 打开 对 话 框 中 单 击 【 草 图 】 选 项 卡 ， 如 图 3-11 


所 示 。 
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自动 捕捉 设 置 
回 标记 如 ) 
回 磁 吸 吧 ) 


显示 自动 捕捉 工具 栏 提示 占 ) 
显示 自动 捕捉 靶 框 占 ) 


自动 捕捉 标记 颜色 CC); 





[ 口 黄色 





显示 极 轴 追 踪 关 量 中) 
显示 全 屏 追 踪 矢 县 全 ) 
显示 自动 追踪 工具 栏 提示 心 





对 齐 点 获取 
他 自动 山 
〇 用 shift 键 获取 @@) 





自动 捕捉 标记 大 小 @) 





示 


上 








色 3 
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辑 框 大 小 包 ) 


mu 
画面 





EE 





设置 自动 捕捉 功能 
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2) 在 【自动 捕捉 设置 】 选 项 组 中 选中 【标记 】、【 磁 吸 】 等 复 选 框 。 
3) 在 【自动 捕 提 标 记 颜 色 】 下 拉 列 表 框 中 选择 自动 捕捉 标记 的 颜色 。 
4) 拖 动 【 自 动 捕 提 标 记 大 小 】 滑 块 可 以 设置 自动 捕捉 标记 的 尺寸 。 
5) 设置 完成 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 退出 。 


上 机 练习 与 操作 提示 


1. 利用 命令 窗口 ， 将 当前 坐标 系 原点 移动 到 (200，100) ,将 它 保存 为 “MUCS”。 

2. 利用 菜单 栏 将 “MUCS” 坐 标 系 命名 为 “用 户 坐标 系 ” ， 并 将 其 置 为 当前 坐标 系 。 

3. 利用 命令 行 启 用 栅 格 ， 设 置顶 格 横向 和 纵向 间距 均 为 20， 并 利用 状态 栏 关 闭 栅 格 。 

4. 将 UCS 图 标 设 置 为 打开 状态 ， 显 示 于 UCS 原点 ， 并 使 UCS 与 视 口 一 起 保存 ， 然 后 关 
闭 对 话 框 。 

5. 利用 “草图 设置 ”对 话 框 设置 捕捉 的 X 轴 和 YY 轴 间 距 均 为 20, 设 置顶 格 的 X 轴 间 距 
为 20, Y 轴 间距 为 30 ， 然 后 关闭 对 话 框 查 看 设置 效果 。 

6. 利用 菜单 栏 打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 局 用 捕 提 功 能 ， 设 置 捕捉 的 角度 为 4"， 基 
准点 的 X 坐标 值 为 100，Y 坐标 值 为 200。 

7. 绘制 一 个 半径 为 50 的 圆 ， 其 圆心 为 正六 边 形 的 正 右 方 与 A 点 相距 70， 并 标注 A 点 
和 圆心 之 间 的 线性 距离 ， 标 注 位 于 图 形 最 下 方 。 

8. 利用 对 话 框 启用 对 和 象 捕捉 追踪 功能 ， 只 启用 节点 和 象限 点 捕捉 。 

9. 查询 点 A 到 直线 中 点 的 距离 (请 使 用 工具 栏 捕捉 方式 捕 提 )。 

10. 启用 极 轴 追踪 ,设置 极 轴 的 【 增 量 角 】 为 45%, 【附加 角 】 为 30°。 

11. 使 用 “临时 追踪 点 ”工具 ， 利 用 菜单 命令 绘制 单 点 ， 点 与 矩形 AB 边 角 度 为 330° 
(以 B 点 为 追踪 点 ) ， 与 矩形 CD 边 角 度 为 30”( 以 DD 点 为 追踪 点 )。 

12. 利用 状态 栏 打开 【捕捉 】 功 能 ， 并 捕捉 A、B 两 点 作为 对 角 点 绘制 矩形 。 




















上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光 盘 中 【手把手 教学 】 第 3 章 301 ~312 题 ) 
1， 态 机 在 命令 行 输入 “UCS”， 按 (Enter〉 键 。 
步 嗓 9 在 命令 行 输入 “m”， 按 〈Enter》 键 。 

步 双 3 引 在 命令 行 输入 “200，100”,， 按 〈Enter》 键 。 

步 轰 9 在 命令 行 输入 “UCS”,， 按 《Enter〉 键 。 

步骤 59 在 命令 行 输入 “s”， 按 〈Enter〉 键 。 

步 呈 6 在 命令 行 输入 “MUCS”,， 按 〈Enter》 键 。 
2， 筷 紧 瑟 选择 【工具 】| 【命名 UCS】 菜 单 命令 。 

步 驹 细 在 【UCS】 对话 框 中 选择 “MUCS”， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 

【 重 命名 】 命令 。 

步 双 39 修改 名 称 为 “用 户 坐 标 系 ”， 单 击 空白 位 置 。 

步 嗓 <9 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 。 

步 嗓 sg 单 击 【 确定】 按钮 。 























步骤 2 
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在 命令 行 中 输入 “grid”,， 按 (Enter〉 键 。 
在 命令 行 中 输入 “a”,， 按 (Enter〉 键 。 


在 命令 行 中 输入 “20”， 按 《Enter》 键 。 


在 命令 行 中 输入 “20”， 按 (Enter〉 键 。 
单 击 状态 栏 中 的 【 栅 格 】 按 钮 。 
单 击 工 具 栏 上 的 【显示 UCS 对 话 框 】 按 钮 。 





步 了 单 击 【设置 】 选 项 卡 。 








| 选中 【 开 】 复 选 框 。 


选中 【显示 于 UCS 原点 】 复 选 框 。 


| 选中 【UCS 与 视 口 一 起 保存 】 复 选 框 。 
| 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
| 选择 【工具 】| 【草图 设置 】 菜 单 命令 。 


在 【捕捉 X 轴 间 距 】 文 本 框 中 输入 “20”。 
在 【捕捉 立轴 间距 】 文 本 框 中 输入 “20”。 
在 【 栅 格 X 轴 间距 】 文 本 框 中 输入 “20”。 





) 在 【 栅 格 立轴 间距 】 文本 框 中 输入 “30”。 


单 击 【确定 】 按 钮 。 
选择 【工具 】| 【草图 设置 】 菜 单 命 令 。 
选中 【启用 捕 提 】 复 选 框 。 


在 【角度 】 文 本 框 中 输入 “45 ” 。 


在 【X 基点 】 文 本 框 中 输入 “100”。 
在 【Y 基点 】 文 本 框 中 输入 “200”。 
单 击 【确定 】 按 钮 。 


选择 【绘图 】 荣 单 | 【 圆 】| 【圆心 ， 半径】 菜单 命令 。 
| 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 中 的 【捕捉 自 】 按 钮 。 


单 击 正六 边 形 的 端点 A。 
在 命令 行 中 输入 “@70 <0”, 按 〈Enter〉 刍 。 
在 命令 行 中 输入 “50”, 按 〈Enter》 键 。 


步 又 69 单 击 【 线 性 标注 】 按 钮 ， 单 击 正六 边 形 的 端点 A。 


步 紧 己 ， 
4 了 3 
步 限 4 





| 单 击 圆心 ， 再 单 击 标注 将 其 拖 忠 至 下 方 。 


选择 【工具 】| 【草图 设置 】 菜 单 命令 。 
选中 【节点 】 复 选 框 ， 然 后 选中 【象限 点 】 复 选 框 。 


让 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
， 驶 村 已 


选择 【工具 】| 【查询 】| 【距离 】 菜 单 命令 。 

单 击 【对 象 捕 提 】 工 具 栏 中 的 【捕捉 到 中 点 】 按 钮 。 
单 击 直线 中 点 位 置 。 

单 击 A 点 ， 完 成 操作 。 
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4 选择 【工具 】| 【草图 设置 】 菜 单 命令 。 

步 聚 中 单 击 【 极 轴 追 踪 】 选项 卡 。 

多 9 选中 【启用 极 轴 追 踪 】 复 选 框 。 

步骤 a9 在 【 极 轴 角 设置 】 选 项 区 域 中 设置 【 增 量 角 】 为 “45”。 

步骤 9 选中 【附加 角 】 复 选 框 。 

469 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 在 文本 框 中 输入 “30”， 单 击 文本 框 下 的 空白 位 置 。 
4 79 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 





， 趟 可 呈 选择 【绘图 ] | 【点 】| 【 单 点 】 菜 单 命令 。 





上 Be 单 击 工 具 栏 上 的 【临时 追踪 点 】 按 钮 。 

4 单 击 B 点 ， 然 后 单 击 D 点 。 

步 又 a9 在 【自动 追踪 ,端点 : <30， 端 点 : <330】 位 置 单 击 ， 完 成 操作 。 
4 单 击 状态 栏 中 的 【 捕 提 按钮 。 

步 了 ae 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 【 甜 形 】 按 钮 。 

步 申 号 昌 单 击 A 点 ， 再 单 击 B 点 ， 完 成 操作 。 
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时 视图 控制 


【 本章 要 点 】 


* 缩放 视图 

* 命名 视图 

* 使 用 视 口 

与 其 他 图 形 图 像 软件 一 样 ， 使 用 AutoCAD 绘制 图 形 时 ， 也 可 以 自由 地 控制 视图 的 显示 
比例 ， 例 如 需要 对 图 形 进行 细微 观察 时 ， 可 适当 放大 视图 比例 以 显示 图 形 中 的 细节 部 分 ; 而 
需要 观察 全 部 图 形 时 ， 可 适当 缩小 视图 比例 显示 图 形 的 全 和 貌 。 

在 绘制 较 大 的 图 形 ,或 者 放大 了 视图 显示 比例 时 ， 还 可 以 随意 移动 视图 的 位 置 ， 以 显示 
要 查看 的 部 位 。 本 章 将 对 如 何 进行 视图 控制 做 详细 的 介绍 。 


[| 缩放 视图 
在 绘图 时 ， 有 时 需要 放大 或 缩小 视图 的 显示 比例 。 对 视图 进行 缩放 不 会 改变 对 象 的 绝对 


大 小 ,改变 的 只 是 视图 的 显示 比例 。 
1 缩放 视图 命令 的 调用 方法 

















方法 1 
在 命令 行 中 输入 zoom 后 按 下 〈Enter〉 键 。 
方法 2 
单 击 【 缩 放 】 工 具 栏 中 的 相应 按钮 旬 好 和 罗 恩 | 罗马 | 国生 。 
方法 3 
选择 【视图 】| 【缩放 】 菜 单 命令 ， 如 图 4-1 所 示 。 
方法 4 
快捷 键 : 按 (F7) 键 。 
EEC + 
平移 @) » 本 
SM | 
清除 屏 大 C) ctrlt0 | 动态 中 
| 比例 
三 维 视图 G) 中 交大 加 
三 维 动 态 观察 器 @) 缩小 中 
消 隐 0 全 部 凶 
着色 G) "| 范围) 





图 4-1 【缩放 】 子 菜单 
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2， 缩 放 视图 的 操作 方法 
执行 上 面 任意 一 种 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
指定 窗口 角 点 ,输入 比例 因子 (nX 或 nXP) ,或 [全 部 (A)/ 中 心 点 (C)/ 动 态 (D)/ 范 围 (EK)A 上 一 个 
(P)/ 比 例 (5)/ 和 窗口 (W)」 < 实时 >: 
(1) 实时 缩放 视图 。 
实时 缩放 视图 是 指向 上 或 向 下 移动 鼠标 对 视图 进行 动态 的 缩放 。 当 十 字 光 标 变 成 放大 镜 
标志 “之 后 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 进 行 生 直 拖 动 ， 即 可 放大 或 缩小 视图 ， 如 图 4-2 所 示 。 当 缩 
放 到 适合 的 尺寸 后 ， 按 “Esc〉 键 或 按 〈Enter〉 键 ,或 者 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 【退出 】 命 令 ， 光 标 即 可 恢复 至 原来 的 状态 ， 结 束 该 操作 。 
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图 4-2 实时 缩放 前 后 的 视图 

提示 : 用 户 也 可 以 在 绘图 区 的 任意 位 置 单 击 鼠 标 右 键 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 的 选择 
【缩放 】 命令。 

(2) 上 一 个 。 

当 需 要 恢复 到 上 一 个 设置 的 视图 比例 和 位 置 时 ,选择 【视图 】| 【缩放 】| 【上 一 个 】 菜 
单 命令 ， 但 它 不 能 恢复 到 以 前 编辑 图 形 的 内 容 。 

(3) 窗口 缩放 视图 。 

当 需 要 查看 特定 区 域 的 图 形 时 ， 可 采用 窗口 缩放 的 方式 ， 选 择 【 视 图 】 |【 缩 放 】|【 窗 
口 】 菜 单 命令 ， 用 鼠标 在 图 形 中 圈定 要 查看 的 区 域 ， 释 放 鼠 标 后 在 整个 绘图 区 就 会 显示 要 
查看 的 内 容 ， 如 图 4-3 所 示 。 
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图 4-3 采用 窗口 缩放 前 后 的 视图 
提示 : 当 采 用 窗口 缩放 方式 时 ， 指 定 缩放 区 域 的 形状 不 需要 严格 符合 新 视图 ， 但 新 视图 

必须 符合 视 口 的 形状 。 
(4) 动态 缩放 视图 。 
要 进行 动态 缩放 ， 选 择 【 视 图 】| 【缩放 】|【 动态】 菜单 命令 ,这 时 绘图 区 将 出 现 颜 色 

不 同 的 线 框 ， 蓝 色 的 虚线 框 表示 图 纸 的 范围 ， 即 图 形 实际 占用 的 区 域 ， 黑 色 的 实 线 框 为 选取 

视图 框 ， 在 未 执行 缩放 操作 前 ， 中 间 有 一 个 x 形 符号 ， 在 其 中 按 住 鼠 标 左 键 不 放 进 行 拖 动 ， 

视图 框 右 侧 会 出 现 一 个 箭头 。 用 户 可 根据 需要 调整 该 框 至 合适 的 位 置 后 单 击 鼠标 ， 重 新 出 现 
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x 形 符 号 后 按 〈 Enter〉 键 ， 则 绘图 区 只 显示 视图 框 的 内 容 。 

(5) 比例 缩放 视图 。 

选择 【视图 】| 【缩放 】|【 比例】 菜单 命令 ,表示 以 指定 的 比例 缩放 视图 。 当 输入 具体 
的 数值 时 ， 图 形 就 会 按照 该 数值 比例 实现 绝对 缩放 ; 当 在 比例 系数 后 面 加 X 时 ， 图 形 将 实 
现 相对 缩放 ; 若 在 数值 后 面 添加 XP， 则 图 形 会 相对 于 图 纸 空间 进行 缩放 。 

(6) 中 心 点 缩放 视图 。 

选择 【视图 】| 【缩放 】| 【中 心 点 】 菜 单 命令 ， 可 以 将 图 形 中 的 指定 点 移动 到 绘图 区 的 中 心 。 

(7) 放大 、 缩 小 视图 。 

选择 【视图 ] |【 缩 放 ] 上 放大】(【 缩 小 ] ) 菜单 命令 ， 可 以 将 视图 放大 或 缩小 一 定 的 比例 。 

(8) 全 部 缩放 视图 。 

选择 【视图 】| 【缩放 】| 【人 全部】 菜单 命令 ， 可 以 显示 栅 格 区 域 界 限 ， 图 形 栅 格 界限 将 
填充 当前 视 口 或 图 形 区 域 ， 若 栅 格 外 有 对 象 ， 也 将 显示 这 些 对 象 。 

(9) 范围 缩放 视图 。 

选择 【视图 】| 【缩放 】| 【范围 】 菜单 命令 ,将 尽 可 能 放大 显示 当前 绘图 区 的 所 有 对 象 ， 
并 且 仍 在 当前 视 口 或 当前 图 形 区 域 中 全 部 显示 这 些 对 象 。 


[| 平移 视图 


在 编辑 图 形 对 象 时 ， 如 果 当 前 视 口 不 能 显示 全 部 图 形 ， 可 以 适当 平移 视图 ， 以 显示 被 隐 
藏 部 分 的 图 形 。 就 像 日 常生 活 中 使 用 相机 平移 一 样 ， 执 行 平 移 操作 不 会 改变 图 形 中 对 象 的 位 
置 和 视图 比例 ， 它 只 改变 当前 视图 中 显示 的 内 容 。 

1. 平移 视图 命令 的 调用 方法 





























方法 1 

在 命令 行 中 输入 pan 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 2 

单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【实时 平移 】 按 钮 茹 。 

方法 3 

选择 【视图 】 人 平移 】 菜 单 命令 ， 如 图 4-4 所 示 。 
缩放 多) = - 
平移 他 ) 实时 他) 
鸟 虹 视 图 凶 ) 定点 四 ) 
清除 屏幕 C) Ctrlt0 区 
WH 和 上 








图 4-4 【平移 】 子 菜单 











2. 平移 视图 的 操作 方法 
(1) 实时 平移 视图 : 当 释放 鼠标 按键 之 后 将 停止 平移 操作 。 如 果 要 结束 平移 视图 的 任 
务 ， 可 按 “Esc〉 刍 或 按 〈 Enter〉 键 ,或 者 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 退 
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出 】 命 令 ， 光 标 即 可 恢复 至 原来 的 状态 。 

提示 : 用 户 也 可 以 在 绘图 区 的 任意 位 置 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【平移 】 命令。 

(2) 定点 平移 视图 : 需要 通过 指定 点 平移 视图 时 ， 可 以 选择 【视图 】 |【 平 移 】 |【 点 】 
菜单 命令 ， 当 十 字 光 标 中 间 的 正方 形 消失 之 后 ， 在 绘图 区 中 单 击 鼠 标 可 指定 平移 基点 位 置 ， 
再 次 单 击 鼠 标 可 指定 第 二 点 的 位 置 ， 即 刚才 指定 的 变更 点 移动 后 的 位 置 ， 此 时 AutoCAD 将 
会 计算 出 从 第 一 点 至 第 二 点 的 位 移 ， 

另外 ,选择 【视图 】 | 【平移 】 | 【 左 】([【 右 ] | 【上 】| 【下 ]) 菜单 命令 ,可 使 视图 向 左 
(或 向 右 / 向 上 /向 下 ) 移动 固定 的 距离 。 


4.3 | 命名 视图 


按 一 定 比 例 、 位 置 和 方向 显示 的 图 形 称 为 视图 。 按 名 称 保存 特定 视图 后 ， 可 以 在 布局 和 
打印 或 者 需要 参考 特定 的 细节 时 恢复 它们 。 在 每 一 个 图 形 任务 中 ， 可 以 恢复 每 个 视 口 中 显示 
的 最 后 一 个 视图 ， 最 多 可 恢复 前 10 个 视图 。 命名 视图 随 图 形 一 起 保存 并 可 以 随时 使 用 。 在 构 
造 布局 时 ， 可 以 将 命名 视图 恢复 到 布局 的 视 口 中 。 

用 户 可 以 为 一 张 复杂 的 工程 图 创建 多 个 视图 。 

1. 命名 视图 命令 的 调用 方法 


























方法 1 

在 命令 行 中 输入 view 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 2 

在 【视图 】 工 具 栏 中 单 击 【 命 名 视图 】 按钮 哆 。 
方法 3 


选择 【视图 】| 【命名 视图 】 菜单 命令 。 

2， 创建 命名 视图 的 具体 操作 

(1) 执行 上 面 任 一 操作 ， 打 开 【 视 图 】 对 话 框 ， 单 击 【 命 名 视图 】 选 项 卡 ， 如 图 4-5 
所 示 。 








| 透视 | | 置 为 当前 CC) 
详细 信息 (I) 























到 4-5 【视图 】 对 话 框 
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(2) 单 击 【详细 信息 】 按 钮 ， 在 打开 的 如 图 4-6 所 示 的 【视图 详细 信息 】 对 话 框 中 ， 
可 以 查看 指定 命名 视图 的 详细 信息 。 
(3) 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 视图 】 对 话 框 ， 如 图 4-7 所 示 ， 在 【视图 名 称 】 
文本 框 中 输入 视图 名 称 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 。 


| 帝 视图 详细 信息 


一 r 目 标 fF 注 向 - 
0.0000 ¥: 0.0000 
‘YY: 0.0000 
| Zz: 0.0000 


高 度 : 9.9666 
扭曲 : 0.0000 


Y: 0.0000 
Zz: 1.0000 





昔 裁 透视 
向 前 偏 称 : 0.0000 关 | 镜头 长 度 : 50.0000 关 
向 后 偏 移 : 0.0000 关 | 

相对 于 : 





图 4-6 【视图 详细 信息 】 对 话 框 




















外 当前 显示 总 ) 
Ucs 设置 


人 〇 定义 窗口 0) 





加 Ws 与 视图 一 起 保存 





Us 名称: 
[CL 弘 _] 
图 4-7 【新 到 





全 世界 图 


E 视 图 】 对话 框 





4.4 | 使 用 视 口 


有 时 在 单个 任务 中 打开 多 个 视 口 ， 可 以 方便 地 在 它们 之 间 传 输 信息 。 


平 铺 视 口 功能 ， 将 绘图 窗口 划分 为 若干 视 口 。 


屏幕 上 还 可 保留 菜单 栏 和 命令 提示 窗口 。 
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4.4.1 创建 平 铺 视 口 


在 绘图 时 ， 为 了 方便 编辑 ， 常 常 需要 将 图 形 的 局 部 进行 放大 ， 以 显示 细节 。 当 需要 观察 
图 形 的 整体 效果 时 ， 仅 使 用 单一 的 绘图 视 口 已 无 法 满足 需要 了 。 此 时 ， 可 使 用 AutoCAD 的 





平 铺 视 口 是 指 把 绘图 窗口 分 成 多 个 矩形 区 域 ， 从 而 创建 多 个 不 同 的 绘图 区 域 ， 其 中 每 一 
个 区 域 都 可 用 来 查看 图 形 的 不 同 部 分 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 同时 打开 多 达 32 000 个 视 口 ， 


1 创建 视 口 命令 的 调用 方法 
方法 1 


在 命令 行 中 输入 vports 后 按 下 〈Enter) 键 。 


方法 2 





单 击 【 视 口 】 工 具 栏 中 的 【显示 “ 视 口 ”对 话 框 】 按 钮 刚 。 


方法 3 


选择 【视图 】| 【 视 口 】| 【新 建 视 口 】 菜 单 命令 。 


2. 创建 平 铺 视 口 的 具体 操作 








(1) 执行 上 面 任 一 操作 ， 打 开 【 视 口 】 对 话 框 ， 单 击 【 新 建 视 口 】 选 项 卡 ， 如 图 4-8 
所 示 。 
(2) 在 【新 名 称 】 文 本 框 中 输入 要 创建 的 平 铺 视 口 名 称 。 
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修改 视图 忆 ): 
[| 


|_ 确定】 人 取消 

















图 4-8 【 视 口 】 对话 框 








(3) 在 【标准 视 口 】 列 表 框 中 选择 标准 视 口 配置 ， 该 视 口 配置 的 布局 情况 将 显示 在 
【 预览 】 选 项 区 域 。 

(4) 在 【应 用 于 】 下 拉 列 表 框 中 选择 相应 选项 ， 可 以 设置 所 选 的 视 口 配置 适用 于 整个 
显示 屏幕 还 是 当前 视 口 。 

(5) 在 【设置 】 下 拉 列 表 框 选择 二 维 或 三 维 设 置 。 

(6) 单 击 【确定 】 按 钮 完成 创建 。 

单 击 【 命 名 视 口 】 选 项 卡 ， 如 图 4-9 所 示 可 以 显示 图 形 中 已 创建 的 视 口 配置 。 








新 建 视 口 | 闻 乌 饮品: 
当前 名 称 : # 活 动 模型 配置 * 
命名 视 口 他 ) : 


| 村 | 


























[CE [WW ]L 和 中] 


图 4-9 【命名 视 口 】 选 项 卡 
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4.4.2 分 割 与 合并 视 口 








分 割 与 合并 视 口 指 的 是 在 不 改变 当前 视 口 显示 的 情况 下 ， 分 割 为 几 个 视 口 或 合并 当前 
视 口 。 
选择 【视图 】 【 视 口 】 菜 单 命令 ,弹出 的 【 视 口 】 子 菜单 如 图 4-10 所 示 。 
重 画 多 ) 


重生 成 (6) 
全 部 重生 成 名 ) 


缩放 区 ) » 
平移 下) » 
鸟 眶 视图 以 ) 


清除 屏 开 CC) Ctrl+0 
ET 


te 、 新 建 视 口 E) 
三 一 个 视 口 上 














三 维 动态 观察 器 包 ) 





消 隐 加 
着 色 @) 
泻 染 殉 ) 





显示 LL) 
工具 栏 @)... 





-| ”两 个 视 口 @2) 


三 个 视 口 G) 
四 个 视 口 4) 


多 浊 形 视 口 ff) 


yi (0) 


合并 人) 








图 4-10 【 视 口 】 子 菜单 


(1) 一 个 视 口 : 将 当前 视 口 扩大 到 充满 整个 绘图 窗口 。 

(2) 两 个 视 口 、 三 个 视 口 和 四 个 视 口 : 将 当前 视 口 分 割 为 两 个 、3 个 或 4 个 视 口 。 

(3) 合并 : 选择 该 命令 后 ， 要 求 用 户 选 定 一 个 视 口 作为 主 视 口 ， 然 后 选择 一 个 需要 被 合 
并 的 视 口 ， 最 后 两 个 视 口 将 被 合并 为 一 个 视 口 。 


[| 乌 晤 视图 


马 梧 视图 属于 定位 工具 ， 为 用 户 提供 了 一 种 可 视 化 平移 和 缩放 视图 的 方法 。 可 以 在 另外 
一 个 独立 的 窗口 中 显示 整个 视图 ， 可 以 方便 观察 和 移动 。 在 绘图 时 ， 如 果 乌 隔 视 图 保持 打开 
状态 ， 则 可 以 直接 缩放 和 平移 ， 无 须 选 择 荣 单 命 令 或 输入 指令 。 

在 命令 行 中 输入 dsviewer 后 按 下 《Enter〉 键 ,或 者 选择 【视图 】 上 【 乌 欧 视图 】 荣 单 命 
令 ， 打开 如 图 4-11 所 示 的 【 乌 梧 视图 】 窗 口 。 利 用 此 窗口 可 以 快速 更 改 当 前 视 口中 的 视 
图 ， 只 要 【 乌 敬 视图 】 窗口 处 于 打开 状态 ， 在 绘图 过 程 中 不 中 断 当 前 命令 便 可 以 直接 进行 
平移 或 缩放 等 操作 ， 且 无 须 选 择 荣 单 选 项 或 输入 命令 就 可 以 指定 新 的 视图 。 用 户 还 可 以 通过 
选择 【 乌 敬 视图 】 窗口 中 所 提供 的 命令 来 改变 该 窗口 中 图 像 的 放大 比例 ， 或 以 增 量 方式 重 
新 调整 图 像 的 大 小 ， 而 不 会 影响 到 绘图 本 里 的 视图 。 

在 该 窗口 中 显示 的 宽 线 框 为 视图 框 ， 标 记 当 前 视图 。 该 窗口 的 【视图 】 菜 单 中 包括 以 

下 命令 。 
(1)【 放 大 】: 以 当前 视图 框 为 中 心 ， 放 大 【 乌 梧 视图 】 窗 口中 的 图 形 显示 比例 。 
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十 乌 国 视图 一 Dravingl1. dwg 
视图 名 选项 @) 知 助 HH) 
Qa 











到 4-11 【 乌 了 敬 视 图 】 窗口 











(2)【 缩 小 : 以 当前 视图 框 为 中 心 ， 缩 小 【 乌 梧 视图 】 窗 口中 的 图 形 显示 比例 。 

(3)【 全 局 】: 在 【 乌 司 视图】 窗口 中 显示 整个 图 形 和 当前 视图 。 

在 该 窗口 的 【选项 】 菜 单 中 包括 以 下 命令 。 

(1)【 自 动 视 口 】: 当 显示 多 重视 口 时 ， 自 动 显示 当前 视 口 的 模型 空间 视图 。 关 闭 【 自 
动 视 口 】 时 ， 将 不 更 新 【 乌 区 视图】 窗口 以 匹配 当前 视 口 。 

(2)【 动 态 更 新 】: 编辑 图 形 时 更 新 【 乌 敬 视图 】 窗 口 。 关 闭 【 动 态 更 新 】 时 ， 将 不 更 
新 【 鸟 敬 视图 】 窗口， 直到 在 【 乌 欧 视图 】 窗 口中 单 击 。 

(3)【 实 时 缩放 】: 使 用 【 乌 欧 视图 】 窗 口 进 行 缩放 时 实时 更 新 绘图 区 域 。 


4.6 | 重 画 和 重生 成 


重 画 与 重生 成 都 是 重新 显示 图 形 , 但 两 者 的 本 质 不 同 。 重 画 仅 仪 是 重新 显示 图 形 ， 而 重 
生成 不 但 重新 显示 图 形 ， 而 且 将 重新 生成 图 形 数 据 ， 速 度 较 之 前 者 稍微 慢 点 。 



































4.6.1 重男 








重 画 即 重 画 当 前 视图 ， 重 画 命令 的 调用 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 1 

在 命令 行 中 输入 redraw 后 按 下 〈Enter〉 键 。 

方法 2 

选择 【视图 】 | 【 重 画 】 菜 单 命令 。 


4. 6.2 重生 成 





重生 成 即 图 形 自动 重新 生成 ， 重 生成 命令 的 调用 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 regen 后 按 下 《Enter) 键 。 














方法 2 
选择 【视图 】| 【重生 成 】 菜 单 命令 。 


上 机 练习 与 操作 提示 


1. 将 当前 视图 进行 放大 1. 2 倍 。 

2. 利用 命令 行 窗口 对 视图 进行 缩放 ， 在 当前 视 口 中 显示 整个 图 形 。 

3. 利用 菜单 命令 将 视图 向 上 平移 一 次 。 

4. 将 当前 视图 从 (100，200) 平移 至 (525，525 ) 。 

5， 在 命令 行 输 入 命令 ， 打 开 “ 命 名 视图 ”对 话 框 ， 并 在 视图 中 恢复 命名 视图 “cfx”。 

6. 利用 命令 行 输入 命令 ,创建 命名 平 铺 视 口 N， 将 当前 视窗 分 为 3 个 窗口 ， 其 中 右 侧 
有 两 个 视 口 。 

7. 利用 对 话 框 新 建 视图 “yuan”， 创 建 圆 以 内 的 部 分 为 新 建 视图 ， 并 在 当前 视 口 中 恢复 
该 命名 视图 。 

8. 利用 【 重 画 】 命令 重 画 当前 视图 。 

9. 利用 菜单 栏 打 开 【命名 视图 】 对 话 框 ， 查 看 已 有 的 视图 。 

10. 利用 命令 行将 图 中 所 示 的 图 形 缩小 为 当前 视图 的 0. 05 ， 然 后 使 它 全 屏 显 示 ， 最 后 让 
它 满 幅 显 示 。 

11. 删除 视图 “cfx”， 并 将 “tuxing” 视 图 置 为 当前 视图 ， 关 闭 对 话 框 。 

12. 利用 菜单 命令 将 当前 视 口 分 割 为 两 个 水 平视 口 。 

13. 打开 【 乌 辐 视图 】。 

14. 利用 菜单 命令 创建 平 铺 视 口 N3 ， 其 中 左 侧 有 两 个 视 口 。 

15. 利用 实时 缩放 功能 在 当前 视 口 中 只 显示 图 形 中 的 左 侧 部 分 。 
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上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 4 章 401 ~415 题 ) 


1. 


步 驹 ' 呈 在 命令 行 中 输入 “zoom”， 按 《Enter〉 键 。 
步骤 = 在 命令 行 中 输入 “1.2”, 按 (Enter〉 键 。 
步 桑 ' 呈 在 命令 行 中 输入 “zoom”， 按 《Enter〉 键 。 
步 肾 在 命令 行 中 输入 “a”， 按 《Enter〉 键 。 


步 骂 1 选择 【视图 】 | 【平移 】 | 【 上】 菜单 命令 。 
上 选择 【视图 ] | 【平移 】 | 【和 定点】 菜单 命令 。 
步 又 细 在 命令 行 中 输入 “100，200”, 按 〈Enter》 键 。 
步 嗓 9 在 命令 行 中 输入 “525，525”， 按 (Enter〉 刍 。 
步 曲 9 在 命令 行 中 输入 “view”,， 按 《Enter〉 键 。 
步骤 ae 选择 “cfx” 视 图 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 。 
步 虹 中 单 击 【确定 】 按 钮 。 

步 驹 9 在 命令 行 中 输入 “vports”， 按 《Enter〉 键 。 
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步 邓 3 
步 虹 4 
步 昧 乙 
步骤 49 
步骤 5 
步 紧 5 
步 虹 19 
步骤 19 


， 亏 票 13 
步骤 35 
步骤 49 
步骤 5 
步 虽 6. 
， 店 村 全 
步骤 2 
步骤 3 引 
步 骆 49 


步 紧 5 





输入 【新 名 称 】“N”。 

选择 【标准 视 口 】 列 表 框 中 的 “三 个 : 左 ” 选 项 。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

选择 【视图 】 荣 单 中 的 【命名 视图 】 命 令 。 

单 击 【新 建 】 按 钮 ， 在 【视图 名 称 】 文 本 框 中 输入 “yuan”。 
选中 【定义 窗口 】 单 选 按钮 。 

单 击 【 定 义 视图 窗口 】 按 钮 ， 拖 中 鼠标 选中 圆 外 图 形 。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 。 

单 击 【确定 】 按 钮 。 

选择 【视图 】 菜 单 中 的 【 重 画 】 命令。 

选择 【视图 】 荣 单 中 的 【命名 视图 】 命 令 。 

在 命令 行 中 输入 “zoom”， 按 (Enter〉 键 。 
在 命令 行 中 输入 “0.5”, 按 (Enter〉 键 。 
在 命令 行 中 输入 “zoom”， 按 《Enter〉 键 。 
在 命令 行 中 输入 “e”, 按 〈Enter) 键 。 
在 命令 行 中 输入 “ ts 

在 命令 行 中 输入 “a”， 按 《Enter〉 刍 。 

i 

选择 “cfx” 视 图 。 

在 “cfx” 视 图 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 删除】 命令。 
在 “tuxing” 视 图 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 置 为 当 
前 】。 








到 单 击 【确定 】 按 钮 。 
， 和 5 时 19 
步 对 已 
， 趟 票 呈 
人 要 全 
步 喇 忆 ， 
步骤 3 引 
步 吧 09 
， 未 聚 "9 
步 邓 
步骤 35 


选择 【视图 ] | 【 视 口 】| 【两 个 视 口 】 菜 单 命令 。 
在 命令 行 中 输入 “h”, 按 〈Enter〉 键 。 
选择 【视图 】 荣 单 中 的 【 乌 欧 视图 】 命令。 
选择 【视图 ] | 【 视 口 】 | 【新 建 视 口 】 菜 单 命令 。 
在 【新 名 称 】 文 本 框 中 输入 “N3”。 

选择 【标准 视 口 】 列 表 框 中 的 【三 个 : 右 】 选 项 。 
单 击 【确定 】 按 钮 。 

在 【 乌 司 视图】 上 单 击 鼠 标 左 键 。 
在 【 乌 司 视图】 上 单 击 鼠 标 左 键 。 
在 【 左 侧 视图 】 上 单 击 鼠 标 左 键 。 
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= 图 层 的 使 用 和 管理 





【 本章 要 点 】 

* 创建 图 层 

* 管理 图 层 

图 层 是 AutoCAD 的 一 大 特点 ， 在 实际 应 用 中 有 极 大 优势 ， 也 是 计算 机 绘图 所 不 可 缺少 
的 功能 ， 用 户 可 以 使 用 图 层 来 管理 图 形 的 显示 与 输出 。 图 层 像 透 明 的 覆盖 图 ， 运 用 它 可 以 很 
好 地 组 织 不 同类 型 的 图 形 信息 ， 图 形 对 象 都 具有 很 多 图 形 特性 ， 如 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 ， 图 
形 对 象 可 以 直接 使 用 其 所 在 图 层 定义 的 特性 ， 也 可 以 专门 给 各 个 对 象 指 定 特性 ， 颜 色 有 助 于 
区 分 图 形 中 相似 的 元 素 ， 线 宽 则 可 以 区 分 不 同 的 绘图 元 素 〈 如 中 心 线 和 点 画 线 ) ， 可 以 表示 
对 象 的 大 小 和 类 型 ， 提 高 了 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 。 合 理 组 织 图 层 和 图 层 上 的 对 象 能 使 图 
形 中 的 信息 处 理 更 加 容易 。 


[| 创建 新 图 层 


在 图 层 创 建 的 过 程 中 涉及 图 层 的 命名 ， 以 及 图 层 颜 色 、 线 型 和 线 宽 的 设置 。 

图 层 可 以 具有 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 特性 。 若 将 某 个 图 形 对 象 的 这 几 种 特性 均 设 为 【ByLay- 
er《〈 随 层 ) ] ， 则 各 特性 与 其 所 在 图 层 的 特性 保持 一 致 ， 并 且 可 以 随 着 图 层 特性 的 改变 而 改 
变 。 例 如 图 层 【Center】 的 颜色 为 黄色 ， 在 该 图 层 上 绘 有 若干 直线 ， 其 颜色 特性 均 为 【By- 
Layer] ， 则 直线 颜色 也 为 黄色 。 





























5.1.1 创建 图 层 


在 绘图 设计 中 ， 用 户 可 以 为 与 设计 概念 相关 的 一 组 对 象 创建 和 命名 图 层 ， 并 为 这 些 图 层 
指定 通用 特性 。 对 于 一 个 图 形 可 创建 的 图 层 数 和 在 每 个 图 层 中 创建 的 对 象 数 都 是 没有 限制 
的 ， 只 要 将 对 象 分 类 并 置 于 各 自 的 图 层 中 ， 即 可 方便 、 有 效 地 对 图 形 进行 编辑 和 管理 。 

通过 创建 图 层 ， 可 以 将 类 型 相似 的 对 象 指定 给 同一 个 图 层 使 其 相关 联 。 例 如 ， 可 以 将 构 
造 线 、 文 字 、 标 注 和 标题 栏 置 于 不 同 的 图 层 中 ， 然 后 进行 控制 。 

1 图 层 命 令 的 调用 方法 

方法 1 

单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 【图 层 特性 管理 器 】 按 钮 毫 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 layer 后 按 下 《Enter〉 键 。 

和 72 














第 5 章 “ 图 层 的 使 用 和 管理 0 5 








方法 3 
选择 【格式 】| 【图 层 】 菜 单 命令 。 
2. 图 层 的 使 用 


按 以 上 方式 执行 命令 ，AutoCAD 可 以 将 不 同 的 图 形 对 象 和 其 他 元 素 分 别 绘制 在 不 同 的 图 
层 中 ， 显 然 这 样 做 可 以 很 方便 对 图 形 对 象 和 其 他 元 素 的 管理 。 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 
【图 层 特 性 管理 器 】 按 钮 圈 ， 打 开 的 对 话 框 如 图 5-1 所 示 。 


示 图 层 特性 管理 器 加 加 


命名 图 层 过 涛 器 加 ss 
RA 
于 一 门 应 用 到 图 层 工具 栏 ) 


耳 前 图 层 ; 0 保存 状态 加. . ，| 状态 管理 器 @&).. 
名 称 | 开 | 在: | - 馈 .| 颜色 | 线 型 | 线 帘 | 





病 . 阅 . 赂 日 色 .Contimaous 一 一 .办 以 


下 国 层 吾 萄 。。 工 瑟 示 图 ER 区 
取消 





图 5-1 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 杠 


(1) 创建 新 图 层 。 

在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 右上 方 的 【新 建 】 按 钮 ， 可 创建 一 个 新 的 图 层 ， 
并 为 新 图 层 命名 ， 输 入 新 名 称 后 按 下 〈Enter》 键 确认 即 可 。 

(2) 删除 图 层 。 

删除 图 层 并 不 像 新 建 图 层 那样 简单 ， 如 果 在 选择 了 一 个 图 层 后 单 击 【删除 】 按 钮 ， 则 
很 可 能 弹出 警示 信息 ， 如 图 $-2 所 示 。 

提示 用 户 有 5 种 图 层 是 不 能 删除 的 : 图 层 0、 定 义 点 层 、 
当前 正在 使 用 的 层 、 依 赖 外 部 参照 的 图 层 及 包含 对 象 的 图 层 。 
如 果 要 删除 的 图 层 不 是 前 4 种 图 层 ， 也 必须 首先 把 图 层 内 的 所 
有 元 素 删除 才能 最 终 删除 图 层 。 

(3) 查看 图 层 细节 。 

在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 ， 单 击 【显示 细节 】 按 
钮 ， 可 在 【详细 信息 】 选 项 区 域 显示 当前 选中 层 的 详细 信息 ， 
如 图 层 名 称 、 颜 色 、 线 宽 和 线 型 等 ， 如 图 5-3 所 示 。 图 5-2 系统 禹 不 
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图 5-3 ”显示 图 层 详细 信息 





5.1.2 图 层 颜 色 


用 户 创建 完 新 图 层 后 ， 可 以 为 选 定 图 层 指 定 颜色 或 修改 颜色 。 颜 色 在 图 形 中 具有 非常 重 
要 的 作用 ， 可 用 来 表示 不 同 的 组 件 、 功 能 和 区 域 。 图 层 的 颜色 实际 上 是 图 层 中 图 形 对 象 的 颜 
色 ， 每 个 图 层 都 拥有 自己 的 颜色 ， 对 不 同 的 图 层 既 可 以 设置 相同 的 颜色 ， 也 可 以 设置 不 同 的 
颜色 ， 这 样 绘制 复杂 图 形 时 就 可 以 很 容易 区 分 图 形 的 各 个 部 分 。 
在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 选中 要 指定 修改 颜色 的 图 层 ， 选 择 【 颜 色 】 图 标 ， 即 
et eo et 








AutoCATD 颜色 索引 (ACI); 


索引 颜色 真 彩色 “| 配色 系统 | 
| 














图 5-4 【选择 颜色 】 对 话 框 
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下 面 来 了 解 一 下 图 5-4 中 的 3 种 颜色 模式 。 

(1) 索引 颜色 模式 ， 也 称 为 映射 颜色 。 在 这 种 模式 下 ， 只 能 存储 一 个 8bit 色彩 深度 的 文 
件 ， 即 最 多 256 种 颜色 ， 而 且 颜色 都 是 预先 定义 好 的 。 一 幅 图 像 所 有 的 颜色 都 在 它 的 图 像 文 
件 里 定义 ， 也 就 是 将 所 有 色彩 映射 到 一 个 色彩 盘 里 ， 即 色彩 对 照 表 。 通 常 索引 颜色 模式 用 于 
保存 GIF 格式 等 网 络 图 像 。 

索引 颜色 是 AutoCAD 中 使 用 的 标准 颜色 。 每 一 种 颜色 用 一 个 AutoCAD 颜色 索引 编号 
(1 ~255 的 整数 ) 标识 。 标 准 颜色 名 称 仪 适用 于 1 ~ 7 号 颜色 。 颜 色 指 定 如 下 : 1 一 一 红 、 
2 一 一 黄 、3 一 一 绿 、4 一 一 青 、5 一 一 此 、6 一 一 洋红 、7 一 一 白 / 黑 。 

(2) 真 彩色 (true color) 是 指 图 像 中 的 每 个 像素 值 都 分 成 R、G、B 三 个 基色 分 量 ， 每 

个 基色 分 量 直 接 决 定 其 基色 的 强度 ， 这 样 产 生 的 色彩 称 为 真 彩色 。 例 如 图 像 次 度 为 24， 用 
R: G: B =8: 8:8 来 表示 色彩 ， 则 R、G、B 各 占用 8 位 来 表示 各 自 基 色 分 量 的 强度 ， 每 个 基 
色 分 量 的 强度 等 级 为 2 =256 种 。 图 像 可 容纳 224 种 色彩 。 这 样 得 到 的 色彩 可 以 反映 原 图 的 
真实 色彩 ， 故 称 真 彩色 。 若 使 用 HSL 颜色 模式 ， 则 可 以 指定 颜色 的 色调 、 饱 和 度 和 亮度 
要 素 。 
真 彩色 图 像 把 颜色 的 种 类 提高 了 一 大 步 ， 它 为 制作 高 质量 的 彩色 图 像 带 来 了 不 少 便 
利 。 真 彩色 也 可 以 说 是 RGB 的 另 一 种 叫 法 。 从 技术 角度 上 来 说 ， 真 彩色 是 指 写 到 磁盘 上 
的 图 像 类 型 。 而 RGB 颜色 是 指 显示 器 的 显示 模式 。 不 过 这 两 个 术语 常常 被 当做 同义词 ， 
因为 从 结果 上 来 看 它们 是 一 样 的 一 一 都 有 同时 显示 16 余 万 种 颜色 的 能 力 。RGB 图 像 是 非 
映射 的 ， 它 可 以 从 系统 的 颜色 表 中 自由 获取 所 需 的 颜色 ， 这 种 颜色 直接 与 PC 上 显示 颜色 
对 应 。 

(3) 配色 系统 包括 几 个 标准 Pantone 配色 系统 ， 也 可 以 输入 其 他 配色 系统 ， 例 如 DIC 颜 
色 指 南 或 RAL 颜色 集 。 输 入 用 户 定 义 的 配色 系统 可 以 进一步 扩充 可 供 使 用 的 颜色 选择 。 这 
种 模式 需要 具有 很 高 的 专业 色彩 知识 ， 所 以 在 实际 操作 中 不 必 使 用 。 

根据 需要 在 对 话 框 的 不 同 选项 卡 中 选择 需要 的 颜色 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 应 用 选 
择 颜 色 。 

注意 : 若 已 将 AutoCAD 系统 的 背景 色 设置 为 白色 ， 则 “白色 ”颜色 显示 为 黑色 。 









































5.1.3 设置 图 层 线 型 


线 型 是 指 图 形 基 本 元 素 中 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 如 虚线 和 实 线 等 。 在 AutoCAD 中 
既 有 简单 线 型 ,又 有 由 一 些 特殊 符号 组 成 的 复杂 线 型 ， 以 满足 不 同 国家 或 行业 标准 的 
要 求 。 

在 图 层 中 绘图 时 ,使 用 线 型 可 以 有 效 地 传达 视觉 信息 ， 它 是 由 直线 、 横 线 、 点 或 空格 等 
组 成 的 不 同 图 案 ， 给 不 同 图 层 指 定 不 同 的 线 型 ， 可 达到 区 分 线 型 的 目的 。 若 为 图 形 对 象 指 定 
某 种 线 型 ， 则 对 象 将 根据 此 线 型 的 设置 进行 显示 和 打印 。 

在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 选择 一 个 图 层 ， 然 后 在 【 线 型 】 列 单 击 与 该 图 层 相 关 
联 的 线 型 ， 打 开 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 5-5 所 示 。 

用 户 可 以 从 该 对 话 框 的 【可 用 线 型 】 列 表 框 中 选择 一 种 线 型 ， 也 可 以 单 击 【 加载】 按 
钮 ， 打 开 【加载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 5-6 所 示 。 
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图 5-5 【选择 线 型 】 对 话 杠 


未 加 载 或 重 载 线 型 


X 作 jlmmm | 


可 用 线 型 


钱 型 
ACAD_ISON2W1ON 
ACAD_ISO03W100 





e 
IS0 lone-dash dot 
IS0 lone-dash do uble-d dot 
IS0 lone-dash triple-dot 
IS0 dot 
IS0 了 short- desh 
double-shor 


ACAD_ISO1OW1O0 
ACATN TSNT 1WINMN 
团 | 











取消 
图 5-6 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 杠 


在 该 对 话 框 中 选择 要 加 载 的 线 型 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 所 加 载 的 线 型 即 可 显示 在 【 选 
择 线 型 】 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 从 中 选择 需要 的 线 型 ， 最 后 单 击 【 和 确定】 按钮， 退出 【选择 

介绍 关于 线 型 应 用 的 几 点 说 明 。 

ee 
外 ) 将 自动 使 用 该 线 型 。 

(2) 线 型 的 显示 : 可 以 将 线 型 与 所 有 AutoCAD 对 象 相 关联 ， 但 是 它们 不 随 文 字 、 点 、 
视 口 、 参 照 线 、 射 线 、 三 维 多 段 线 和 块 一 起 显示 。 若 一 条 线 过 短 ， 不 能 容纳 最 小 的 点 画 线 序 
列 ， 则 显示 为 连续 的 直线 。 

(3) 铬 图 形 中 的 线 型 显示 过 于 紧密 或 过 于 玻 松 ， 用 户 可 设置 比例 因子 来 改变 线 型 的 显示 
效果 。 改 变 所 有 图 形 的 线 型 比例 ， 可 使 用 全 局 比例 因子 ; 而 对 于 个 别 图 形 的 修改 ， 则 应 使 用 
对 象 比例 因子 。 





5.1.4 设置 图 层 线 宽 


设置 线 宽 就 是 改变 线条 的 宽度 ， 可 用 于 除 TrueType 字体 、 光 机 图 像 、 点 和 实体 填充 

(二 维 实体 ) 之 外 的 所 有 图 形 对 象 ， 通 过 更 改 图 层 和 对 象 的 线 宽 设置 来 更 改 对 象 显 示 于 屏幕 

和 纸 面 上 的 宽度 特性 。 在 AutoCAD 中 ， 使 用 不 同 宽度 的 线条 表现 对 象 的 大 小 或 类 型 ， 可 以 
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提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 。 若 为 图 形 对 象 指 定 线 宽 ， 那 么 对 象 将 根据 此 线 宽 的 设置 进行 
显示 和 打印 。 

在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 选择 一 个 图 层 ， 然 后 在 【 线 宽 】 列 单 击 与 该 图 层 相 关 
联 的 线 宽 ， 打 开 【 线 宽 】 对 话 框 ， 如 图 5-7 所 示 。 

用 户 可 以 从 中 选择 合适 的 线 宽 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 退出 
【 线 宽 】 对 话 框 。 

在 AutoCAD 中 可 用 的 线 宽 预定 义 值 包括 0.00 mm、0.05 mm、 
0.09mm 、0.13 mm 、0. 15mm 、0. 18 mm 、0. 20 mm 、0. 25 mm 、0. 30 mm、 
0.35 mm 、0. 40 mm 、0. 50 mm 、0. 53 mm 、0. 60 mm 、0.70 mm 、0. 80 mm、 
0.90 mm、1. 00 mm、1. 06 mm 、1.20 mm 1.40 mm 、1.58 mm 、2. 00 mm 
和 2. 11 mm 等 。 

关于 线 宽 应 用 的 几 点 说 明 如 下 : 

(1) 若 需 要 精确 表示 对 象 的 宽度 ， 应 使 用 指定 宽度 的 多 段 线 ， 图 5-7 【 线 宽 】 对 话 杠 
而 不 要 使 用 线 宽 。 

(2) 和 若 对 象 的 线 宽 值 为 0， 那 么 在 模型 空间 显示 为 1 个 像素 宽 ， 并 将 以 打印 设备 允许 的 
最 细 宽 度 打 印 。 若 对 象 的 线 宽 值 为 0.25 mm (0. 01" ) 或 更 小 ,那么 将 在 模型 空间 中 以 1 个 
像素 显示 。 

(3) 具有 线 宽 的 对 象 以 超过 一 个 像素 的 宽度 显示 时 ， 可 能 会 增加 AutoCAD 的 重生 成 时 

， 因 此 关闭 线 宽 显 示 或 将 显示 比例 设 成 最 小 可 以 优化 显示 性 能 。 


设置 图 层 状态 和 特性 


在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 相 应 的 特征 图 标 ， 如 打开 /关闭 8、 解冻 /冻结 @、 
解锁 /加 锁 甸 等 可 控制 图 层 的 状态 。 如 图 5-8 所 示 ， 图 层 0 为 打开 、 解 冻 、 解 锁 状 态 ; 图 层 
1 为 关闭 、 冻 结 、 加 锁 状 态 。 






































jn 
Esal) a 
图 5-8 显示 图 层 状 态 
设置 图 层 状态 时 应 注意 以 下 几 点 。 
(1) 打开 /关闭 : 当 将 图 层 打 开 时 ， 可 显示 和 编辑 图 层 上 的 内 容 ; 当 将 图 层 关闭 时 ， 图 
层 上 的 内 容 全 部 隐藏 ， 且 不 可 被 编辑 或 打印 。 
(2) 冻结 /解冻 : 冻结 图 层 时 ， 图 层 上 的 内 容 全 部 隐藏 ， 且 不 可 被 编辑 或 打印 ， 从 而 减 
少 复杂 图 形 的 重生 成 时 间 。 
(3) 加 锁 / 解 锁 : 锁定 图 层 时 ， 图 层 上 的 内 容 仍然 可 见 ， 并 且 能 够 捕捉 或 添加 新 对 象 ， 
但 不 能 被 编辑 。 默 认 情 况 下 ， 图 层 是 解锁 的 。 
(4) 当前 层 可 以 被 关闭 和 锁定 ， 但 不 能 被 冻结 。 

















图 层 管理 





图 层 管理 包括 图 层 的 创建 、 图 层 过 滤器 的 命名 等 。 
5.3.1 设置 当前 图 层 


绘图 时 ， 新 创建 的 对 象 将 置 于 当前 图 层 上 。 当 前 图 层 可 以 是 默认 图 层 (0)， 也 可 以 是 
用 户 自己 创建 并 命名 的 图 层 。 通 过 将 其 他 图 层 置 为 当前 图 层 ， 可 以 从 一 个 图 层 切 换 到 男 一 个 
图 层 ; 随后 创建 的 任何 对 象 都 与 新 的 当前 图 层 关联 并 采用 其 颜色 、 线 型 和 其 他 特性 。 但 是 不 
能 将 冻结 的 图 层 或 依赖 外 部 参照 的 图 层 设置 为 当前 图 层 。 

设置 当前 图 层 的 方法 如 下 : 

在 【图 层 特性 管理 器 】 对话 框 中 选中 某 一 图 层 后 ， 单 击 【 当前 】 按 钮 ， 即 可 将 该 图 层 
设置 为 当前 图 层 。 

在 实际 绘图 时 ， 主 要 是 通过 【对 象 特性 】 工 具 栏 中 的 【图 层 控制 】 下 拉 列 表 框 来 实现 
图 层 切 换 的 ， 这 时 只 需 选择 要 将 其 设置 为 当前 图 层 的 图 层 名 称 即 可 。 























5. 3.2 重 命 名 图 层 


若 要 重 命 名 图 层 ， 可 选中 该 图 层 ， 然 后 打开 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 在 【详细 信 
息 】 选 项 区 域 的 【名 称 】 编辑 框 中 输入 新 名 称 ; 或 双击 图 层 的 名 称 ， 使 其 变 为 竺 修改 状态 
时 再 重新 输入 新 名 称 。 








$5.3.3 改变 对 象 所 在 图 层 


在 绘图 时 ， 有 时 发 现 某 一 图 形 元 素 并 没有 绘制 在 预先 设置 的 图 层 中 ， 这 时 可 以 将 已 经 绘 
制 好 的 图 形 元 素 放 到 该 图 层 中 ， 有 具体 操作 如 下 : 

(1) 选中 该 图 形 元 素 。 

(2) 在 【图 层 】 工 具 栏 的 【图 层 控 制 】 下 拉 列 表 框 中 选择 要 放置 图 形 元 素 的 图 层 。 

(3) 按 (Esc〉 键 。 








5.3.4 过 滤 图 层 





绘制 一 个 图 形 时 ， 可 能 需要 创建 多 个 图 层 ， 当 只 需 列 出 部 分 图 层 时 ， 通 过 【图 层 特性 
管理 器 】 对话 框 的 过 滤 图 层 设置 ， 可 以 按 一 定 的 条 件 对 图 层 进 行 过滤 ， 最 终 只 列 出 满足 要 
求 的 部 分 图 层 。 

当 图 形 中 包含 大 量 图 层 时 ， 利 用 【图 层 特性 管理 器 】 对话 框 中 的 【命名 图 层 过 滤器 】 
选项 区 域 ， 可 以 在 下 方 的 列表 框 中 显示 所 有 使 用 的 图 层 、 显 示 所 有 图 层 或 显示 所 有 依赖 于 外 
部 参照 的 图 层 。 默 认 情况 下 ， 显 示 所 有 图 层 ， 如 图 5-9 所 示 。 
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图 5-9 显示 所 有 图 层 


在 【命名 图 层 过 滤器 】 选 项 区 域 ， 可 以 按 图 层 名 称 、 状 态 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 等 确定 
过 滤 条 件 。 

在 【命名 图 层 过 滤器 】 区 域 ， 选 中 【 反 向 过 滤器 】 复 选 框 ， 将 仅 显 示 未 通过 过 滤器 的 图 层 。 
选中 【应 用 到 图 层 工具 栏 】 复 选 枉 ， 则 在 【图 层 】 工 具 栏 中 仅 显示 符合 当前 过 滤 条 件 的 图 层 。 

单 击 【 命 名 图 层 过 滤器 】 下 拉 列 表 框 右 侧 的 回 按 钮 ， 打 开 【 命 名 图 层 过 滤器 】 对 话 
框 ， 如 图 5-10 所 示 。 











未 命名 图 层 过 洁 需 
过 源 器 名 称 @E); 
图 层 名 称 QL); 

开 / 关 四 ): 

闵 结 /解冻 代 ) 

当前 视 口 四 

新 建 视 口 Q1); 


锁定 /解锁 D:; 
打印 双 ); 
颜色 (C): 
线 宽 闻 ) 
线 型 这 ) : 
打印 样式 (8): 





图 5-10 【命名 图 层 过 滤器 】 对 话 框 
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在 该 对 话 框 中 ， 可 以 根据 图 层 名 称 、 颜 色 、 线 宽 及 线 型 等 设置 过 滤 条 件 。 要 创建 一 个 新 
的 过 滤器 可 以 单 击 【添加 】 按 钮 ; 要 删除 一 个 已 有 的 过 滤器 ， 可 以 单 击 【 删 除 】 按 钮 ; 要 
重新 设置 过 滤器 可 以 单 击 【 重 置 】 按 钮 。 


上 机 练习 与 操作 提示 


1. 请 删除 【 细 线 】 图 层 ， 并 将 【 粗 实 线 】 图 层 切换 为 当前 图 层 。 

2. 请 利用 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 将 【中 心 线 】 图 层 切换 为 当前 图 层 ， 并 将 图 层 
的 打印 特性 设置 为 【不 打印 】。 

3. 请 利用 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 将 【 实 线 】 图 层 的 默认 颜色 改 为 “黄色 ”( 索 引 颜色 
号 为 2) 。 

4. 设置 【中 心 线 】 图 层 的 颜色 为 绿色 ， 线 宽 为 0. 09 毫米 ， 并 且 不 被 打印 。 

5， 当 前 图 形 中 红色 部 分 所 在 的 【可 见 边 】 图 层 已 被 锁定 ， 请 将 其 解锁 ， 更改 图 形 颜色 
为 黄色 (索引 颜色 号 为 2) ， 并 查看 设置 效果 。 

6. 请 将 【中 心 线 】 图 层 切 换 为 当前 图 层 。 

7. 请 设置 只 显示 未 通过 过 滤 的 图 层 。 

8. 请 将 图 中 两 个 圆 由 【 正 圆 】 图 层 更 改 为 【可 见 轮廓】 图 层 。 

9 请 显示 【可 见 轮廓】 图 层 的 细节 。 

10. 请 在 当前 图 层 绘制 直线 ， 起 点 坐标 (30，100) ， 终 点 坐标 (150，150) 。 

11. 请 将 名 为 【标注 】 的 图 层 更 名 为 【标注 尺寸 线 】。 

12. 图 中 名 为 【可 见 边 】 的 图 层 为 多 余 的 图 层 ， 请 将 其 删除 。 

13. 请 将 【中 心 线 】 图 层 的 默认 线 型 设置 为 点 画 线 (ACAD_IS004W100) 。 

14. 请 将 图 中 中 心 线 由 【中 心 线 】 图 层 改 为 【 正 边线 】 图 层 。 

15. 请 将 【 粗 实 线 】 图 层 的 默认 颜色 由 “绿色 ” 改 为 “ 蓝 色 ”( 索 引 颜色 号 为 5) 。 














上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 5 章 501 ~515 题 ) 
1， 处 早 叶 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【图 层 】 命 令 。 
步骤 2 选择 【 细 线 】 图 层 ， 单 击 【 删 除 】 按钮 。 
4 选择 【 粗 实 线 】 图 层 ， 单 击 【 当 前 】 按 钮 。 
4a9 单 击 【确定 】 按 钮 。 
2， 扎 时 1 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【图 层 】 命 令 。 
步 肾 细 单 击 【显示 细节 】 按 钮 。 
4 选择 【中 心 线 】 图 层 ， 单 击 【 当前】 按钮 。 
4 选中 【不 打印 】 复 选 框 。 
4 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
3， 操 昧 1 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【图 层 】 命 令 。 
多 eg 单 击 【 实 线 】 图 层 上 的 【颜色 】 图 标 , 打开 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 选 择 
【黄色 】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
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步骤 3 








在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


时 选择 【 格式】 菜单 中 的 【图 层 】 命 令 。 

昌 选择 【中 心 线 】 图 层 。 

引 单 击 【显示 细节 】 按 钮 。 

昌 在 【详细 信息 】 选 项 区 域 ， 打开 【颜色 】 下 拉 列 表 框 ,选择 【绿色 】 选 项 。 
到 打开 【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 ,选择 【0. 09 毫米 】 选 项 。 

昌 选中 【不 打印 】 复 选 框 。 

让 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

让 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【图 层 】 命令。 

9 单 击 【可见 边 】 图 层 上 的 【锁定 】 图 标 。 

引 单 击 【 可 见 边 】 图 层 上 的 【颜色 】 图 标 ， 在 【颜色 】 下 拉 列 表 框 中 选择 


【黄色 】 选 项 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


9 在 【图 层 特性 管理 器 】 对话 框 中 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
Ra 选择 【 格式】 菜单 中 的 【图 层 】 命 令 。 

时 选择 【中 心 线 】 图 层 ， 然 后 单 击 【 当前】 按钮 。 

引 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

让 单 击 【 图 层 特性 管理 器 】 图 标 。 





了 中 选中 【 反 向 过 滤器 】 复 选 框 。 
3 单 击 【确定 】 按 钮 。 


昌 单 击 绘图 区 大 圆 的 边线 ， 然 后 单 击 绘图 区 小 圆 的 边线 。 
时 打开 【图 层 】 工 具 栏 的 下 拉 列 表 框 。 

引 选择 【可 见 轮廓 】 图 层 。 

于 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【图 层 】 命 令 。 








Re 选择 【可 见 轮廓 】 图 层 。 
上 对 单 击 【 显 示 细 节 】 按 钮 。 


中 选择 【绘图 】 菜 单 中 的 【直线 】 命令 。 
在 命令 行 中 输入 “30，100”, 按 《〈Enter》 键 。 
9 在 命令 行 中 输入 “150，150”， 按 (Enter》 键 。 


9 按 (Enter〉 键 。 


1 选择 【标注 】 图 层 ， 然 后 单 击 【 显 示 细 节 】 按 钮 。 


有 将 名 称 修改 为 【标注 尺寸 线 】。 


引 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
让 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【图 层 】 命令。 
时 选择 【可 见 边 】 图 层 ， 单 击 【 删 除 】 按钮 。 


4 单 击 【确定 】 按 钮 。 
肾 " 国 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【图 层 】 命令。 


昌 选择 【中 心 线 】 图 层 ， 然 后 单 击 【 线 型 】 图 标 。 
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可 二 在 弹出 的 【选择 线 型 】 对 话 框 中 单 击 【 加载】 按钮 ， 然 后 选择 【ACAD_ 
IS004W100】 线 型 。 

后 本 本 单 击 【确定 】 按 钮 ， 然 后 选择 【ACAD_IS004W100】 线 型 。 

修 开 二 单 击 【确定 】 按 钮 。 

感 本 号 单 击 【确定 】 按 钮 。 


， 趟 由 喇 单 击 中心 线 ， 然 后 打开 【图 层 】 工 具 下 拉 列 表 框 。 





处 肾 弘 单 击 【 正 边线 】 图 层 。 


， 趟 蝎 呈 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【图 层 】 命 令 。 


屁 时 四 单 击 【 粗 实 线 】 图 层 上 的 【颜色 】 图 标 。 
牙 申 引 选择 【 蓝 色 】 选 项 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 
此 时 <a9 单 击 【确定 】 按 钮 。 











曙 旦 ”对 象 选择 与 图 形 编辑 


【 本章 要 点 】 


* 选择 对 象 

* 基本 图 形 编 辑 命令 

在 绘图 的 过 程 中 ,会 发 现 某 些 图形 不 是 一 次 就 可 以 绘制 出 来 的 ， 并 且 不 可 避免 地 会 出 现 
一 些 错误 操作 ， 这 时 就 要 用 到 编辑 命令 。 


Gl 选择 对 象 


6.1.1 设置 对 象 的 选择 模式 


设置 选择 集 模式 及 拾取 框 的 大 小 等 。 
选择 【工具 】| 【选项 】| 【选择 】 菜 单 命令 ,系统 弹 出 【选项 】 对 话 框 ， 如 图 6-1 所 示 。 





当前 图 形 ; Drawinel. dwe 
拾取 框 大 小 EE) 
口 上 
选择 模式 来 点 
回 先 选择 后 执行 如 未 选中 来 点 颜色 岂 ) 
口 用 shift 键 添加 到 选择 集 (8) 国 颜色 160 国 
选中 来 点 颜色 (C): 
国 红色 ~v 


悬 停 夹 点 颜色 (R); 
图 绿色 


连 启 用 夹 点 多) 
口 在 块 中 启用 来 点 印 ) 
回 自 用 夹 点 提示 占 ) 


100 显示 夹 点 时 限制 对 象 选择 和) 





























|] [到 Ta | CO ] 











到 6-1 【选项 】 对 话 框 


(1) 【拾取 框 大 小 】 选 项 区 域 用 于 控制 AutoCAD 拾取 框 的 显示 尺寸 。 
(2) 【选择 模式 】 选 项 区 域 用 于 控制 与 对 象 选择 方法 相关 的 设置 。 选 中 【 先 选择 后 执 


83 FE 











i AutoCAD 2004 制图 软件 (新 大 纲 专用 ) 








行 】 复 选 框 ， 将 允许 在 启动 命令 之 前 选择 对 象 ， 被 调用 的 命令 对 先前 选 定 的 对 象 产 生 影 响 。 
选中 【用 Shift 键 添 加 到 选择 集 】 复 选 框 后 ， 按 住 《Shift》 键 并 选择 对 象 时 ， 可 向 选择 集中 
添加 对 象 或 从 选择 集中 删除 对 象 。 选 中 【 按 住 并 拖 动 】 复 选 框 ， 将 通过 选择 一 点 然后 将 定 
点 设备 拖 动 至 第 二 点 来 绘制 选择 窗口 ; 选中 【 隐 含 窗口 】 复 选 枉 ， 则 在 对 象 外 选择 了 一 点 
时 ， 初 始 化 选择 窗口 中 的 图 形 ; 选中 【对 象 编组 】 复 选 框 ， 则 选择 编组 中 的 一 个 对 象 就 选 
择 了 编组 中 的 所 有 对 象 。 使 用 Group 命令 ， 可 以 创建 和 命名 一 组 选择 对 象 。 【关联 填充 】 复 
选 框 用 于 确定 选择 关联 填充 时 将 选 定 哪些 对 象 。 

(3)【 夹 点 大 小 】 选 项 区 域 用 于 控制 AutoCAD 中 夹 点 的 显示 尺寸 。 

(4) 【 夹 点 】 选 项 区 域 用 于 控制 与 夹 点 相关 的 设置 。 在 对 象 被 选中 后 ， 其 上 将 显示 来 
点 ， 即 一 些小 方块 。【 未 选中 夹 点 颜色 】 下 拉 列 表 框 用 于 确定 未 选中 的 夹 点 的 颜色 。【 选 中 
夹 点 颜色 】 下 拉 列 表 框 用 于 确定 选中 的 夹 点 的 颜色 ， 该 种 夹 点 称 为 热 夹 点 。【 巧 停 夹 点 颜 
色 】 下 拉 列 表 框 用 于 决定 光标 在 夹 点 上 滚动 时 夹 点 显示 的 颜色 ， 该 种 夹 点 称 为 温 夹 点 。 














6.1.2 选择 对 象 的 方法 


在 AutoCAD 中 ， 对 于 已 绘制 好 的 图 形 对 象 进 行进 一 步 操 作 前 一 般 都 要 先 选 定 对 象 ， 例 
如 要 删除 图 形 ， 则 要 先 选 定 图 形 对 象 再 删除 ， 因 此 选择 就 成 为 画 好 图 形 后 进一步 操作 的 前 
提 。 选 择 图 形 有 如 下 几 种 方法 。 

(1) 单 击 选择 。 

如 果 仅 需要 选择 视 口 中 少量 的 图 形 对 象 ， 则 使 用 单 击 选择 的 方法 比较 简捷 ， 只 要 单 击 图 
形 对 象 〈 线 条 部 分 ) 就 可 以 将 其 选 定 。 但 要 注意 ， 在 默认 状态 下 ， 如 果 要 把 另 一 个 图 形 对 
象 加 入 到 选择 集 之 中 无 须 按 住 《Shi 进 》 键 ， 直 接 单 击 另 一 个 图 形 对 象 即 可 ; 如 果 要 把 一 个 在 
选择 集 之 内 的 图 形 对 象 从 选择 集中 去 掉 ， 反 而 要 按 下 《Shift〉 键 再 单 击 需 要 去 掉 的 图 形 。 

(2) 框 选 。 

框 选 是 一 次 圈定 一 个 区 域 的 选择 方法 ， 在 AutoCAD 中 框 选 分 为 “窗口 选择 ”“ 交 义 选 
择 ” 与 “交叉 多 边 形 选 择 ”3 种 不 同 的 方法 。 

。 窗口 选择 。 

所 谓 “ 窗 口 选 择 ”， 即 用 鼠标 从 左 向 右 拖 出 一 个 矩形 区 域 ， 释 放 鼠 标 后 ， 全 部 包围 在 内 
的 对 象 被 选中 ， 如 图 6-2 所 示 。 

e 交叉 选择 。 

所 谓 “ 交 叉 选 择 " ， 即 用 鼠标 从 右 向 左 拖 出 一 个 矩 
形 区 域 ， 释 放 鼠 标 后 ， 全 部 包围 在 内 的 和 被 矩形 框 触 到 
的 对 象 都 被 选中 ， 如 图 6-3 所 示 。 

e 交叉 多 边 形 选择 。 

交叉 多 边 形 是 用 来 框 选 一 个 不 规则 区 域 的 选择 方法 ， 
操作 步骤 是 : 在 “选择 对 象 ”的 命令 提示 下 输入 wp 后 按 
《Enter》 键 ， 指 定 几 个 点 定义 一 个 完全 包含 选择 对 象 的 区 
域 ， 按 《Enter〉 键 闭 合 多 边 形 选择 区 域 并 完成 选择 ， 如 图 6-2 窗口 选择 ， 仅 选中 了 一 个 矩形 
图 6-4 所 示 。 
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图 6-3 ”交叉 选择 ， 选 中 了 全 部 图 6-4 交叉 多 边 形 选择 








6. 1.3 快速 选择 





快速 选择 用 于 创建 选择 集 ， 该 选择 集 包 括 或 排除 符合 指定 过 滤 条 件 的 所 有 对 象 。 
1. 快速 选择 命令 的 调用 方法 


方法 1 
选择 【工具 】| 【快速 选择 】 菜 单 命令 。 
方法 2 


在 命令 行 中 输入 qselect 后 按 下 《Enter〉 键 。 

2. 快速 选择 的 方法 和 参数 

快速 选择 是 指 通过 【快速 选择 】 对 话 框 进行 选择 的 方法 。 在 视 口 的 空白 位 置 单 击 鼠 标 
右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【快速 选择 】 命 令 ， 打开 【快速 选择 】 对 话 框 ， 如 图 6-5 
所 示 。[【 快速 选 择 】 对 话 框 中 包括 以 下 参数 选项 。 


应 用 到 中) Emm 
对 象 类 型 加 ) : es 


特性 人 ); 














如 何 应 用 : 
加 包括 在 新 选择 集中 芯 ) 
吕 排除 在 新 选择 集 之 外 邓 ) 








口 附加 到 当前 选择 集 () 
取消 








图 6-5 【快速 选择 】 对 话 框 


出 | 
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(1) 【应 用 到 】 下 拉 列 表 框 : 从 中 可 选择 【整个 图 形 】 或 者 【 当前 选择 】 选 项 。 

e【 整 个 图 形 】: 无 论 是 否 已 经 选中 ， 所 有 对 象 都 可 以 参加 选择 。 

e【 当 前 选择 】: 只 在 当前 选中 的 图 形 对 象 中 进行 选择 。 

(2) 【对 象 类 型 ] : 列 出 当前 绘制 的 各 种 图 形 对 象 ， 如 果 选 择 了 其 中 一 种 ， 则 其 他 类 型 
不 参加 选择 。 

(3) 【特性 】 : 可 按照 颜色 、 图 层 、 线 型 、 线 型 比例 等 一 系列 特性 ， 进 一 步 根据 下 方 列 
出 的 运算 符 及 值 来 决定 哪些 被 选择 ， 哪 些 排除 在 外 。 

(4) 【运算 符 】: 包括 【等 于 】、【 不 等 于 ]、【 大 于 】、【 小 于 】 和 【全 部 选择 】5 种 ,用 
于 特性 的 判断 选择 。 

(5) 【 值 ]: 依据 所 选 特性 的 不 同 ， 可 选 的 值 列表 也 有 所 不 同 ， 例 如 以 颜色 为 特性 ， 那 么 
值 就 有 “ 随 层 "“ 随 块 ” 和 其 他 各 种 颜色 ; 如 果 以 线 宽 为 特性 ， 那 么 值 就 有 “ 随 层 ”“ 随 块 ” 
和 其 他 各 种 宽度 值 等 。 如 果 在 【运算 符 】 中 选择 了 【全 部 选择 】 选 项 ， 则 没有 【 值 】 的 选择 。 

(6) 【如 何 应 用 】 选 项 组 。 

。 选中 【包括 在 新 选择 集中 】 单 选 按 钮 : 选中 的 对 象 进 入 到 选择 集 之 中 。 

。 选中 【排除 在 新 选择 集 之 外 】 单 选 按钮 : 选中 的 对 象 以 外 的 对 象 进 入 选择 集 之 中 。 

(7) 【附加 到 当前 选择 集 】 : 如 果 原 来 已 有 选择 的 对 象 ， 则 会 将 选中 的 对 象 添加 到 选择 
集 之 中 ， 否 则 会 撤销 原 有 选择 。 








6. 1.4 过 滤 选 择 


与 快速 选择 相 比 ， 对 象 选 择 过 滤器 可 以 提供 更 复杂 的 过 滤 选 项 ， 并 可 以 命名 和 保存 过 滤 髓 。 
在 命令 行 输入 filter 后 按 下 〈 Enter〉 键 ,系统 弹出 【对 象 选择 过 滤器 】 对 话 框 ,如 
图 6-6 所 示 。[【 对象 选 择 过 滤器 】 对 话 框 中 各 选项 含义 如 下 。 
证 对象 选择 过 清 器 


= 图 层 3 


X = 7T.8l4613 Y=11.187868 2= 0.000000 
= 4.941713 
X = 0.000000 Y=0.000000  z = 1.00000 图 | 


[Gao Cr) [总 


二 | 六 回回 入 | 
丁 米 拒 山 








合 名 过 源 吕 一 
当前 
| 














图 6-6 【对 象 选择 过 滤器 】 对 话 框 

(1) 【对 象 选择 过 滤器 】 列 表 框 : 该 列表 框 中 显示 了 组 成 当前 过 滤器 的 全 部 过 滤器 特 
性 。 用 户 可 单 击 【编辑 项 目 】 按 钮 编辑 选 定 的 项 目 ; 单 击 【 删 除 】 按 钮 删除 选 定 的 项 目 ; 
单 击 【 清 除 列 表 】 按 钮 清除 整个 列表 。 

(2) 【选择 过 滤器 】 选 项 区 域 : 在 该 选项 区 域 可 根据 对 象 的 特性 向 当前 列表 中 添加 过 滤 
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器。 在 其 中 的 下 拉 列 表 框 中 包含 可 用 于 构造 过 滤 絮 的 全 部 对 象 及 分 组 运算 符 。 用 户 可 以 根据 
对 象 的 不 同 指定 相应 的 参数 值 ， 并 可 以 通过 关系 运算 符 来 控制 对 象 属性 与 取 值 之 间 的 关系 。 

当 用 户 选 择 了 某 种 对 象 类 型 后 ， 可 单 击 【 选 择 】 按 钮 ， 以 对 话 框 的 形式 列 出 指定 类 型 
的 所 有 项 目 ， 并 供用 户 进行 选择 。 

当 用 户 完成 过 滤 条 件 设 置 后 ， 单 击 【添加 到 列表 】 按 钮 向 过 滤器 列表 框 中 添加 当前 的 
过 滤 条 件 ; 或 单 击 【替换 】 按钮 来 替换 列表 框 中 选 定 的 过 滤器 项 目 。 

单 击 【添加 选 定 对 象 】 按 钮 可 返回 绘图 区 来 选择 图 形 对 象 ， 该 对 象 的 属性 设置 将 自动 
添加 到 过 滤器 列表 框 中 。 

(3) 【命名 过 滤器 】 选 项 区 域 : 用 于 显示 、 保 存 和 删除 过 滤器 列表 。 

在 【当前 】 下 拉 列 表 框 中 显示 已 保存 的 过 滤器 。 

对 于 一 个 正在 构造 的 、 新 的 过 滤器 ， 则 显示 为 “未 命名 ”。 

如 果 用 户 要 保存 过 滤器 ， 应 先 在 【另存 为 】 按 钮 右 侧 的 编辑 框 中 指定 过 滤器 的 名 称 
(最 多 可 以 有 18 个 字符 )， 然 后 单 击 该 按钮 进行 保存 。 如 果 一 个 已 保存 的 过 滤器 被 设置 为 当 
前 ， 则 可 单 击 【 删 除 当 前 过 滤器 列表 】 按钮 来 删除 该 过 滤器 。 注 意 ,“ 未 命名 ”过 滤器 不 能 
被 删除 。 

(4) 用 户 完成 过 滤器 的 设置 后 ， 可 单 击 【 应 用 】 退 出 对 话 框 ， 并 提示 用 户 创建 一 个 选 
择 集 ，AutoCAD 将 在 该 选择 集 上 应 用 过 滤器 。 








基本 图 形 编 辑 命 令 





AutoCAD 2004 图 形 编辑 命令 包含 删除 、 复 制 、 镜 像 、 偏 移 、 阵 列 、 移 动 、 旋 转 、 比 例 、 
拉 伸 、 修 剪 、 延 伸 、 拉 上 断 于 点 、 打 断 、 合 并 、 倒 角 、 圆 角 和 分 解 等 。 


6.2.1 删除 


在 绘图 的 过 程 中 ， 删 除 一 些 多 余 的 图 形 是 常见 的 操作 ， 这 时 就 要 用 到 【删除 】 命令 。 
执行 【删除 】 命令 的 方法 如 下 : 








方法 1 
单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【删除 】 按钮 加。 
方法 2 
在 命令 行 中 输入 erase 后 按 下 〈Eanter〉 键 。 
方法 3 


选择 【修改 】|【 删除】 菜单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
命令 :_erase 
选择 对 象 : // 拾 取 对 象 
执行 上 面 的 任意 一 种 操作 后 在 编辑 区 会 出 现 口 图 标 ， 然 后 移动 鼠标 到 要 删除 图 形 对 象 
的 位 置 。 单 击 图 形 后 再 单 击 鼠 标 右键 或 按 下 《Enter〉 键 ， 即 可 完成 删除 图 形 的 操作 。 
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6.2.2 复制 


AutoCAD 为 用 户 提供 了 复制 命令 ， 把 已 绘制 好 的 图 形 复制 到 其 他 的 地 方 。 
执行 【复制 】 命 令 的 方法 如 下 : 





方法 1 

单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 留 。 
方法 2 

在 命令 行 中 输入 copy 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 3 


选择 【修改 】| 【复制 】 菜 单 命 令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 


命令 :_copy 

选择 对 象 : /拾取 对 象 
选择 对 象 : 

指定 基点 或 位 移 ,或 者 [重复 (M) ] : // 输 入 复制 的 基点 
指定 位 移 的 第 二 点 或 < 用 第 一 点 作 位 移 > : // 输 入 第 二 点 








(1) 【基点 】 和 【位 移 】]: 如 果 按 (Enter〉 刍 确定 位 移 的 第 二 点 ， 则 AutoCAD 


2004 将 基点 的 坐标 作为 复制 的 相对 位 移 。 即 已 拾取 的 基点 坐标 或 者 输入 的 基点 坐标 作 
为 相对 位 移 量 。 


(2) 【重复 (M) ] : 默认 方式 为 单个 复制 。 输 入 M 后 按 《Enter〉 键 可 以 对 所 选 目 标 进 


行 多 次 复制 ， 如 图 6-7 所 示 。 





a) 


图 6-7 【复制 】 命 令 应 用 示例 
a) 单一 复制 ; b) 重复 复制 








6.2.3 镜像 


AutoCAD 为 用 户 提 供 了 【镜像 】 命 令 ， 主 要 用 于 对 称 图 形 的 绘制 。 
执行 【镜像 】 命令 的 方法 如 下 : 

方法 1 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 由 |。 
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方法 2 
在 命令 行 中 输入 Mirro 命令 后 按 下 《Enter〉 刍 。 
方法 3 


选择 【修改 】| 【镜像 】 菜 单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 


命令 :_mirror 


选择 对 象 : // 拾 取 对 象 
选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : // 输 入 第 一 点 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : // 输 入 第 二 点 





是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 


(1) 输入 Y， 将 删除 原 有 的 图 形 ， 只 保留 镜像 后 的 图 形 ， 如 图 6-8a 所 示 。 
(2) 输入 N， 保 留 所 有 图 形 ， 不 删除 镜像 源 ， 如 图 6-8b 所 示 。 








O 
O 


$ | O 
O | 和 


图 6-8 镜像 命令 示例 
a) 只 保留 镜像 后 的 图 形 b) 保留 所 有 图 形 




















(3) 要 控制 文字 对 象 的 镜像 方向 可 以 使 用 变量 mirrtext。mirrtext 为 0， 则 文字 对 象 不 镜 
像 ，mirrtext 默认 值 为 1， 文 字 对 象 完 全 镜像 ， 如 图 6-9 所 示 。 





AutoCAD2004 





VAIFOCYDSOOTF 














图 6-9 文字 镜像 (mirrtext =1) 
6.2.4 偏 移 


当 两 个 图 形 完 全 相似 ， 只 是 在 位 置 上 有 偏差 时 ， 可 以 用 【 偏 移 】 命 令 。AutoCAD 提供 
了 【 偏 移 】 命 令 ， 使 用 户 可 以 很 方便 地 绘制 此 类 图 形 ， 特 别 是 要 绘制 许多 相似 的 图 形 时 ， 
此 命令 要 比 使 用 【复制 】 命 令 快 捷 。 

执行 【 偏 移 】 命令 的 方法 如 下 : 

方法 1 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 按 钮 符 。 
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方法 2 
在 命令 行 中 输入 offset 命令 后 按 下 《Enter〉 刍 。 
方法 3 


选择 【修改 】|【 偏 移 】 菜单 命 令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 


命令 :_offset 


























指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) ] < 通过 > : /指定 偏 移 距 离 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 < 退出 >: // 拾 取 对 象 
指定 点 以 确定 偏 移 所 在 一 侧 : // 拾 取 点 

选择 要 偏 移 的 对 象 或 < 退出 >: 


(1) 【指定 偏 移 距离 】: 输入 偏 移 前 后 两 对 象 之 间 的 距离 。 
(2) 【通过 〈T) ] : 指定 偏 移 对 象 通过 的 点 。 
(3) 【指定 点 以 确定 偏 移 所 在 一 侧 】: 指定 偏 移 方 向 ， 上 下 或 左右 方向 。 如 图 6-10 所 示 。 


中 


图 6-10 【 偏 移 】 命令 应 用 示例 








6.2.5 阵列 


阵列 是 将 选 定 对 象 按 和 矩形 或 环形 方式 进行 多 重复 制 。 
执行 【阵列 】 命 令 的 方法 如 下 : 


方法 1 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【阵列 】 按 钮 盟 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 array 命令 后 按 下 〈Enter〉 键 。 O O O O 
方法 3 


选择 【修改 】| 【阵列 】 菜 单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 弹 出 【 阵列】 对话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 可 以 设置 矩形 或 环形 阵列 的 相关 参数 。 
1. 和 矩形 阵列 O OO OO oO 
矩形 阵列 是 指 将 选 定 对 象 按 指定 的 行 数 和 列 数 进行 多 
重复 制 。 如 图 6-11 所 示 是 将 小 圆 按照 4 行 4 列 的 方式 进行 O  O 〇 OO DO 
的 矩形 阵列 。 可 以 在 如 图 6-12 所 示 的 【和 矩形 阵列 】 对话 框 
中 进行 设置 。 
a 90 


O ©O OO 0O 


图 6-11 和 矩 形 阵列 示例 
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(1) 在 如 图 6-12 所 示 的 【阵列 】 对 话 框 中 选中 【和 拖 形 阵列 】 单 选 按钮 。 


〇 环形 阵列 (E) 区 ] 进 当 加 
; |] 显 列 @): 


仿 移 距离 和 方向 


行 偏 称 全 ):; [lo.oooo | 0000 可 册 
列 仿 移 El 





阵列 角度 包 ) 


如 果 行 信物 为 负 值 ， 
到 加 人 pe 
提示 





























多 6-12 【和 矩形 阵列 】 对 话 框 








(2) 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 ， 则 【阵列 】 对 话 框 自动 隐藏 ， 提 示 选 择 操作 对 象 。 

(3) 选择 图 6-11 中 要 创建 阵列 的 对 象 (左下 角 小 圆 ) ， 按 下 《Enter〉 键 确定 ， 重 新 返 
回 【 阵 列 】 对 话 框 。 

(4) 在 【 行 】 和 【 列 】 文 本 框 中 ， 分 别 输入 “4”。 

(5) 在 【 行 偏 移 ) 和 【 列 偏 移 】 文本 框 中 ， 输 入 行 间距 和 列 间距 的 值 ; 也 可 单 击 【 拾 
取 两 个 偏 移 】 按 钮 ， 直 接 捕捉 其 中 一 个 单元 方 框 的 对 角 点 来 指定 行 间 距 和 列 间 距 。 

(6) 在 【阵列 角度 】 文 本 框 中 输入 0; 

(7) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 创建 图 6-11 所 示 的 和 矩形 阵列 。 

2. 环形 阵列 

环形 阵列 是 指 将 选 定 对 象 绕 指定 的 中 心 点 旋转 并 进行 多 重 
复制 。 如 图 6-13 所 示 ， 是 将 三 :放生 放 前 的 / 
效果 。 可 在 图 6-13 所 示 的 【阵列 】 对 话 框 中 进行 设置 。 

(1) 在 如 图 6-14 所 示 的 【阵列 】 对 话 框 中 选中 【环形 阵 
列 】 单 选 按钮 。 

(2) 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 ， 则 【阵列 】 对 话 框 自动 隐 
藏 ， 提 示 选 择 操作 对 象 。 

(3) 选择 图 6-13 中 要 创建 阵列 的 对 象 (三 角形 )， 按 下 《Enter〉 刍 确定， 重新 返回 
【 阵列】 对话 框 。 

(4) 单 击 【拾取 中 心 点 】 按 钮 ， 则 【阵列 】 对 话 框 自动 隐藏 ;捕捉 圆心 ， 重 新 弹出 
【 阵列】 对话 框 。 

(5) 设置 【项 目 总 数 】 的 值 为 “4”。 

(6) 设置 【填充 角度 】 的 值 为 “360”。 

(7) 选中 【复制 时 旋转 项 目 】 复 选 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 则 得 到 如 图 6-15 所 示 的 
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图 6-13 环形 阵列 前 




















〇 矩形 阵列 EE) 昌 叶 形 阵列 在】 


Ps en | 
方法 和 值 








方法 骨 : 
项 目 总 数 和 填充 角度 国 


= 村 
区 | 加 | 


对 于 填充 角度 ， 正 值 指定 谤 时 针 施 转 ， 负 
值 指定 顺 时 轩 放 转 。 对 


提示 














回复 制 时 旋转 项 目 GD) _ 详 98) 5 | 














图 6-14 【阵列 】 对 话 框 








pA 中 | 
| 
NN 2 


图 6-15 环形 阵列 时 旋转 项 目 图 6-16 环形 阵列 时 不 旋转 项 目 


6.2.6 移动 


移动 图 形 对 和 象 是 使 某 一 图 形 沿 着 基点 移动 一 段 距离 ， 使 对 象 到 达 合适 的 位 置 。 
执行 【移动 】 命 令 的 方法 如 下 : 


方法 1 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 之 。 
方法 2 

在 命令 行 中 输入 move 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 3 


选择 【修改 】| 【移动 】 菜 单 命令 。 

按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
命令 :_move 
选择 对 象 :指定 对 角 点 : // 拾 取 对 象 
选择 对 象 : 
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指定 基点 或 位 移 : // 输 入 基点 
指定 位 移 的 第 二 点 或 < 用 第 一 点 作 位 移 > : // 输 入 第 二 点 


执行 【移动 】 命 令 后 出 现 口 图 标 ,移动 鼠标 指针 到 要 移动 图 形 对 象 的 位 置 。 单 击 以 选 


择 需 要 移动 的 图 形 对 象 ， 然 后 单 击 鼠标 右键 ， 此 时 AutoCAD 提示 用 户 选 择 基点 ， 选 择 基点 
后 移动 鼠标 指针 至 相应 的 位 置 即 可 。 








6.2.7 旋转 


旋转 对 象 是 指 用 户 将 图 形 对 象 旋转 一 个 角度 使 之 符合 用 户 的 要 求 ， 旋 转 后 的 对 象 与 原 对 
象 的 距离 取决 于 旋转 的 基点 与 被 旋转 对 象 的 距离 。 

执行 【旋转 】 命令 的 方法 如 下 : 

方法 1 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 日。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 rotate 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 3 

选择 【修改 】| 【旋转 】 菜 单 命令 

按 以 上 方式 执行 命令 ， 命令 行 提示 如 下 : 


命令 :_rotate 


UCS 当前 的 正 角 方向 :ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 





选择 对 象 : // 拾 取 对 和 象 
选择 对 象 : 
指定 基点 : // 输 入 基点 

间 定 旋转 角度 或 [参照 (R) ] : // 输 入 旋转 角度 





执行 此 命令 后 出 现 口 图 标 ， 将 移动 鼠标 指针 到 要 旋转 的 图 形 对 象 的 位 置 ， 单 击 以 选择 
完 需 要 移动 的 图 形 对 象 ， 再 单 击 鼠 标 右键 ， 此 时 AutoCAD 提示 用 户 选择 基点 ， 选 择 基点 后 
移动 鼠标 指针 至 相应 的 位 置 。 





6.2.8 缩放 


缩放 是 将 选择 对 象 按 指 定 的 比例 ， 相 对 于 指定 的 基点 放大 或 缩小 。 
执行 【缩放 】 命令 的 方法 如 下 : 
方法 1 


方法 2 

在 命令 行 中 输入 scale 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 3 

选择 【修改 】| 【缩放 】 菜 单 命令 。 
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按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 :;_scale 


选择 对 象 : // 拾 取 对 象 

选择 对 象 : 

指定 基点 : // 输 入 基点 

指定 比例 因子 或 [参照 (R)]: // 输 入 缩放 的 比例 因子 


(1) 【指定 基点 】: 指定 比例 缩放 的 缩放 中 心 。 
(2) 【指定 比例 因子 】: 指定 缩放 的 比例 ， 小 于 1 为 缩小 ， 大 于 1 为 放大 。 
(3) 【参照 (R) ] : 用 参考 值 作为 比例 因子 缩放 操作 对 象 。 执 行 该 选项 后 ， 系 统 会 继续 


提示 :“ 指 定 参照 长 度 <1 > :”， 指 定 参照 长 度 ， 默 认 值 是 1。 在 此 提示 下 如 果 指 定 一 点 ， 系 
统 提示 指定 第 二 点 ， 则 两 点 之 间 决 定 一 个 长 度 ; 系统 由 提示 : “指定 新 长 度 :” 时 ， 则 由 新 


长 度 值 与 前 一 长 度 值 之 间 的 比值 决定 缩放 的 比例 因子 。 此 外 ， 也 可 以 在 指定 参考 长 度 的 提示 
下 输入 参考 长 度 值 ， 系 统 会 继续 提示 指定 新 长 度 ， 则 由 参考 长 度 和 新 长 度 的 比值 决定 缩放 的 
比例 因子 。 


6.2.9 拉 伟 


拉 伸 是 将 选中 的 一 部 分 图 形 进行 移动 ， 图 形 的 其 余部 分 位 置 不 变 ， 且 图 形 不 会 断 开 ， 但 
边界 部 分 的 图 形 将 产生 拉 伸 或 压缩 变形 。 
执行 【 拉 伸 】 命令 的 方法 如 下 : 


方法 1 

单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 户 。 
方法 2 

在 命令 行 中 输入 stretch 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


选择 【修改 】|【 拉 伸 】 菜 单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
命令 :_stretch 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 … 
选择 对 象 : 指 定 对 角 点 :找到 1 个 (拾取 对 象 ) 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 位 移 : // 输 入 基点 
指定 位 移 的 第 二 个 点 或 < 用 第 一 个 点 作 位 移 > : ”// 输 入 第 二 点 
(1) 输入 “C” 表 示 以 交叉 窗口 方式 选择 对 象 ， 输入 “CP” 表 示 以 交叉 多 边 形 方式 选 
择 对 象 。 
(2) 【指定 基点 或 位 移 】 : 指定 拉 伸 基点 或 拉 伸 距离 。 
(3) 【指定 位 移 的 第 二 个 点 或 < 用 第 一 个 点 作 位 移 > ] : 指定 拉 伸 的 第 二 点 ， 则 由 基点 
与 第 二 点 决定 拉 伸 距离 。 如 图 6-17 所 示 。 
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图 6-17 【 拉 伸 】 命 令 应 用 示例 
6.2.10 拉 长 
在 已 绘制 好 的 图 形 上 ， 有 时 用 户 需要 将 图 形 的 直线 、 圆 跌 的 尺寸 放大 或 缩小 ， 或 者 要 知 


道 直 线 的 长 度 值 ， 可 以 用 【 拉 长 】 命 令 来 改变 长 度 或 读 出 长 度 值 。 
执行 【 拉 长 】 命 令 的 方法 如 下 : 


方法 1 
在 命令 行 中 输入 lengthen 命令 后 按 下 〈Enter〉 键 。 
方法 2 


选择 【修改 】|【 拉 长 】 菜 单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
选择 对 象 或 | 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY) ] : // 拾 取 对 象 

在 执行 【 拉 长 】 命 令 时 ,会 出 现 部 分 让 用 户 选择 的 命令 。 

(1)【 增 量 (DE)】: 选择 此 命令 ,， 则 显示 差 值 ( 当前 长 度 与 拉 长 后 长 度 的 差 值 ) 。 

(2) 【百分数 (P) ]: 选择 此 命令 后 ， 在 命令 行 中 输入 大 于 100 的 数值 就 会 拉 长 对 象 ， 
输入 小 于 100 的 数值 就 会 缩短 对 象 。 

(3) 【全 部 〈T) ] : 选择 此 命令 ， 则 显示 总 长 〈 拉 长 后 图 形 对 象 的 总 长 ) 。 

(4) 【动态 (DY)】: 选择 此 命令 可 以 动态 拉 长 对 象 〈 动 态 地 拉 长 或 缩短 图 形 实体 ) 。 

提示 : 所 有 将 要 被 拉 长 的 图 形 实体 的 端点 是 对 象 上 离 选 择 点 最 近 的 端点 。 





6.2.11 打 断 





【 打 断 】 命 令 主 要 用 于 删除 直线 、 圆 或 圆 弧 等 实体 的 一 部 分 ， 或 将 一 个 图 形 对 象 分 割 为 
两 个 同类 对 象 。 

执行 【 打 断 】 命令 的 方法 如 下 : 

方法 1 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 打 断 】 按钮 天。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 break 后 按 下 〈Enter〉 刍 。 

方法 3 

选择 【修改 】 |【 打 断 】 菜单 命令 。 

按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 :_break 选择 对 象 : 
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指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F) ]: // 拾 取 第 二 个 打 断 点 


执行 【 打 断 】 命 令 时 ， 打 断 点 的 选取 有 以 下 几 种 情况 : 

(1) 直接 以 拾取 的 点 作为 第 一 打 断 点 ， 然 后 选择 第 二 打 断 点 。 即 在 “选择 对 象 ”提示 
下 所 选中 的 点 默认 为 第 一 打 断 点 。 

(2) 直接 拾取 的 点 作为 第 一 打 断 点 ， 而 第 二 打 断 点 与 第 一 点 重合 。 此 时 输入 符号 “@ ” 
来 确认 一 、 二 两 点 重合 

ee et 第 二 打 
断 点 。 此 时 必须 在 要 求 “指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]:” 时 , 输入“F” 并 根据 后 
续 提 示 来 重新 指定 第 一 、 第 二 打上 断 点 。 

(4) 不 论 第 一 打 断 点 以 何 种 方式 确定 ， 均 可 在 要 求 指定 第 二 打 断 点 时 输入 符号 “@ ”， 
以 确定 第 二 点 同 第 一 点 重合 ， 此 时 对 象 在 打 断 点 处 被 切断 (一 分 为 二 )。 

(5) 如 果 第 二 打 断 点 选取 在 对 象 外 部 ， 则 对 象 的 该 端 被 切 掉 。 如 图 6-18 所 示 。 











图 6-18 【 打 断 】 命 令 应 用 示例 


6. 2.12 修剪 





修剪 是 将 一 个 对 象 以 为 一 个 对 象 或 它 的 投影 面 作为 边界 进行 精确 的 编辑 。 
执行 【修剪 】 命 令 的 方法 如 下 : 


方法 1 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 国 。 
方法 2 
在 命令 行 中 输入 trim 命令 后 按 下 《〈Enter〉 键 。 
方法 3 


选择 【修改 】| 【修剪 】 荣 单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 :_trim 
当前 设置 :投影 = UCS , 边 = 无 
选择 剪 切 边 … 
选择 对 象 : // 拾 取 对 和 象 
选择 对 象 : 
选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 和 象 ,或 [投影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: /拾取 
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要 剪 掉 的 部 分 
选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ,或 [ 投影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U) ] : 
(1) 【选择 要 修剪 的 对 象 】 : 直接 选取 被 剪 对 象 的 被 剪 部 分 。 软 件 会 用 剪 切 边 把 所 选 对 
象 上 的 所 选 部 分 剪 切 掉 。 
(2) 【 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 】: 在 按 下 《Shift〉 键 的 状态 下 选择 一 个 对 象 ， 可 
以 将 该 对 象 延 伸 至 剪 切 边 ， 将 选择 对 象 进行 延伸 。 
(3) 【投影 (P) ] : 用 于 执行 三 维 空间 中 的 修剪 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 会 提示 【输入 
“投影 《P)” 选 项 [无 (N)/UCS(U)/ 视 图 (V)] <UCS > :】。 
【无 ] : 表示 按 三 维 方式 ， 不 是 按 投影 的 方式 修剪 ， 该 选项 只 对 在 空间 相交 的 对 象 有 效 。 
【UCS】; 表示 在 当前 UCS 的 XOY 平面 上 修剪 ， 此 时 可 在 XOY 平面 上 按 投影 关系 修剪 在 
三 维 空间 中 并 没有 相交 的 对 象 。 
【视图 】: 表示 在 当前 视图 平面 上 修剪 。 
(4)【 边 (FE)】: 用 来 确定 延伸 的 方式 。 选 择 该 选项 ， 命 令 会 提示 【输入 隐 含 边 延 伸 模 
式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (CN) ] < 不 延伸 > :】。 
【延伸 】: 表示 按 延 伸 的 方式 剪 切 。 即 如 果 剪 切 边 太 短 ， 未 与 被 剪 切 边 相 交 ， 则 软件 会 
假想 将 剪 切 边 延长 至 与 被 剪 切 边 相 交 ， 然 后 再 进行 剪 切 。 
【不 延伸 】: 表示 按 实际 位 置 、 长 度 进行 剪 切 ， 未 相交 的 边 不 会 产生 剪 切 效果 。 如 


人 
T La 


图 6-19 前 切 命令 示例 


提示 : 同一 对 象 既 可 作为 剪 急 过 ， 也 可 同时 被 选 作为 被 剪 切 边 。 当 剪 切 对 象 较 多 时 ， 可 
同时 选中 多 个 对 象 ， 相 互 作为 剪 切 边 和 被 剪 切 边 ， 即 可 提高 剪 切 速度 。 























6.2.13 延伸 





AutoCAD 提供 的 【延伸 】 命 令 正好 与 【人 和 修剪】 命令 相反 ， 它 是 将 一 个 对 象 或 它 的 投影 
面 作为 边界 进行 延长 编辑 。 
执行 【延伸 】 命 令 的 3 种 方法 如 下 : 
方法 1 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【延伸 】 按 钮 -1。 
方法 2 
在 命令 行 中 输入 extend 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 3 
选择 【修改 】| 【延伸 】 菜 单 命令 。 
97 IE 
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按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 :_extend 
当前 设置 :投影 =UCS , 边 = 无 





选择 对 象 : // 拾 取 对 象 

选择 对 象 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ,或 [投影 (P)/ 边 (上 E)7/ 放 弃 (U) ] :人 /拾取 要 
延伸 的 对 象 

选择 要 延伸 的 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 , 或 [投影 (P)/ 边 (上 )/ 放 弃 (U) |]:// 





(1) 【选择 对 象 ] :选择 作为 边界 的 边 ， 可 连续 选取 。 

(2) 【选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 , 或 [投影 (P)/ 边 (E)/ 放 
弃 (U)]】: 用 于 选择 延伸 边 、 改 变 延伸 模式 或 取消 当前 操作 ， 其 各 选项 含义 与 【修剪 】 命 
令 的 对 应 选项 类 似 。 如 图 6-20 所 示 。 


图 6-20 【延伸 】 命 令 应 用 示例 


6.2.14 倒 角 

【 倒 角 】 命 令 主要 用 于 对 两 条 非 平等 直线 或 多 段 线 进行 编辑 ， 或 将 两 条 非 平等 直线 进行 
相交 连接 。 

执行 【 倒 角 】 命 令 的 方法 如 下 : 

方法 1 

单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 倒 角 】 按 钮 站 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 chamfer 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 3 


选择 【修改 】 |【 倒 角 】 菜 单 命令 。 
执行 以 上 任 一 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 :_chamtfer 
(修剪 "模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0. 0000 ,距离 2 = 0. 0000 
选择 第 一 条 直线 或 [多 有 段 线 (了 )/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (M)/ 多 个 (U)]: /拾取 
直线 
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选择 第 二 条 直线 : // 拾 取 第 二 条 直线 

(1) 【多 段 线 (P) 】: 表示 对 二 维 多 段 线 按 指 定 的 模式 倒 角 。 用 点 选 的 方式 选择 一 条 多 
段 线 ，AutoCAD 会 在 多 段 线 的 各 个 顶点 处 倒 直 角 。 

(2) 【距离 (D)】: 指定 新 的 倒 角 的 两 个 倒 角 距离 。 选 择 该 选项 后 ， 系 统 会 接着 提示 : 
“指定 第 一 个 倒 角 距离 :” 和 “指定 第 二 个 倒 角 距离 :”。 

(3) 【角度 《A)]: A se Rte 执行 该 选项 后 ， 系 统 会 接 
着 提示 :“ 指 定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 :” 和 “指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 :” 

(4) 【修剪 〈T) ] : 才 的 倒 角 边 进行 修剪。 选择 该 选项 后 ， 系 统 会 
接着 提示 :“ 输 入 修剪 模式 选项 [修剪 (T)/ 不 修剪 (N) ]”， 要求 用 户 选 择 是 否 修剪 。 两 种 方 
式 如 图 6-21 所 示 。 

(5) 【方式 (M)】: 指定 采用 什么 方式 倒 角 ， 即 按 设 定好 的 两 个 倒 角 距离 方式 倒 角 还 是 
按 中 离 与 角度 的 方式 倒 角 。 执 行 该 选项 后 ， 系 统 全 接着 提示 :“ 输 入 修剪 方式 [距离 (D)/ 角 
度 (A)]:”。 

(6)【 多 个 (U)】: 选择 此 项 ， 用 户 可 以 选择 多 个 非 平等 直线 或 多 段 线 进行 倒 角 。 


图 6-21 倒 角 命令 示例 
a) 修剪 b) 不 修剪 


6.2.15 圆 角 


【 圆 角 】 命令 主要 用 于 使 两 条 相交 的 圆 、 弧 、 线 或 样 条 线 等 相交 成 圆 角 进 行 连接 。 
执行 【 圆 角 】 命令 的 方法 如 下 : 


方法 1 
单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 六 。 
方法 2 
在 命令 行 中 输入 flet 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


选择 【修改 】|【 圆 角 】 菜单 命令 。 
执行 以 上 任 一 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


单 命 令 











命令 ;_fillet 

当前 设置 :模式 = 修剪 ,半径 =5. 0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [ 多段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (U) ] : // 拾 取 对 象 

选择 第 二 个 对 象 : // 拾 取 第 二 个 对 象 
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(1) 【多 段 线 】: 表示 将 要 被 倒 圆 角 的 线 为 多 段 线 ， 用 户 可 以 在 命令 行 中 输入 “P” 后 
按 下 《Enter〉 键 选择 此 项 。 

(2) 【半径 】: 若 用 户 在 命令 行 中 输入 “R”， 则 表示 用 户 需 要 设置 要 倒 角 的 半径 。 

(3) 【修剪 : 选择 此 选项 时 ， 用 户 可 以 设置 将 要 被 倒 圆 角 的 位 置 是 否 要 将 多 余 的 线条 
修剪 掉 。 

(4) 【多 个 】: 选择 此 选项 ， 用 户 可 以 选择 多 个 相交 的 线段 进行 圆 角 处 理 。 

【 圆 角 】 命令 应 用 示例 如 图 6-22 所 示 。 


a) b) 


图 6-22 【 圆 角 】 命 令 应 用 示例 
a) 修剪 b) 不 修剪 

















6.2.16 分 解 


图 形 块 是 作为 一 个 整体 插入 到 图 形 中 的 ， 用 户 不 能 对 它 的 单个 图 形 对 象 进行 编辑 ， 当 用 
户 需要 对 它 进 行 单个 编辑 时 ， 就 会 用 到 【分 解 】 命 令 。[ 分 解 】 命 令 用 于 将 块 打 碎 ， 把 块 分 
解 为 原始 的 图 形 对 象 ， 这 样 用 户 就 可 以 方便 地 进行 编辑 。 

执行 【分 解 】 命 令 的 方法 如 下 : 

方法 1 

单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【分 解 】 按 钮 注 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 explode 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 3 

选择 【修改 】| 【分 解 】 菜 单 命令 。 

执行 以 上 任 一 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 

命令 :_explode 
选择 对 象 : // 拾 取 对 象 
选择 对 象 : 


上 机 练习 与 操作 提示 


1. 利用 菜单 命令 删除 圆 形 (采用 点 选 的 方式 选择 对 象 ) 。 
2. 将 大 圆 圆心 作为 阵列 中 心 ， 在 360° 的 圆周 上 阵列 出 4 个 小 圆 (用 点 选 的 方式 选择 图 
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形 ， 要 求 先 选择 中 心 点 ， 再 选择 需要 阵列 的 对 象 ) 。 

3. 利用 菜单 命令 将 图 形 治 直线 CD 镜像 ，( 按照 执行 命令 一 选择 对 象 顺序 做 题 ， 使 用 点 
选 方式 选择 图 形 ， 其 他 选项 使 用 默认 设置 ) 。 

4. 以 直线 CD 为 镜像 线 镜 像 文 字 ， 使 文字 反 向 显示 (按照 执行 命令 一 选择 对 象 顺序 做 
题 ， 使 用 点 选 方式 选择 图 形 ， 其 他 选项 使 用 默认 设置 ) 。 

5. 利用 【阵列 】 命 令 得 到 楼 梯 剖 面 图 ， 具 体 参数 为 : 阵列 行 数 为 1， 列 数 为 6， 行 偏 移 
量 为 0， 列 偏 移 量 为 130 ， 阵 列 角 度 为 37" ，( 按 照 选 择 对 象 一 执行 命令 的 顺序 做 题 ， 使 用 框 
选 方式 选择 对 象 ) 。 

6. 利用 对 象 捕 提 功能， 将 圆 从 直线 的 一 端 移 动 到 男 一 端 (选择 所 有 的 对 象 捕捉 方式 )。 

7. 利用 菜单 命令 快速 选择 所 有 在 【 粗 实 线 】 图 层 上 的 图 形 对 象 。 

8. 快速 选择 图 形 中 线 型 为 CONTINUOUS 的 直线 。 

9. 请 新 建 名 为 【 实 线 】 的 图 层 过 滤器 ， 将 线 型 为 Continuous 的 图 层 加 入 其 中 ， 并 显示 
该 过 滤器 中 的 图 层 。 

10. 对 三 角形 ABC 的 角 A 倒 角 ，AC 边 倒 角 距 离 为 70，AB 边 倒 角 距离 为 120。 

11. 利用 【 圆 角 】 命 令 对 和 矩形 的 角 B 倒 角 ， 圆 角 半 径 为 45。 

12. 将 默认 路 径 下 的 块 “ 块 三 . dwg” 插 入 到 B 点 ,为 了 便于 对 对 象 进行 编辑 ， 插 入 时 
请 将 块 分 解 。 

















上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 6 章 601 ~612 题 ) 
1， 迄 票 1 选择 【修改 】 菜 单 中 的 【删除 】 命令 。 
步骤 选 择 右 侧 的 圆 形 。 
步 取 9 按 下 《〈Enter〉 键 。 
2， 趟 聚 呈 选择 【修改 】 菜 单 中 的 【阵列 】 命 令 。 
步 紧 2 选中 【环形 阵列 】 单 选 按钮 。 
步 轰 39 单 击 【 拾 取 中 心 点 】 按 钮 ， 然 后 单 击 大 圆 的 圆心 。 
步 又 a9 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 ， 单 击 小 圆 。 
步 台 5 按 下 《Enter〉 键 。 
步 又 6 单 击 【确定 】 按 钮 。 
3， 议 时 1 选择 【修改 】 菜 单 中 的 【镜像 】 命 令 。 
步 嗓 e 单 击 左 侧 的 加 ， 按 下 《Enter〉 键 。 
步 又 旨 单 击 C 点 ， 然 后 单 击 D 点 。 
步骤 a9 在 命令 行 中 输入 “na”， 按 下 〈Eanter〉 键 。 
4 处 聚 呈 选择 【修改 】 荣 单 中 的 【镜像 】 命令 。 
步 申 9 单 击 【 天 宇 考 王 】 文 本 ， 按 〈Enter〉 键 。 
步 又 9 单 击 C 点 ， 然 后 单 击 D 点 。 
步骤 4a9 在 命令 行 中 输入 “y”, 按 〈Enter〉 键 。 
5， 摔 标 1 框 选 绘图 区 的 图 形 。 
步 驹 在 命令 行 中 输入 “array”， 按 《Enter〉 键 。 
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步 曲 设置 行为 “1”， 列 为 “6”, 行 偏 移 为 “0”， 列 偏 移 为 “150”， 阵 列 角 度 为 


“37”。 
步 照 9 单 击 【确定 】 按 钮 。 


4 在 【对 象 捕捉 】 按钮 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 荣 单 中 选择 【设置 】 命 令 。 


步 双 eg 在 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 中 ， 依 次 选中 【端点 】 【中 点 】 【圆心 】 
【象限 点 】 【交点 】 【延伸 】 【插入 点 】、 【 垂 足 】、【 切 点 】、 
【外观 交点 】、 【平行 】 复 选 框 。 

步 驹 9 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

步 又 49 单 击 圆 形 ， 然 后 单 击 圆心 ， 最 后 单 击 直线 右 侧 的 端点 。 

上 选择 【工具 】 沫 单 中 的 【快速 选择 】 命 令 。 

步 双 eg 在 【特性 】 列 表 框 中 选择 【图 层 】 选 项 。 

步 虹 9 打开 【 值 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 粗 实 线 】 选 项 。 

步 驹 9 单 击 【确定 】 按 钮 。 

步 暴 9 国 在 命令 行 中 输入 “qselect”， 按 《Enter〉 键 。 

步骤 上 打开 【对 象 类 型 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 直线 】 选 项 。 

步 双 aa 在 【特性 】 列 表 框 中 选择 【 线 型 】 选 项 。 

步 曲 49 打开 【 值 】 下拉 列表 杠 ， 选择 【Continuous】 选 项 。 

步 嗓 sg 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

步 肾 ' 呈 单 击 【 命 名 图 层 过 滤器 】 按 钮 。 

步 驹 细 在 【过 滤器 名 称 】 文 本 框 中 输入 “ 实 线 ”。 

步 吧 3 将 【 线 型 】 文 本 框 中 的 内 容 修 改 为 “Continuous ”。 

步 a9 单 击 【添加 】 按 钮 ， 然 后 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

4 s9 单 击 【 命 名 图 层 过 滤器 】 下 的 倒 三 角 按 钮 ， 选 择 【 实 线 】 选 项 。 

步 驹 1 国 选择 【 修改】 菜单 中 的 【 倒 角 】 命 令 。 

步 嗓 在 命令 行 中 输入 “d”， 按 《Enter〉 键 。 

步 聚 引 在 命令 行 中 输入 “70”， 按 (Enter〉 键 。 

步 取 49 在 命令 行 中 输入 “120”， 按 《Enter〉 键 。 

步 虹 本 单 击 线段 AC， 然 后 单 击 线段 AB。 

步 双 1 司 选择 【修改 】 菜 单 中 的 【 圆 角 】 命令 。 

步 邓 es 在 命令 行 中 输入 “r”， 按 (Enter〉 键 。 

步 轰 aa 在 命令 行 中 输入 “45”， 按 《Enter》 键 。 

步骤 9 单 击 线段 AB， 然 后 单 击 线段 BC 。 

步 台 19 选择 【插入 】 菜 单 中 的 【 块 】 命 令 。 

步 嗓 2 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 【 块 三 . dwg】 文 件 
【打开 】 按 钮 。 

步 了 3 选中 【分 解 】 复 选 框 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

步 吧 4ag 单 击 B 点 。 




















、【 节 点 】、 
【最 近 点 】、 


， 然 后 单 击 





= 编辑 对 象 与 复杂 二 维 图 形 








【 本 章 要 点 】 


* 编辑 对 象 特征 

* 截取 图 形 数 据 

* 复杂 图 形 编辑 命 令 

在 绘图 过 程 中 ， 往 往 会 遇 到 一 些 比较 复杂 的 二 维 曲线 ， 如 飞机 外 形 的 流线型 需要 拟 合 样 
条 曲线 来 实现 。 本 章 将 讲述 对 象 编辑 及 复杂 二 维 曲 线 的 编辑 方法 。 


[| 编辑 对 象 特 性 


7.1.1 【特性 】 选 项 板 的 应 用 


AutoCAD 的 【特性 】 选 项 板 相 当 于 其 他 软件 中 的 【属性 】 对 话 框 ， 读 者 可 以 通过 它 来 
修改 对 象 的 所 有 设置 。 调 用 【特性 】 命 令 有 如 下 几 种 方法 : 

方法 1 

单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【特性 】 按钮 路。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 properties 命令 后 按 下 〈 Enter〉 键 。 

方法 3 

选择 【修改 】|【 特 性】 菜单 命令 。 

方法 4 

快捷 键 : 《Ctl +1)。 

方法 5 

选 定 图 形 后 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 特性】 命令。 

在 选 定 对 象 后 ， 执 行 以 上 任 一 命令 ， 系 统 将 弹出 【特性 】 选 项 板 ， 利 用 该 选项 板 
可 以 修改 选 定 对 象 的 特性 。 如 图 7-1 所 示 分 别 显 示 了 圆 、 圆 踊 、 多 段 线 的 【特性 】 选 
项 板 。 

在 【特性 】 选 项 板 中 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 划 ， 将 切换 到 绘图 窗口 中 选择 要 设置 特性 
的 对 象 。 在 没有 选取 对 象 时 ， 该 选项 板 中 将 显示 整个 图 形 的 特性 。 选 择 了 一 个 对 象 ， 选 项 板 
内 将 列 出 该 对 象 的 全 部 特性 及 其 当前 设置 。 选 择 同 一 类 型 的 多 个 对 象 ， 选 项 板 内 列 出 这 些 对 
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象 的 共有 特性 及 当前 设置 。 选 择 不 同类 型 的 多 个 对 象 ， 在 【特性 】 选 项 板 内 只 列 出 这 些 对 
象 的 基本 特性 及 它们 的 当前 设置 。 

在 编辑 图 形 的 线 宽 时 ， 可 以 在 【特性 】 选 项 板 中 打开 【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 所 需 
要 的 线 宽 。 在 【颜色 】 下 拉 列 表 框 中 可 以 设置 当前 所 选择 图 形 的 颜色 。 在 【 线 型 】 下 拉 列 
表 框 中 可 以 设置 当前 所 选择 图 形 线条 的 线 型 。 而 且 还 可 以 在 【打印 样式 】 下 拉 列 表 框 中 设 
置 打印 样式 ， 通 过 【 超 链 接 】 文 本 框 设 置 超 链 接 ， 如 图 7-2 所 示 就 是 修改 了 圆 形 的 颜色 与 
线 宽 之 后 的 效果 图 对 比 。 
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a) 


图 7-1 
a) 圆 的 特性 b) 圆 弧 的 特性 


图 7-2 修改 特性 图 形 特性 
a) 原 图 b) 修改 特性 后 的 效果 图 


【特性 】 选 项 板 
c) 多 段 线 的 特性 



































在 【特性 】 选 项 板 中 单 击 【 快 速 选择 】 按 钮 影 ， 弹 出 【快速 选择 】 对 话 框 ， 如 图 7-3 
所 示 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 快速 创建 选择 集 。 
【特性 】 选 项 板 中 的 【切换 PICKADD 系统 变量 值 】 按 钮 用 于 修改 PICKADD 系统 变量 的 


次 只 能 选择 一 个 对 象 进行 修改 。 
在 【特性 】 选 项 板 中 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 如 图 7-4 所 示 的 快捷 菜单 ， 通 过 该 菜单 可 以 
设置 显示 或 隐藏 【特性 】 选 项 板 、 将 【特性 】 选 项 板 锁定 在 主 窗口 中 等 。 
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图 7-3 【快速 选择 】 对 话机 


TH 





图 7-4 快捷 菜单 





7.1.2 利用 夹 点 编辑 图 形 对 象 


夹 点 实际 上 就 是 对 象 上 的 控制 点 ， 它 为 用 户 提供 了 更 加 简便 的 方式 进行 拉 伸 、 移 动 、 旋 
转 、 缩 放 及 镜像 等 编辑 操作 。 
当 单 击 所 要 编辑 的 图 形 对 象 后 ， 经 常会 出 现 若 干 个 小 方 格 ， 这 些小 方 格 称 为 对 象 的 特征 
也 就 是 夹 点 。 
.控制 夹 点 显示 
F 点 的 位 置 和 数量 不 相同 。 如 表 7-1 中 给 出 了 AutoCAD 中 常见 对 象 特征 的 
规定 。 


a 








表 7-1 AutoCAD 图 形 对 象 的 夹 点 特征 






















































































对 象 类 型 特征 点 的 位 置 
直线 两 个 端点 和 中 点 
多 段 线 直线 段 的 两 端点 、 圆 弧 段 的 中 点 和 两 端点 
构造 线 控制 点 及 线 上 的 临近 两 点 
射线 起 点 及 射线 上 的 一 个 点 
多 线 控制 线 上 的 两 个 端点 
圆 弧 两 个 端点 和 中 点 
贺 4 个 象限 点 和 圆心 
椭圆 4 个 顶点 和 中 心 点 
椭圆 弧 端点 、 中 点 和 中 心 点 
区 域 填充 各 个 顶点 
文字 重 人 点 和 第 二 个 对 齐 点 
段落 文字 各 顶点 
属性 重信 点 
线性 标注 、 对 齐 标注 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 端点 ， 尺 寸 文字 的 中 心 点 
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( 续 ) 
对 象 类 型 特征 点 的 位 置 
角度 标注 尺寸 线 端 点 和 指定 尺寸 标注 弧 的 端点 ， 尺 寸 文字 的 中 心 点 
半径 标注 、 直 径 标注 半径 或 直径 标注 的 端点 ， 尺 寸 文字 的 中 心 点 
坐标 标注 被 标注 点 ， 用 户 指 定 的 引出 线 端点 和 尺寸 文字 的 中 心 点 























对 象 的 夹 点 编辑 功能 及 夹 点 的 外 观 都 是 可 以 控制 的 ， 用 户 可 以 通过 【选项 】 对 话 框 的 
【选择 】 选 项 卡 来 设置 是 否 启用 夹 点 功能 ， 如 图 7-5 所 示 。 


当前 配置 : < 未 命名 配置 >》 当前 图 形 : 
文件 。 上 显示 上 | 打开 和 保存 | 打印 | 系统 | 用 户 系统 配置 [草图 上 
拾 职 框 大 小 色 ) 夹 点 大 小 (@) 


。 





Drawinel., dwe 


|| 配置 | 

















有 





-选择 模式 


a 





先 选 择 后 执行 四) 

口 用 shift 键 添加 到 选择 集 (8) 
口 按 住 并 拖 动 @) 

隐 合 窗口 LI) 

对 和 象 编组 (0) 

口 关 联 填充 加) 


未 选中 夹 点 颜色 U) 

图 颜色 160 国 
选中 夹 点 颜色 CC): 

国 红色 国 


悬 停 夹 点 颜色 外) : 


图 绿色 


启用 夹 点 是) 

口 在 块 中 启用 来 点 钙 ) 

局 用 夹 点 提示 立 ) 

100 显示 来 点 时 限制 对 象 选择 岂 ) 























| 





有 











7-5 【选项 】 对 话 框 


在 【选择 】 选 项 卡 中 包含 对 夹 点 的 各 项 设置 ， 这 些 设 置 主 要 有 以 下 几 种 。 

(1) 【 夹 点 大 小 ] : 确定 夹 点 小 方 格 的 大 小 ， 可 通过 调整 滑 块 的 位 置 来 设置 。 

(2) 【未 选中 夹 点 颜色 】: 控制 未 选中 夹 点 方 格 的 颜色 。 

(3) 【选中 夹 点 颜色 】: 控制 选中 夹 点 方 格 的 颜色 。 

(4) 【 晤 停 夹 点 颜色 】: 决定 光标 在 夹 点 上 滚动 时 夹 点 显示 的 颜色 。 

(5) 【启用 夹 点 】: 设置 AutoCAD 的 夹 点 功能 是 否 有 效 。 

(6)【 在 块 中 启用 夹 点 】 设 置 块 的 夹 点 显示 方式 。 选 择 该 复 选 框 ， 用 户 所 选择 的 块 中 的 
对 象 均 显 示 其 本 里 的 夹 点 ， 否 则 只 显示 插入 点 。 

2. 使 用 夹 点 编辑 对 象 

使 用 夹 点 可 以 在 不 调用 任何 编辑 命令 的 情况 下 ， 对 需要 进行 编辑 的 对 象 进行 修改 。 只 要 
单 击 所 要 编辑 的 对 象 后 ， 对 象 上 出 现 若 干 个 夹 点 时 ， 单 击 其 中 一 个 夹 点 作为 编辑 操作 的 基 
点 ， 这 时 该 点 会 以 高 亮 状态 显示 ， 表 示 已 成 为 基点 。 选 取 基 点 后 ， 就 可 以 使 用 AutoCAD 的 
夹 点 功能 对 相应 的 对 象 进行 拉 伸 、 移 动 和 旋转 等 编辑 操作 。 

(1) 拉 伸 。 

在 选择 基点 后 ， 命 令 行 将 出 现 【 指 定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 
(X)]:】 的 提示 ， 其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
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【基点 〈B) ] : 重新 确定 拉 伸 基点 。 选 择 此 选项 ，AutoCAD 将 接着 提示 指定 基点 ， 在 此 
提示 下 指定 一 个 点 作为 基点 来 执行 拉 伸 操作 。 

【复制 〈C) 】: 选择 该 选项 ， 允 许 用 户 进行 多 次 拉 伸 操作 。 此 时 用 户 可 以 确定 一 系列 的 
拉 伸 点 ， 以 实现 多 次 拉 伸 。 

【放弃 〈U) ] : 可 以 取消 上 一 次 操作 。 

【退出 (X)】: 退出 当前 的 操作 。 

指定 拉 伸 点 是 要 求 指定 对 象 被 拉 伸 后 基点 的 新 位 置 。 用 户 可 以 通过 输入 点 的 坐标 或 直接 
单 击 确定 基点 。 指 定 拉 伸 点 后 ， 系 统 将 把 所 选 对 象 拉 伸 或 者 移动 到 指定 拉 伸 点 的 位 置 。 如 图 
7-6 所 示 ， 表 示 了 一 个 图 形 的 拉 伸 过 程 。 首 先 选 择 图 形 右边 的 3 条 线段 ， 接 着 在 按 住 
《Shift》 刍 的 同时 ， 单 击 3 条 直线 的 末端 夹 点 ， 然 后 释放 《Shifi》 键 ， 选 择 3 个 夹 点 中 的 任 
意 一 个 作为 基 夹 点 ， 然 后 单 击 并 拖 动 鼠 标 ， 将 图 形 拉 伸 到 所 需 的 位 置 后 ， 最 后 按 〈Esc〉 键 
取消 夹 点 编辑 状态 即 可 。 

















a) 

















到 7-6 利用 夹 点 位 伸 对 象 
a) 原 图 b) 选择 夹 点 并 移动 c) 拉 伸 结果 


(2) 利用 夹 点 进行 多 重复 制 。 

在 激活 夹 点 后 ， 通 过 反复 按 〈 Enter〉 键 ,循环 切换 到 复制 夹 点 模式 ， 然 后 移动 光标 并 
单 击 可 以 进行 多 重复 制 。 在 复制 夹 点 时 ， 对 于 不 同 的 对 象 可 选择 不 同 的 夹 点 ， 其 复制 效果 也 
不 相同 ， 如 图 7-7 所 示 。 
































a) b) 9) 


图 7-7 利用 夹 点 复制 对 象 








a) 复制 三 角形 b) 复制 线段 c) 复制 圆 





SS 











(3) 镜像 。 

该 功能 与 mirror 命令 的 功能 类 似 ， 镜 像 操作 后 将 删除 源 对 象 。 利 用 夹 点 创建 镜像 对 象 ， 
首先 要 选取 源 对 象 ， 然 后 单 击 某 个 夹 点 使 其 亮 显 ,， 按 4 次 《Enter) 键 、 空 格 键 ， 或 输入 
mirror 命令 进入 镜像 夹 点 模式 。 接 下 来 移动 鼠标 光标 并 确定 镜像 线 ， 最 后 按 《FEse》 键 ， 取 
消 夹 点 编辑 模式 。 此 外 ， 如 果 在 确定 镜像 线 时 按 住 《Shift》 键 ， 则 该 操作 为 镜像 复制 对 象 。 

(4) 利用 夹 点 移动 对 象 。 

要 利用 夹 点 移动 对 象 时 ， 首 先 选取 要 移动 的 对 象 ， 接 着 单 击 某 个 夹 点 使 之 亮 显 ， 然 后 按 
《Enter〉 键 、 空 格 键 ， 或 输入 MO 命令 进入 移动 模式 ， 接 下 来 拖 动 鼠标 到 新 位 置 后 单 击 ， 最 
后 按 〈Esc〉 键 ,取消 夹 点 编辑 模式 即 可 ， 如 图 7-8 所 示 。 
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图 7-8 利用 夹 点 移动 对 象 
a) 原 图 b) 移动 c) 移动 结果 








(5) 利用 夹 点 旋转 对 象 。 

利用 夹 点 旋转 对 象 ， 首 先 选取 要 旋转 的 对 象 ， 然 后 单 击 某 个 夹 点 使 之 亮 显 ， 按 两 次 
《Enter〉 键 、 空 格 键 ， 或 输入 RO 命令 进入 旋转 模式 ， 接 下 来 移动 鼠标 光标 ， 旋 转 对 象 到 新 
位 置 后 单 击 ， 最 后 按 《Esc〉 键 ,取消 夹 点 编辑 模式 ， 如 图 7-9 所 示 。 











图 7-9 利用 夹 点 旋转 对 象 
a) 原 图 b) 旋转 对 象 c) 旋转 结果 


[| 获取 图 形 数据 


在 绘图 过 程 中 ， 有 时 需要 查询 与 图 形 有 关 的 信息 。AutoCAD 2004 提供 了 多 种 图 形 查 询 
功能 ， 如 查询 指定 两 点 间 的 距离 、 某 一 区 域 的 面积 及 周 长 等 。 下 面 分 别 介绍 其 查询 方法 。 




















7.2.1 获取 点 坐标 


查询 点 坐标 可 以 显示 指定 点 的 坐标 值 。 
查询 点 坐标 的 方法 有 如 下 几 种 : 


方法 1 
单 击 【 查 询 】 工 具 栏 中 的 【定位 点 】 按 钮 。 
方法 2 
在 命令 行 中 输入 id 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 3 


选择 【工具 】| 【查询 】| 【点 坐标 】 菜 单 命令 。 
执行 以 上 任 一 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
指定 点 : A/ 拾取 点 
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7.2.2 查询 距离 


查询 距离 可 以 显示 屏幕 上 两 点 之 间 的 距离 、 两 点 的 虚构 线 在 XY 平面 内 的 夹 角 ， 以 及 与 


XY 平面 的 夹 角 。 
查询 距离 的 方法 有 如 下 几 种 ; 
方法 1 
单 击 【 查 询 】 工 具 栏 中 的 【距离 】 按 钮 可 。 
方法 2 
在 命令 行 中 输入 dist 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 3 


选择 【工具 】| 【查询 】| 【距离 】 菜 单 命令 。 
执行 以 上 任 一 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 





命令 :_dist 
指定 第 一 点 : // 拾 取 第 一 点 
指定 第 二 点 : // 拾 取 第 二 点 











执行 命令 后 ， 系 统 将 顺序 要 求 指定 第 一 点 和 第 二 点 。 按 要 求 B 
指定 直线 段 的 两 个 端点 或 指定 其 他 两 点 后 ， 系 统 将 显示 两 点 间 的 ~ 
距离 及 其 他 信息 ， 同 时 结束 查询 命令 。 


如 图 7-10 所 示 的 三 角形 中 AB 边 距 离 查询 的 过 程 及 信息 图 7-10 ”查询 距离 














如 下 : 
命令 :DIST 
指定 第 一 点 : < 对 象 捕捉 开 > // 打 开 【 对 象 捕 捉 】 模 式 , 捕 捉 端点 A 
指定 第 二 点 : // 捕 捉 端 点 B 


























距离 301.5 ,XY 平面 中 的 倾角 =31, 与 XY 平面 的 夹 角 =0 
X 增 量 =257.4,Y 增 量 56.9,Z 增 量 =0.0 


上 述 命令 提示 信息 中 各 选项 的 意义 如 下 。 

【距离 】: 指定 两 点 (A、B) 间 的 距离 。 

【XY 平面 中 的 倾角 】: 两 点 连 线 (AB) 在 XY 平面 上 的 投影 与 X 轴 间 的 夹 角 。 
【与 XY 平面 的 夹 角 】: 两 点 连 线 (AB) 与 XY 平面 间 的 夹 角 。 

【X 增 量 】: (AB) 两 点 的 X 坐标 差 值 。 

【Y 增 量 】: (AB) 两 点 的 Y 坐标 差 值 。 

【Z 增 量 】]: (AB) 两 点 的 Z 坐标 差 值 。 











7.2.3 ”查询 面积 及 周 长 


AutoCAD 提供 了 计算 加 、 多 边 形 或 任何 一 个 指定 区 城 的 面积 和 周 长 的 功能 ， 还 可 以 进行 
面积 的 加 、 减 运算 。 
查询 面积 及 周 长 的 方法 有 如 下 几 种 : 
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方法 1 
单 击 【查询 】 工 具 栏 中 的 【面积 】 按钮 四 。 


方法 2 
在 命令 行 中 输入 area 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


选择 【工具 】| 【查询 】| 【 面积】 菜单 命 令 。 
执行 以 上 任 一 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 





命令 :_area 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 对象 (0)/ 加 (A)/ 减 (S) ] : A/ 拾取 第 一 个 点 
指定 下 一 个 角 点 或 按 ENTER 键 全 选 : // 拾 取 第 二 点 
指定 下 一 个 角 点 或 按 ENTER 键 全 选 : // 拾 取 第 三 点 
指定 下 一 个 角 点 或 按 ENTER 键 全 选 : 





面积 =0. 0000 , 周 长 =0. 0000 
(1) 【对 象 (0) ] : 查询 所 选 对 象 的 面积 。 所 选 对 象 主要 包括 以 下 两 种 情况 : 
1) 用 户 选择 的 对 象 是 加 、 椭 贺 、 面 域 、 正 多 边 形 和 和 矩形 等 单一 闭合 图 形 。 
2) 对 于 非 封 闭 的 多 段 线 及 样 条 曲线 ，AutoCAD 将 假定 有 一 


条 连 线 使 其 闭合 ， 然 后 计算 出 闭合 区 域 的 面积 ， 而 所 计算 的 周 长 
却 是 多 段 线 及 样 条 曲线 的 长 度 。 


(2) 【加 (A) ] : 用 于 将 新 测量 的 面积 加 入 总 面积 中 。 
(3)【 减 〈S$) 】: 用 于 把 新 测量 的 面积 从 总 面积 中 扣除 。 
例如 要 计算 如 图 7-11 所 示 的 矩形 和 圆 的 总 面积 。 操 作 步 又 








图 7-11 查询 图 形 的 面积 
















































































及 命令 行 提示 如 下 : 
命令 :_area 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 和 象 (0)/ 加 (A)/ 减 (S)]:A /选择 两 个 以 上 的 对 象 ,将 其 面积 相 加 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0)/ 减 (S)]:0 // 选 择 一 个 封闭 的 对 象 ,计算 它 的 面积 和 周 长 
(“加 ”模式 ) 选 择 对 象 : // 选 择 和 矩形 
面积 =617. 0811, 周 长 =99. 5002 // 计 算出 矩形 的 面积 和 周 长 
总 面积 =617. 0811 
(“加 ”模式 ) 选 择 对 象 : // 选 择 区 
面积 =569. 1659 ,圆周 长 =84. 5716 // 得 到 圆 的 面积 和 周 长 
总 面积 =1186. 2471 // 得 到 德 形 和 圆 的 总 面积 
(“加 ”模式 ) 选 择 对 象 : // 按 (Enter) 键 结束 选择 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0)/ 减 (S)]: // 按 (Enter) 刍 结束 查询 
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此 时 查询 图 形 面积 的 操作 完成 。 
编辑 复杂 二 维 图 形 


本 节 讲 述 多 段 线 、 样 条 曲线 及 一 些 二 维 图 形 的 编辑 。 
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7.3.1 编辑 图 案 填 充 


创建 图 案 填充 后 可 以 修改 填充 图 案 和 填充 边界 ; 还 可 以 修改 实体 填充 区 域 ， 这 取决 于 实体 
填充 区 域 是 实体 图 案 、 二 维 实 面 ， 还 是 宽 多 段 线 或 圆 环 ; 还 可 以 修改 图 案 填 充 的 绘制 顺序 。 
编辑 图 案 填 充 有 以 下 几 种 方法 : 

































































方法 1 
在 命令 行 中 输入 hatchedit 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 2 厅 图 案 填充 编辑 
选择 【修改 】| 【对 象 】 | 【图 案 填充 】 菜单 | [ 铺 本 [ER [mae| 二 总 
入 人 类 型 ”| 预定 义 Ee. 
图 案 思 :| Asral 二 区 | 央 挤 加 
方法 3 样 生 : [X| Ws 
单 击 【 修 改 卫 】 工 具 栏 中 的 【编辑 图 案 十 rere 上 二 SE 
充 】 按钮 茵 。 比例 @G) 区 下 继承 特性 诺 ) 
执行 以 上 任 一 命令 ,命令 行 提示 【选择 关 i 
联 填 充 对 象 :】， 选 择 要 修改 的 填充 图 案 后 ， 系 150 苇 宽 ) 站 
统 将 弹出 如 图 7-12 所 示 的 【图 案 填充 编辑 】 0 
对 话 框 。 用 户 可 以 在 此 设置 各 项 参数 ， 对 图 案 
填充 进行 编辑 等 ， 设 置 完 成 单 击 【 确 定 】 按 钮 [C2 [本 上 CE 
即 可 。 图 7-12 【图 案 填 充 编辑 】 对 话 框 
7.3.2 编辑 多 上段 线 
用 户 可 以 通过 闭合 和 打开 多 段 线 ， 以 及 移动 、 添 加 或 删除 单个 顶点 来 编辑 多 段 线 ; 可 以 
在 任何 两 个 顶点 之 间 拉 直 多 段 线 ， 也 可 以 切换 线 型 以 便 在 每 个 顶点 前 或 后 显示 虚线 ; 可 以 为 
整个 多 段 线 设 置 统一 的 宽度 ， 也 可 以 分 别 控制 各 个 线段 的 宽度 ; 还 可 以 通过 多 段 线 创建 线性 
近似 样 条 曲线 。 
1. 调用 编辑 多 段 线 的 方法 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 pedit 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 2 
选择 【修改 】| 【对 象 】 | 【多 段 线 】 菜 单 命令 。 
方法 3 
单 击 【 修 改正 】 工 具 栏 中 的 【编辑 多 段 线 】 按 钮 惠 。 
2. 编辑 多 段 线 


执行 以 上 任 一 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
命令 :_pedit 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : 
输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (了)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶点 (上 )/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (D)/ 线 
型 生成 (L)/ 放 弃 (U) ] : 
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pe” AutoCAD 2004 制图 软件 (新 大 纲 专 用 ) 








3. 命令 行 提示 中 各 选项 含义 

(1) 【闭合 /打开 】: 该 选项 可 以 使 所 编辑 的 多 有 段 线 闭 合 或 打开 ， 若 所 编辑 的 多 段 线 是 闭 
合 状态 ， 则 此 选项 变 为 【打开 (0) 】， 可 以 重新 打开 多 段 线 ; 若 所 编辑 的 多 段 线 是 打开 状 
态 ， 则 此 选项 变 为 【闭合 〈(C) ] ， 可 以 闭合 多 段 线 。 

(2) 【合并 (JJ) 】: 将 直线 、 圆 弧 或 多 段 线 添加 到 开放 的 多 有 段 线 的 端点 ， 并 从 曲线 拟 合 
多 段 线 中 删除 曲线 拟 合 。 要 将 对 象 合 并 至 多 段 线 ， 其 端点 必须 接触 。 

(3) 【宽度 (W)】: 为 整个 多 有 段 线 指定 新 的 统一 宽度 。 可 以 选择 【编辑 顶点 】 选 项 
利用 【宽度 】 0 E 度 ， 如 图 7-13 和 7-14 所 示 。 
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图 7-13 ， 选 定 的 多 段 线 图 7-14 为 整个 多 段 线 指定 新 的 统一 宽度 


(4) 【编辑 顶点 (E)】: 通过 在 屏幕 上 绘制 X 来 标记 多 段 线 的 第 一 个 顶点 。 如 果 已 指定 
此 顶点 的 切线 方向 ， 则 在 此 方向 上 绘制 箭头 。 

(5)【 拟 合 (F) ] : 创建 连接 每 一 对 顶点 的 平滑 圆 弧 曲线 。 曲 线 经 过 多 段 线 的 所 有 顶点 
并 使 用 任何 指定 的 切线 方向 。 

(6) 【 样 条 曲线 (S) ] : 将 选 定 多 段 线 的 顶点 用 做 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 的 控制 点 或 边框 。 
除非 原始 多 段 线 闭合 ， 否 则 曲线 经 过 第 一 个 和 最 后 一 个 控制 点 ， 如 图 7-15 和 7-16 所 示 : 












































到 7-15 选择 多 段 线 到 7-16 将 多 段 线 编辑 为 样 条 曲线 
(7)【 非 曲线 化 (D) ] : 删除 圆 弧 拟 合 或 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 插入 的 其 他 项 点， 并 拉 直 
多 段 线 的 所 有 线段 。 


(8) 【 线 型 生成 (L) 】: 生成 通过 多 段 线 顶 点 的 连续 图 案 的 线 型 。 此 选项 关闭 时 ， 将 生 
成 开始 和 末端 的 顶点 处 为 虚线 的 线 型 。 
(9) 【放弃 (U)】: 取消 上 一 次 编辑 操作 。 


7.3.3 编辑 样 条 曲线 


用 户 能 够 删除 样 条 曲线 的 拟 合 点 ， 也 可 以 提高 精度 增加 拟 合 点 或 改变 样 条 曲线 的 形状 。 
用 户 还 能 够 使 样 条 曲线 封闭 或 打开 ， 以 及 编辑 起 点 和 终点 的 切线 方向 。 
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1. 调用 编辑 样 条 曲线 命令 的 方法 


方法 1 

在 命令 行 中 输入 splinedit 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 2 

选择 【修改 】| 【对 象 】 |【 样 条 曲线 】 菜 单 命令 。 
方法 3 





单 击 【 修 改 工 】 i ei 曲线 】 按 钮 成 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 :_splinedit 
选择 样 条 曲线 : // 拾 取样 条 曲线 
输入 选项 [ 拟 合 数据 (F)/ 闭 合 (C)/ 移 动 顶 点 (M)/ 精 度 (R)/ 反 转 (E)/ 放 弃 (U) ] : 
2. 选项 说 明 
下 面 讲述 命令 行 提 示 信 息 中 各 选项 的 含义 。 
(1) 【闭合 (C)】; 使 样 条 曲线 的 始末 闭合 ， 闭 合 的 切线 方向 根据 始末 的 切线 方向 由 


AutoCAD 自 定 。 
(2) 【移动 顶点 (M)】: 重新 定位 样 条 曲线 上 的 控制 点 ， 并 且 清 理 拟 合 点 。 该 选项 与 


【 拟 合 数据 】 选 项 中 的 【移动 】 子 选项 含义 相同 。 
(3) 【精度 〈R) ] : 用 于 对 样 条 曲线 进行 更 为 精细 的 控制 ， 选 择 该 选项 后 ,命令 行 提示 


如 下 : 








输入 精度 选项 | 添加 控制 点 (A)/ 提 高 阶 数 (E)/ 权 值 (W)/ 退 出 (X) ] < 退出 >: 


上 面 选项 的 含义 及 其 说 明 如 表 7-2 所 示 。 
表 7-2 选项 及 其 含义 























选 ”项 含义 
添加 控制 点 增加 控制 点 
提高 阶 数 更 改 插值 次 数 (如 改 二 次 插值 为 三 次 插值 等 ) 
权 值 更 改 样 条 曲线 的 磅 值 ( 磅 值 越 大 ， 越 接近 插值 点 ) 
退出 退出 此 步 操作 


(4)【 反 转 〈E) ] : 主要 是 为 第 三 方 应 用 程序 使 用 的 ， 用 来 转换 样 条 曲线 的 方向 。 


(5) 【放弃 (U) ] : 取消 最 后 一 步 操 作 。 
输入 【 拟 合 数据 】 选 项 ,命令 行 提示 如 下 : 


[添加 (A)/ 闭 合 (C)/ 删 除 (D)/ 移 动 (M)/ 清 理 (P)/ 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 
上 面 命令 行 提示 中 选项 的 含义 及 其 说 明 如 表 7-3 所 示 。 
表 7-3 ”选项 及 其 说 明 











选 项 说 明 
添加 在 样 条 曲线 外 部 增加 插值 点 
闭合 闭合 样 条 曲线 
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选项 说 明 
删除 从 外 至 内 删除 
移动 移动 插值 点 
清理 清除 拟 合 数据 
相 切 调整 起 点 和 终点 切线 方向 
公差 调整 插值 的 公差 
退出 退出 此 操作 (默认 选项 ) 





上 机 练习 与 操作 提示 


1. 请 利用 工具 栏 中 的 按钮 查询 三 角形 ABC 的 面积 和 周 长 。 

2. 请 将 当前 图 形 中 的 填充 图 案 设 为 AR - B816， 角 度 为 60" ， 比 例 为 2， 在 图 案 填 充 选 
项 板 中 选择 图 案 。 

3. 请 编辑 图 形 中 的 多 段 线 ， 并 将 其 拟 合 为 样 条 曲线 。 
. 请 将 由 直线 和 圆 弧 组 成 的 图 形 合 并 成 多 段 线 ( 请 采用 点 选 方 式 选择 对 象 ) 。 
. 请 利用 工具 栏 查询 C 点 到 直线 AB 的 距离 。 
. 请 查询 图 形 中 国 和 算 形 的 交点 A 的 坐标 。 
. 请 查询 图 形 中 圆 和 矩形 的 面积 〈 使 用 执行 命令 一 选择 对 象 的 顺序 操作 ， 和 采用 点 选 方 
式 选 择 对 象 ) 。 

8. 将 当前 图 示 中 的 填充 图 案 变 成 渐变 色 ， 选 择 索 引 色 号 为 3 的 绿色 ,第 3 行 第 1 列 形 
状 ， 角 度 为 30°。 

9. 请 利用 夹 点 编辑 对 象 ， 将 矩形 旋转 60" ， 基 点 为 A。 

10. 请 利用 工具 栏 打开 “特性 ”选项 板 ， 并 利用 该 选项 板 编辑 图 形 中 的 直线 段 ， 使 其 终 
点 的 Y 坐标 与 起 点 的 Y 坐标 一 致 〈 请 采用 点 选 方式 选择 对 象 ) 。 


~] 人 小 Un 上 


上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 7 章 701 ~710 题 ) 
1. 处 时 呈 选择 【工具 】| 【查询 】| 【面积 】 菜 单 命令 。 
4 分 别 单 击 三 角形 的 B、A、C 点 ， 然 后 按 下 《Enter》 键 。 
2， 捐 机: 赐 选择 【修改 】| 【对 象 】| 【图 案 填充 】 菜 单 命令 。 
步 取 9 选择 编辑 区 的 图 形 。 
步 如 9 单 击 【更 多 】 按 钮 。 
4a9 选择 【其 他 预定 义 】 选 项 卡 ， 选 择 “AR - B816” 选 项 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 职 9 在 【和 角度】 下 拉 列 表 框 中 ,选择 【60】 选 项 。 
#E69 在 【 比例】 下拉 列 表 框 中 ,选择 【2. 0000】 选 项 。 
4 79 单 击 【确定 】 按 钮 。 
3， 四 申 呈 选择 【修改 】| 【对 象 】| 【多 线段 】 菜 单 命 令 。 
步 职 9 选择 编辑 区 中 的 图 形 ， 
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步 轰 3ag 在 命令 行 中 输入 “w”， 按 〈(Enter〉 键 。 
步 取 Ga9 在 命令 行 中 输入 “2”,， 按 《Enter〉 键 。 
步骤 59 人 “s”， 按 (Enter〉 键 。 








.处 昧 呈 eg ek 按 《Enter〉 键 。 

步 台 下 全 仿生 中 说 人 ”， 按 (Enter〉 键 。 

步骤 3 人 

步 如 49 选择 编辑 区 的 弧 线 ， 按 《Enter〉 键 。 

步 台 5 在 命令 行 中 输入 “ ” ， 按 《Enter〉 键 。 
步骤 6 在 命令 行 中 输入 “j”， 按 〈(Enter〉 键 。 
步 嗓 7 按 (Enter〉 键 。 

， 叉 肾 呈 选择 【工具 】| 【查询 】| 【距离 】 菜 单 命令 。 
步 台 细 单 击 编辑 区 的 C 点 。 

步 加 3 单 击 编辑 区 中 AB 线段 的 垂 足 。 

， 僻 觅 到 选择 【工具 】|【 查 询 】|【 点 坐标 】 菜 单 命令 。 
步 双 zg 单 击 编辑 区 中 的 A 点 。 

.累累 国 选择 【工具 】| | 【面积 】 菜 单 命令 。 
步 台 细 在 命令 行 中 输入 “a”， 按 〈(Enter〉 键 。 

上 aa9 在 命令 行 中 输入 “o”， 按 〈(Enter〉 键 。 
步骤 4， pe 然后 选择 编辑 区 中 的 矩形 。 
步 台 5 按 《Enter〉 键 。 
.小 肾 呈 选择 【修改 】| 【对 象 】| 【图 案 填 充 】 菜 单 命令 。 

上 了 9 选择 编辑 区 中 的 圆 形 

步 轰 3 单 击 【 渐 变色 】 选 项 卡 ， 单 击 【 更 多 】 按 钮 。 

步 加 9 单 击 【 索 引 颜色 】 选 项 卡 ， 选 择 【 绿 色 】， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 台 5 单 击 第 3 行 第 1 列 渐 变样 式 。 

步 台 本 在 【和 角度】 下拉 列 表 框 中 ， 选择 【30】 选 项 。 

步骤 5 二 单 击 【确定 】 按 钮 。 











， 护 村 昌 选择 编辑 区 中 的 图 形 。 


步 中 在 命令 行 中 输入 “ro”, 按 《〈Enter》 键 。 
步骤 引 单 击 图 形 中 右上 角 的 A 基点 。 

步 肾 9 在 命令 行 中 输入 “60”,， 按 (Enter〉 键 。 

步 双 "时 单 击 工 具 栏 上 的 【特性 】 按 钮 。 

步 嗓 e 单 击 【 特 性】 选项 板 中 的 【端点 Y 坐标】 选项 。 
步 吧 3 将 【端点 Y 坐标 】 修 改 为 “3.7648”。 

步 又 aa 按 (Enter〉 键 。 
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sa 。 块 和 块 属性 


【 本章 要 点 】 


* 创建 并 编辑 块 

* 创建 并 编辑 块 属性 

在 使 用 AutoCAD 绘制 图 形 时 ， 会 遇 到 大 量 相似 的 图 形 实体 ， 如 果 重 复 绘制 ， 效 率 极 低 。 
AutoCAD 提供 了 一 种 有 效 的 工具 一 一 块 。 块 是 一 组 集合 实体 ， 它 可 以 作为 单个 目标 加 以 应 
用 ， 可 以 由 AutoCAD 中 的 任何 图 形 实体 组 成 。 


的 | 创建 并 编辑 块 


保存 图 形 的 一 部 分 或 全 部 ， 以 便 在 同一 个 图 形 或 其 他 图 形 中 使 用 ， 这 个 功能 对 用 户 来 说 
是 非常 有 用 的 。 这 些 部 分 或 全 部 的 图 形 或 符号 〈 也 称 为 块 ) 可 以 按 所 需 方 向 、 比 例 因子 放 
置 (插入 ) 在 图 形 中 的 任意 位 置 。 

概括 地 讲 ， 编 辑 块 是 指 通过 操作 达到 用 户 使 用 块 的 目的 ， 如 创建 块 、 保 存 块 和 插入 块 等 
操作 。 


8.1.1 创建 块 


创建 块 是 把 一 个 或 者 一 组 实体 定义 为 一 个 整体 。 用 户 可 以 通过 以 下 方法 来 创建 块 : 

方法 1 

单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【创建 块 】 按 钮 名 。 

方法 2 

在 命令 行 输入 block 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 3 

选择 【绘图 ] |【 块 】| 【创建 】 菜 单 命令 。 

使 用 上 述 方法 中 的 任 一 种 执行 命令 后 ，AutoCAD 会 弹出 的 【 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 8-1 
所 示 。 该 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

(1) 【名称 】: 在 此 下 拉 列 表 框 中 输入 新 建 图 块 的 名 称 ， 最 多 可 使 用 255 个 字符 。 单 击 
下 拉 箭 头 ， 打 开 下 拉 列 表 框 ， 其 中 显示 了 当前 图 形 的 所 有 图 块 。 

(2) 【基点 】: 设置 插入 块 的 基点 。 用 户 可 以 在 文本 框 中 直接 输入 插入 点 的 X、Y、2Z 坐 
标 值 ; 也 可 以 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 ， 用 十 字 光 标 直 接 在 绘图 区 选取 。 理 论 上 ， 用 户 可 以 任 
意 选 取 一 点 作为 插入 点 ， 但 在 实际 的 操作 中 ， 建 议 用 户 选 取 实 体 的 特征 点 作为 插 和 点， 如 中 
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心 点 、 右 下 角 等 。 

(3) 【对 象 】 选 项 组 : 指定 新 块 中 要 包含 的 对 象 ， 以 及 创建 块 之 后 是 保留 或 删除 选 定 的 
对 象 还 是 将 它们 转换 成 块 引用 。 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 ， 返 回 绘图 区 选择 用 于 创建 图 块 的 
对 象 。 在 该 选项 组 中 其 他 几 个 选项 的 含义 如 下 : 

【保留 ]: 选择 此 单 选 按钮 ， 则 从 选择 对 象 中 生成 块 后 ， 所 选 对 象 不 转换 为 块 ， 即 图 形 
中 用 于 创建 块 的 图 形 对 象 在 图 形 中 仍 保留 原样 ， 不 成 为 块 图 形 。 

【转换 为 块 】: 选择 此 单 选 按钮 ， 则 从 选择 对 象 中 生成 块 后 ， 所 选 对 象 转换 为 块 。 

【删除 】: 选择 此 单 选 按钮 ， 则 从 选择 对 象 中 生成 块 后 ， 删 除 所 选 对 象 。 


sh 
基点 剧 胡 
拾取 点 四 贺 攻 下 加) 
下 加 保留 印 ) 
上 CR 

加 删除 占 ) 
:om | 
E35 Do000 从 未 选 定 对 旬 
-预览 图 标 - 


人 〇 不 包括 图 标 凶 ) 
旬 从 块 的 几何 图 形 创建 图 标 并 ) 


扼 放 单位 Q); 
[英寸 国 


说 明 区 ); 





























到 8-1 【 块 定义 】 对 话 框 














(4)【 预 览 图 标 】: 设置 预览 图 形 时 的 图 标 。 在 该 选项 组 中 ， 有 “不 包括 图 标 ” 和 “从 
块 的 几何 图 形 创 建 图 标 ” 两 个 单 选 按钮 。 如 果 用 户 选 择 “ 不 包括 图 标 ” 单 选 按钮 ， 则 设置 
预览 图 形 时 包含 图 标 ; 如 果 选 择 “ 从 块 的 几何 图 形 创建 图 标 ” 单 选 按钮 ， 则 设置 预览 图 形 
时 从 块 的 几何 结构 中 创建 图 标 。 

(5) 【 拖 放 单位 】: 设置 插 人 块 的 单位 。 单 击 下 拉 箭 头 ， 将 弹出 下 拉 列 表 框 ， 用 户 可 从 


中 选取 插入 块 的 单位 。 
(6) 【说 明 】: 详细 描述 。 用 户 可 以 在 【说 明 】 文 本 框 中 详细 描述 所 定义 图 块 的 资料 。 





8.1.2 插入 块 


定义 块 和 保存 块 的 目的 是 为 了 使 用 块 ， 用 户 可 以 使 用 【插入 】 命 令 来 将 块 插入 到 当前 
图 形 中 。 

用 户 可 以 通过 以 下 方式 来 创建 块 : 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 insert 后 按 下 《Enter》 键 。 
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方法 2 
选择 【插入 】|【 块 】 菜 单 命令 。 
方法 3 


单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 名。 
执行 以 上 任 一 命令 ， 系 统 将 弹出 【 插 和 人】 对话 框 ， 如 图 8-2 所 示 。 其 各 选项 的 含义 如 下 : 





sh 
路 径 : 


插入 点 | 二 缩放 比例 -旋转 
在 屏 攻 上 指定 (8) 器] 在 屏 彰 上 指定 巴 ) 回 ] 在 屏 萌 上 指定 虑 ) 


ea |] 
， 
z 


口 统一 比例 











到 8-2 【插入 】 对 话 杠 


(1) 在 【插入 】 对 话 框 中 , 在 【和 名称】 文本 框 中 输入 块 名 或 者 单 击 其 后 的 BE@. ] 按 
钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 块 。 

(2) 在 【插入 点 】 选 项 组 中 ， 当 用 户 选 中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 时 ,插入 点 可 以 用 
鼠标 动态 选取 ; 当 用 户 取 消 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 杠 时， 可 以 在 下 面 的 X、Y、Z 文 本 
框 中 输入 用 户 所 需 的 坐标 值 。 

(3) 在 【缩放 比例 】 选项 组 中 ， 如 果 用 户 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 时 ， 则 会 在 插 
入 时 动态 缩放 ; 当 用 户 取 消 选 中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 时 ， 可 以 在 下 面 的 X、Y、Z 文 本 
框 中 输入 用 户 所 需 的 比例 值 。 在 此 处 如 果 用 户 选 中 【统一 比例 】 复 选 框 ， 则 只 能 在 X 文本 
框 中 输入 统一 的 比例 因子 表示 缩放 系数 。 

(4) 在 【旋转 】 选 项 组 中 ,如果 用 户 选 中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 时 ， 则 旋转 角度 在 
插入 时 确定 。 当 用 户 取消 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 时 ， 可 以 在 下 面 的 【角度 】 文 本 框 
中 输入 图 块 的 旋转 角度 。 

(5) 选择 【分 解 】 复 选 框 ， 可 以 分 解 块 并 插入 该 块 的 单独 部 分 。 

设置 完毕 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 插 和 人 块 的 操作 。 
































8.1.3 存储 块 


用 户 创建 的 块 会 保存 在 当前 图 形 文件 的 块 列 表 中 ， 当 保存 图 形 文件 时 ， 块 的 信息 和 图 形 
一 起 保存 。 当 再 次 打开 该 图 形 时 ， 块 信息 也 同时 被 载 人 。 但 是 当 用 户 需 要 将 所 定义 的 块 应 用 
于 男 一 个 图 形 文件 时 ， 束 需要 先 将 定义 的 块 保存 ， 然 后 再 调 出 使 用 。 块 以 文件 的 形式 写 入 磁 
盘 中 。 
在 命令 行 中 输入 wblock 后 按 下 《Enter》 键 ， 系 统 将 弹出 【 写 块 】 对 话 框 ， 如 图 8-3 所 
示 ， 该 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
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对 象 
拾取 点 四) 选择 对 象 代 ) 


下 @@ 保 入 国 
OO 
En 全 形 中 量 除 四 





名 

二 [Com |] || 八 坟 二 对 和 

目标 

文件 名 和 路 径 开 ) 

[5 asp 我 的 文档 \ 新 所 国 [..] 


括 入 单位 | 世 遇 对 计时 时 时 是 

















图 8-3 【 写 块 】 对 话 框 


(1)【 源 】 选 项 组 中 有 3 个 选项 供用 户 选择 。 

。【 块 ]: 选择 此 单 选 按钮 后 ， 用 户 就 可 以 通过 右 侧 的 下 拉 列 表 框 选择 将 要 保存 的 块 名 ， 

或 者 直接 输入 将 要 保存 的 块 名 。 

e【 整 个 图 形 】: 选择 此 单 选 按钮 ，AutoCAD 会 认为 用 户 选 择 整个 图 形 作为 块 来 保存 。 

。【 对象]: 选择 此 单 选 按钮 ， 用 户 可 以 选择 一 个 图 形 实体 作为 块 来 保存 。 选 择 此 单 选 

按钮 后 ， 用 户 才 可 以 进行 下 面 的 设置 ， 如 选择 基点 、 选 择 实体 等 ， 这 部 分 内 容 与 前 面 

定义 块 的 内 容 相 同 ， 在 此 不 再 缆 述 。 

(2) 【基点 】 和 【对 象 】 选 项 组 中 的 选项 主要 用 于 通过 基点 或 对 象 的 方式 来 选择 目标 。 

(3) 【目标 】: 指定 文件 的 新 名 称 和 新 位 置 ， 以 及 插入 块 时 所 用 的 测量 单位 。 用 户 可 以 
将 此 块 保存 至 相应 的 文件 夹 中 。 可 以 在 【文件 名 和 路 径 】 下 拉 列 表 框 中 选择 路 径 ， 或 者 单 
击 忆 按钮 来 指定 路 径 。【 插 和 人 单位 】 下 拉 列 表 框 用 于 指定 从 设计 中 心 拖 动 新 文件 ， 并 将 其 作 
为 块 插入 到 使 用 不 同 单位 的 图 形 中 时 ， 自 动 缩放 所 使 用 的 单位 值 。 如 果 用 户 希 望 插入 时 不 自 
动 缩放 图 形 ， 则 选择 【无 单位 】 选 项 。 











8.1.4 使 用 【特性 】 选 项 板 编辑 块 


使 用 【特性 】 选 项 板 可 以 修改 块 对 象 的 颜色 、 图 层 、 某 些 插 入 位 置 及 插入 比例 等 特性 。 
可 以 使 用 以 下 两 种 方法 打开 【特性 】 选 项 板 : 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 properties 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 2 
单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 【特性 】 按 钮 户 |。 
执行 以 上 任 一 操作 ,打开 【特性 】 选 项 板 ， 然 后 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 ， 选 中 插入 的 
119 | 
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块 ,在 【特性 】 选 项 板 中 将 显示 出 该 块 的 特性 ， 如 图 8-4 所 示 。 其 中 列 出 了 颜色 、 图 层 、 
插入 位 置 及 插入 比例 和 旋转 角度 等 特性 ， 用 户 可 在 此 选项 板 中 进行 修改 。 









































图 8-4 使 用 【特性 】 选 项 板 编辑 块 属性 


8.2 | 编辑 和 管理 块 属性 


在 一 个 块 中 会 附带 很 多 信息 ， 这 些 信 息 称 为 属性 。 它 是 块 的 一 个 组 成 部 分 ， 从 属于 块 ， 
可 以 随 块 一 起 保存 并 随 块 一 起 插入 到 图 形 中 ， 它 为 用 户 提供 了 一 种 将 文本 附 于 块 的 交互 式 标 
记 ， 每 当 用 户 插入 一 个 带 有 属性 的 块 时 ，AutoCAD 就 会 提示 用 户 输入 相应 的 数据 。 





8.2.1 创建 并 使 用 市 有 属性 的 块 


块 属性 是 附属 于 块 的 非 图 形 信息 ， 是 块 的 组 成 部 分 ， 可 包含 在 块 定义 中 的 文字 对 象 中 。 在 
定义 一 个 块 时 ， 必 须 预 先 定义 属性 而 后 选 定 。 通 常 属性 用 于 在 块 的 插入 过 程 中 进行 自动 注释 。 

要 创建 一 个 块 的 属性 ， 用 户 可 以 使 用 attdef 命令 先 建 立 一 个 属性 定义 来 描述 属性 特征 ， 
包括 标记 、 提 示 符 、 属 性 值 、 文 本 格式 、 位 置 及 可 选 模 式 等 。 创 建 属性 的 步骤 如 下 : 

(1) 选用 下 列 任 一 种 方法 打开 【属性 定义 】 对 话 框 。 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 attdef 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 2 

选择 【绘图 ] |【 块 】| 【定义 属性 】 菜 单 命令 。 

(2) 按 以 上 方式 执行 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【属性 定义 】 对 话 框 ， 如 图 8-5 所 示 。 利 用 
该 对 话 框 可 以 设置 块 的 一 些 插 入 点 及 属性 标记 等 。 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 块 属性 
的 定义 。 
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下 面 介绍 【属性 定义 】 对 话 框 中 的 各 个 参数 。 

(1) 【模式 】 选 项 组 。 

在 此 选项 组 中 ， 有 以 下 几 个 复 选 框 ， 用户 可 以 任意 组 合 这 儿 种 模式 作为 用 户 的 设置 。 

。 [不 可 见 】; 当 该 模式 被 选中 时 ， 属 性 不 可 见 。 当 用 户 只 想 把 属性 数据 保存 到 图 形 中 ， 
而 不 想 显 示 或 输出 时 ， 应 选择 该 复 选 框 。 反 之 则 取消 选择 。 




















GE 国 
二 
[|_| 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 忆 ) 


纪要 Cm ] Cw] 
图 8-5 【属性 定义 】 对 话 框 


。[【 固定 】 : 当 该 模式 被 启用 时 ， 属 性 用 固定 的 文本 值 设置 。 如 果 用 户 插入 的 是 常数 模 
式 的 块 时 ， 则 在 插入 块 后 ， 如 果 不 重新 定义 块 ， 则 不 能 编辑 块 。 

。[【 验 证 】: 在 该 模式 下 把 属性 值 插入 图 形 文件 前 可 检验 可 变 属性 的 值 。 在 插入 块 时 ， 
AutoCAD 显示 可 变 属性 的 值 ， 等 待 用户 按 (Enter〉 刍 确认 。 

。[【 预 置 ]: 用 于 确定 是 否 将 属性 值 直接 预 置 成 它 的 默认 值 。 选 中 该 复 选 框 ， 插 入 块 时 ， 
系统 将 把 【属性 定义 】 对 话 框 中 在 【 值 】 文 本 框 中 输入 的 默认 值 自动 设置 成 实际 属 
性 值 ， 不 再 要 求 用 户 输入 新 值 ， 反 之 用 户 可 以 输入 新 属性 值 。 

(2) 【属性 】 选 项 组 。 在 该 选项 组 中 ， 有 以 下 3 个 选项 。 

。[【 标 记 】: 每 个 属性 都 有 一 个 标记 ， 作 为 属性 的 标识 符 。 属 性 标签 可 以 是 除了 空格 和 1 
号 之 外 的 任意 字符 。 

。[ 提示 】: 用 于 设 定 插入 块 时 的 提示 。 

。[ 值 ] : 用 于 输入 属性 的 默认 值 。 

(3) 【插入 点 】 选 项 组 。 

在 此 选项 组 中 ， 用 户 可 以 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 

用 户 将 设置 的 坐标 值 。 

(4) 【文字 选项 】 选 项 组 。 

在 此 选项 组 中 ， 用 户 可 以 设置 以 下 几 项 。 

。[【 对 正 】: 此 选项 可 以 设置 块 属性 的 文字 对 齐 情况 。 用 户 
可 以 在 如 图 8-6 所 示 的 下 拉 列 表 框 中 选择 某 项 作为 用 户 
设置 的 对 齐 方式 。 

。[ 文 字样 式 】] : 用 于 设置 块 属性 的 文字 样式 。 图 8-6 【对 正 】 下 拉 列 表 杠 
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。 【高 度 】: 用 于 设置 属性 文字 的 高 度 。 用 户 可 以 直接 在 对 应 的 文本 框 中 输入 高 度 值 ， 

也 可 以 单 击 该 按钮 ， 然 后 在 绘图 窗口 中 指定 高 度 。 

。 【旋转 】: 用 于 设置 属性 文字 行 的 旋转 角度 。 

(5) 【在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 】 复 选 框 。 

用 来 将 属性 标记 直接 置 于 定义 的 上 一 个 属性 的 下 面 。 如 果 之 前 没有 创建 属性 定义 ， 则 此 
选项 不 可 用 。 











8.2.2 编辑 属性 定义 


编辑 块 中 定义 的 标记 、 提 示 及 默认 值 属性 。 
调用 编辑 属性 定义 命令 有 以 下 几 种 方法 。 


方法 1 

单 击 【 修 改 卫 】 工 具 栏 中 的 【 块 属性 管理 器 】 按 钮 多。 
方法 2 

在 命令 行 中 输入 battman 后 按 下 〈(Enter〉 键 。 

方法 3 


选择 【修改 】| 【对 象 】 |【 属 性】|【 块 属性 管理 器 】 菜 单 命令 。 
执行 以 上 任 一 命令 ，AutoCAD 将 弹出 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 8-7 所 示 。 该 对 
话 框 中 的 常用 选项 有 如 下 功能 。 


六 块 导 性 管理 器 


加 SO oe 站 
标记 | 提示 | 驯 式 中 | 上 多 由 | 
T5714 

| 下 移 四 | 





| 删除) | 





在 图 形 中 找到 1 一 在 模型 空间 中 找到 :0 
[由 








图 8-7 【 块 属性 管理 器 】 对 话 杠 


(1) 【选择 块 】: 通过 此 按钮 选择 要 操作 的 块 。 单 击 该 按钮 ， 会 切换 到 绘图 窗口 ， 并 提 
示 选 择 块 ， 选 择 块 后 ， 重 新 返回 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 。 

(2)【 块 】 下 拉 列 表 框 : 用 户 也 可 通过 此 下 拉 列 表 框 选择 要 操作 的 块 。 该 列表 显示 当前 
图 形 中 所 有 具有 属性 的 图 块 名 称 。 

(3) 【同步 ] : 修改 某 一 属性 定义 后 ， 单 击 此 按钮 ， 更 新 所 有 块 对 象 中 的 属性 定义 。 

(4) 【上 移 】: 在 属性 列表 中 选中 一 属性 定义 ， 单 击 此 按钮 ， 则 该 属性 行 向 上 移动 一 行 。 

(5) 【下 移 】: 在 属性 列表 中 选中 一 属性 定义 ， 单 击 此 按钮 ， 则 该 属性 行 向 下 移动 一 行 。 

(6) 【删除 ] : 删除 属性 列表 中 选中 的 属性 定义 。 

(7) 【编辑 】: 单 击 此 按钮 ,打开 【编辑 属性 】 对 话 框 ， 如 图 8-8 所 示 。 该 对 话 框 有 3 
个 选项 卡 :【 属 性 】 【文字 选项 ] 和 【特性 】。 
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模式 
[固定 

[| ] 聊 证 吸 
|] 预 置 全 ) 


自动 预览 修改 由 ) 


图 








数据 
标记 名 ); 


CC | 





]| 





默认 [4t4 








8-8 【编辑 











属性 】 对 话机 








匡 


(8) 【设置 ]: 单 击 此 按钮 ， 弹 出 【设置 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 设置 在 
【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 的 属性 列表 中 显示 哪些 内 容 。 





8.2.3 编辑 块 属性 





与 插入 到 块 中 的 其 他 对 象 不 同 ， 属 性 可 以 独立 于 块 而 单独 进行 编辑 。 用 户 可 以 集中 编辑 


一 组 属性 。 在 AutoCAD 中 编辑 属性 有 ddatte 和 attedit 两 








个 命令 。 


其 中 ddatte 命令 可 编辑 单个 


的 、 非 常数 的 、 与 特定 的 块 相 关联 的 属性 值 ;而 attedit 命令 可 以 独立 于 块 ， 编 辑 单 个 属性 或 


对 全 局 属性 进行 编辑 。 


在 命令 行 输入 ddatte 或 attedit 命令 ， 


属性 】 对 话 框 。 





选择 块 以 后 ，AutoCAD 弹出 如 图 8-9 所 示 的 【编辑 








[LET J [Fw ] 





图 








8-9 【编辑 属 











屋 改 


生 】 对话 





TH 





用 户 在 图 形 添加 块 以 后 ， 可 以 随时 根据 需要 编辑 块 属性 值 ， 有 以 下 3 种 方法 : 


方法 1 


单 击 【 修 改 卫 】 工 具 栏 中 的 【编辑 属性 】 按 钮 感 。 


方法 2 





在 命令 行 中 输入 attedit 后 按 下 《Enter〉 键 。 
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方法 3 

选择 【修改 】 | 【对 象 】 | 【属性 】|【 单 个】 菜单 命令 。 

执行 以 上 任 一 命令 ，AutoCAD 提示 选择 块 ， 用 户 选 择 要 编辑 的 图 块 后 ，AutoCAD 打开 
【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 ， 如 图 8-10 所 示 。 在 此 对 话 框 中 用 户 可 对 块 属性 进行 编辑 。 





市 增强 尾 性 编辑 器 


标记 | 提示 
FZFGLG hryh 





LE 用 志 王 [Lai ji (Ww | 
图 8-10 【增强 属性 编辑 器 】 对话 杠 


此 对 话 框 中 主要 选项 的 功能 如 下 。 

(1) 【选择 块 】 按 钮 : 单 击 【选择 块 】 按 钮 ， 可 以 切换 到 绘图 窗口 并 选择 要 编辑 的 块 
对 象 。 

(2) 【属性 】 选 项 卡 。 

在 该 选项 卡 中 ，AutoCAD 列 出 当前 块 对 象 中 各 个 属性 的 标记 、 提 示 和 值 。 选 中 某 一 属 
性 ， 用 户 就 可 以 在 【 值 】 文 本 框 中 修改 属性 的 值 。 

(3) 【文字 选项 】 选 项 卡 。 

该 选项 卡 用 于 修改 属性 文字 的 一 些 特 性 ， 如 文字 样式 和 字 高 等 ， 如 图 8-11 所 示 。 在 
【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 中 可 重新 选择 文本 样式 ; 在 【对 正 】 下 拉 列 表 框 中 设置 文本 的 对 齐 
方式 ; 在 【高 度 】 文 本 框 中 设置 文本 的 高 度 ; 在 【旋转 】 文 本 框 中 设置 文本 的 旋转 角度 ; 
在 【宽度 比例 】 文 本 框 中 设置 文本 的 比例 因子 ; 在 【倾斜 角度 】 文 本 框 中 设置 文本 的 倾斜 
状态 。 








六 增强 属性 编辑 器 





对 ED): 口 反 向 外。 口 颠 亨 呈 ) 
高度 包 ): 守 度 WW | 
访 转 :0 |] 倾角 度 ao | 





[| 让 有 | 蕊 本 ] La] [和 ww ] 





图 8-11 【文字 选项 】 选 项 卡 











(4) 【特性 】 选 项 卡 。 
在 该 选项 中 用 户 可 以 修改 属性 文字 的 图 层 、 线 型 和 颜色 等 ， 如 图 8-12 所 示 。 在 【图 
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层 】 下 拉 列 表 框 中 选择 块 将 要 放置 的 图 层 ; 在 【 线 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 块 的 线 型 ; 在 
【颜色 】 下 拉 列 表 框 中 设置 属性 文本 的 颜色 ; 在 【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 中 设置 块 中 线 型 的 
宽度 。 
设置 完成 后 单 击 【 应 用 】 按 钮 ， 可 以 确认 已 进行 的 修改 。 再 单 击 【 确 定 】 按 钮 关闭 对 
话 框 ， 完 成 属性 的 编辑 。 
而 增强 属性 编辑 器 


块 : dge 
标记 : FZFGZG 


属性 ”| 文字 选项 | 特性 


























MeO. oz 


打印 样式 (8): | ByLayer v | 








Cg ] 弓 枉 一 [到 ] [本 wm 





图 8-12 【特性 】 选 项 卡 


上 机 练习 与 操作 提示 


1. 将 图 形 转换 为 块 ， 块 名 称 为 “ 块 1”， 基 点 为 B， 并 添加 说 明 “Part B”( 要求 依次 设 
置 : 块 名 称 、 基 点 、 选 择 图 形 对 象 、 添 加 说 明 ， 使 用 默认 和 窗 选 方式 选择 对 象 ) 。 

2. 利用 wblock 命令 将 整个 图 形 创建 为 块 ， 块 的 存储 路 径 为 【我 的 文档 ] ， 块 名 称 为 
“ 块 三 ”。 

3. 利用 菜单 命令 打开 “特性 ”选项 板 ， 并 利用 其 编辑 块 (屏幕 中 的 图 形 为 需要 编辑 的 
块 )， 改 变 块 的 X 方 向 插入 位 置 ， 新 的 插入 点 X 坐标 为 700。 

4. 打开 【特性 】 选 项 板 ， 查 看 块 属性 。 

5. 将 图 中 的 圆 和 和 矩 形 创 建 为 带 属 性 的 块 ， 块 的 属性 为 不 可 见 ， 每 次 插入 块 时 对 属性 值 
进行 验证 ， 标 记 为 circle， 插 入 点 为 B 点 ， 块 名 称 为 “axes”， 其 余 选 项 保持 默认 设置 (采用 
默认 窗 选 方式 选择 对 象 ) 。 

6. 利用 工具 栏 按钮 修改 块 属 性 ， 将 “RANG” 属 性 的 文字 对 正方 式 设 为 【 右 】。 

7. 将 块 【 块 三 . dwg】 的 属性 模式 改 为 【不 可 见 】,， 文字 样式 为 【同心 圆 | Standard ] ， 
对 正 样式 为 【其 倒 ] ， 旋 转角 度 为 30°。 

8. 利用 工具 栏 按钮 修改 块 属性 ， 将 属性 “2004” 文 字 宽 度 比例 改 为 1.2。 

9. 将 块 【 块 1. dwg】 存 储 为 “C:\ 块 1. dwg”。 

10. 利用 设计 中 心 ， 以 拖 动 方 式 在 当前 图 形 的 圆心 位 置 插入 图 形 文 件 Drawingl. dwg 中 的 
块 【 块 1. dwg]。 

11. 将 图 示 中 的 图 形 创 建 为 带 属性 的 块 ， 块 属性 标记 为 name， 值 为 压 块 ， 块 名 称 为 
N32 ， 基 点 为 圆心 点 。 
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12. 利用 菜单 以 ( -1530，500) 为 基点 插入 块 一 ,，X 方向 缩放 比例 为 0.9 (文件 路 径 默 
认 ， 要 求 依次 设置 : 块 名 称 ， 基 点 位 置 ，X 方向 缩放 比例 ， 其 他 保持 默认 状态 )。 


上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 8 章 801 ~812 题 ) 


由 


步 照 1 
步 昭 忆 ， 
步骤 3 
步骤 a4， 
步骤 51 
步 昭 ， 
步 照 1 
步骤 己 ] 
步 昭 3 
步 晤 4 
步 昭 S， 
步骤 1 
步骤 己 ] 
步 昭 3 
步 照 1 
步 昭 
步骤 1 
步骤 性 
步骤 3， 
步 晤 4 
步 昭 5， 
步 归 6 
步 昭 7 
步 照 1 
步 昭 
步骤 3 


步 申 忆 
步 又 3 


选择 【绘图 】 |【 块 】| 【创建 】 菜 单 命令 。 

单 击 【拾取 点 】 按 钮 ， 然 后 单 击 图 形 中 的 “B” 点 拾取 基点 。 

单 击 【 选择 对 象 】 按 钮 ， 框 选编 辑 区 的 图 形 ， 按 (Enter〉 键 。 

在 【名 称 (A) :】 文 本 框 输入 “ 块 1”。 

在 【说 明 】 文 本 框 中 输入 “Part B”。 

单 击 【确定 】 按 钮 。 

在 命令 行 中 输入 “wblock”， 按 (Enter〉 键 。 

选中 【整个 图 形 】 单 选 按钮 。 

单 击 【 更 多 】 按 钮 ， 打 开 【 保 存 于 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 我 的 文档 】 选 项 。 
修改 文件 名 为 “ 块 三 ”， 单 击 【 保 存 】 按 钮 。 

单 击 【确定 】 按 钮 。 

选择 【修改 】 菜 单 中 的 【特性 】 命 令 。 

选择 编辑 区 的 图 形 ,， 设置 【位 置 X 坐标 】 为 “700”。 

按 下 《Enter〉 键 。 

选择 【修改 】 菜 单 中 的 【特性 】 命 令 ， 打开 【特性 】 选 项 板 。 
选择 编辑 区 的 图 形 。 

选择 【绘图 】 |【 块 】| 【定义 属性 】 菜 单 命令 。 

单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 ， 然 后 单 击 B 点 。 

在 【标记 】 文 本 框 中 输入 “circle”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

选择 【绘图 】 |【 块 】| 【创建 】 菜 单 命令 ， 打开 【 块 定义 】 对 话 框 。 
单 击 【 选择 对 象 】 按 钮 ， 框 选编 辑 区 的 图 形 ， 按 (Enter〉 键 。 

在 【名 称 】 文 本 框 中 输入 “axes”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

单 击 【确定 】 按 钮 。 

单 击 【修改 开 】 工 具 栏 中 的 【 块 属性 管理 器 】 按 钮 。 

单 击 【编辑 】 按 钮 。 

单 击 【文字 选项 】 选 项 卡 ， 打 开 【对 正 】 下 拉 列 表 框 ,选择 【 右 】 选 项 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 。 


) 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
上 了 9 选择 【修改 】| 【对 象 】| 【属性 】 |【 块 属性 管理 器 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 块 属 








性 管理 器 】 对 话 框 。 

单 击 【 编 辑 】 按 钮 ， 选 中 【不 可 见 】 复 选 框 。 

单 击 【 文 字 选 项 】 选 项 卡 ， 打 开 【 文 字样 式 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 同心 圆 
| Standard】。 
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步 陈 4 


步 又 5， 
步骤 19 
步 又 
步 又 -39 


步骤 45 
步骤 19 
步 又 
步骤 3 


步 取 45 


步 双 -3 


4 邓 
步 际 3 


步骤 = 
步 取 ap 
步骤 6， 
步 陈 72 
步 紧 8) 
步骤 1， 
步骤 乙 ， 
步骤 3， 
步骤 4 
步骤 5 
步 双 6) 





选中 【颠倒 】 复 选 框 ， 在 【旋转 】 文 本 框 中 输入 “30”， 单 击 【 确 定 ]】 
按钮 。 

单 击 【 确 定 】 按钮 。 

单 击 【 修 改正 】 工 具 栏 上 的 【 块 属 性 管理 器 】 按 钮 。 

单 击 【 编 辑 】 按钮。 

单 击 【 文 字 选 项 】 选 项 卡 ， 在 【宽度 比 列 】 文 本 框 中 输入 “1.2”， 单 击 
【 确定】 按钮 。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

在 命令 行 中 输入 “wblock”, 按 〈Enter〉 键 。 

选中 【 块 】 单 选 按钮 ， 打 开 【 块 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 块 1】 选 项 。 

单 击 【 更 多 】 按 钮 ， 打 开 【 保 在于 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 本 地 磁盘 (C:)]】 
选项 。 

单 击 【 人 保存】 按钮 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

在 命令 行 中 输入 “adcenter”， 按 (Enter〉 键 。 

将 【 块 1. dwg】 拖 点 到 圆 中 。 

单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

选择 【绘图 】 |【 块 】| 【定义 属性 】 菜 单 命令 。 

在 【标记 】 文 本 框 中 输入 “name”, 在 【 值 】 文本 框 中 输入 “ 压 块 ”。 
单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

选择 【绘图 】 | 【 块 】| 【创建 】 菜 单 命令 。 

单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 ， 然 后 单 击 图 形 的 中 点 。 

单 击 【选择 对 象 】 按 钮 ， 然 后 框 选 编辑 区 图 形 ， 按 下 《Enter〉 键 。 

在 【名 称 】 文 本 框 中 输入 “N32”。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

选择 【插入 】 莱 单 中 的 【 块 】 命 令 。 

单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 选 择 【 块 1. dwg]。 

取消 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 。 

设置 【插入 点 】 下 的 【X】 为 “-1530”, 【Y】 为 “500”。 

设置 【缩放 比例 】 下 的 【X】 为 “0.9”。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
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于 又 字 标注 


【本 章 要 点 】 

* 文字 样式 

* 文本 标注 

* 文本 编辑 

在 机 械 图 样 中 ， 标 注 文字 必 不 可 少 。AutoCAD 提供 了 非常 方便 、 快 捷 的 文字 标注 功能 。 在 图 
中 可 以 输入 单行 文字 ， 也 可 以 输入 多 行文 字 。 同 时 ， 用 户 还 可 以 根据 需要 创建 多 种 文字 样式 。 


攻打 开 文 字样 式 


在 AutoCAD 中 ， 所 有 的 文字 都 有 与 之 相关 的 文字 样式 。 文 字样 式 (Text Style) 是 一 组 
可 随 图 形 保 存 的 文字 设置 的 集合 ， 这 些 设置 包括 字体 、 文 字 高 度 及 特殊 效果 等 。 在 机 械 图 样 
中 ， 汉 字 一 般 为 长 仿宋 体 ， 字 母 和 数字 一 般 采用 B 型 字体 ， 而 在 AutoCAD 只 有 一 个 默认 名 
为 “Standard” 的 字体 式样 ， 所 以 应 该 根据 不 同 的 需要 ， 创 建文 字样 式 。 

打开 如 图 9-1 所 示 的 【文字 样式 】 对 话 框 ， 有 如 下 几 种 方法 : 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 style 后 按 下 〈 Enter〉 键 。 

方法 2 

在 【绘图 】 工 具 栏 中 单 击 【文字 样式 】 按 钮 多 。 

方法 3 

选择 【格式 】| 【文字 样式 】 某 单 命令 。 








样式 名 8) 


[二 ] [Rw | 
字体 
字体 名 于 ); 字体 样式 外)， 高 度 (I); 


Cn 





门 合用 大 宇 体 仙 

效果 - -预览 
口 其 倒 忆 ) 宽度 比例 中 ): 
口 皮 向 8 倾斜 角度 @): | | 


Da EE 














图 9-1 【文字 样式 】 对 话 框 
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9.1.1 设置 样式 名 


当 用 户 所 需 的 文字 样式 不 够 用 时 ， 需 要 创建 一 个 新 的 文字 样式 ， 用 户 也 可 以 为 已 有 的 文 
字样 式 重 命名 或 删除 文字 样式 。 

1， 新 建 样式 名 

(1) 在 命令 行 中 输入 style 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 

(2) 在 打开 的 【文字 样式 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 ,打开 如 图 9-2 所 示 的 【新 
建文 字样 式 】 对 话 框 。 

(3) 在 【样式 名 】 文 本 框 中 输入 新 创建 的 文字 样式 的 名 称 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 若 
未 输入 文字 样式 的 名 称 ， 则 AutoCAD 会 自动 将 该 样式 命名 为 样式 1 (AutoCAD 会 自动 地 为 每 
一 个 新 命名 的 样式 加 1) 。 

2， 重 命名 样式 名 

在 打开 的 【文字 样式 】 对 话 框 中 ,， 单 击 【 重 命名 】 按钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 9-3 所 示 的 
【 重 命名 文字 样式 】 对 话 框 ， 在 【样式 名 】 文 本 框 中 可 以 输入 新 的 文字 样式 名 ， 如 图 9-3 中 
的 “standard2”) ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 即 可 重 命名 文字 样式 。 用 户 无 法 重 命名 “Standard” 
样式 。 














| 这 新 建文 字样 式 


样式 名 : 
取消 


取消 








图 9-2 【新 建文 字样 式 】 对话 


3， 删除 样式 名 
在 打开 的 【文字 样式 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 删 除 】 按 钮 可 以 删除 已 有 的 文字 样式 。 用 户 
无 法 删除 “Standard” 样 式 和 正在 使 用 的 样式 。 


[HH 





图 9-3 【 重 命名 文字 样式 】 对 话 杠 








9.1.2 设置 字体 


AutoCAD 为 用 户 提供 了 许多 不 同 的 字体 ,在 【文字 样式 】 对 话 框 的 【字体 】 选项 组 中 
可 以 设置 文字 样式 使 用 的 字体 和 字 高 等 属性 。 

(1) 【字体 名 】: 在 其 下 拉 列 表 框 列 出 了 可 供 选择 的 字体 ， 例 如 gbenor shx。 

(2)【 字 体 样 式 】: 在 其 下 拉 列 表 框 中 可 以 指定 字体 格式 ， 如 常规 、 粗 体 、 粗 斜体 或 斜 
体 等 。 如 果 选 中 【使 用 大 字体 】 复 选 框 ， 该 选项 变 为 【大 字体 】]， 此 时 【大 字体 】 下 拉 列 
表 框 被 激活 ， 可 创建 支持 汉字 等 大 字体 的 文字 样式 ， 从 中 选择 大 字体 样式 ， 用 于 指定 大 字体 
的 格式 ， 如 汉字 等 亚洲 型 大 字体 ， 常 用 的 字体 样式 为 gbcbig. shx。 

(3) 【高度 】: 用 于 输入 文字 的 高 度 。 若 将 其 设置 为 0， 输 入 文字 时 将 提示 指定 文字 


高 度 。 
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9.1.3 设置 文字 效果 


在 如 图 9-1 所 示 的 【文字 样式 】 对 话 框 中 ,在 【效果 】 选 项 组 中 可 以 设置 字体 的 效果 ， 
如 反 向 、 垂 直 、 凑 倒 和 倾斜 等 ， 如 图 9-4 所 示 。 


标准 文字 持久 网 丸和 ee. 
宽 文字 六 呈 六 了 
村 ABC 辣 A [2 


到 9-4 字体 效果 


(1)【 苏 倒 ] : 选中 该 复 选 框 ， 输 入 文字 时 将 文字 倒 过 来 显示 。 

(2)【 反 向 】: 选中 该 复 选 框 ， 输 入 文字 时 将 反 向 显示 。 

(3) 【垂直 】: 选中 该 复 选 框 ， 输 入 文字 时 将 文字 垂直 显示 。 

ee ee et en 
大 于 1 时 ,字符 将 变 宽 ， 当 【宽度 比例 】 小 于 1 时 ,字符 将 变 罕 ; 当 【 宽度 
时 ， 将 按 正常 比例 显示 文字 。 

(5)【 倾 斜 角度 】: 在 此 文本 框 中 可 设置 文字 显示 的 倾斜 角度 。 角 度 小 于 0 时 向 左倾 斜 ， 
角度 大 于 0 时 向 右倾 斜 ; 角度 等 于 0 时 不 倾斜 。 

在 设置 时 应 注意 以 下 几 点 。 

(1)【 倾 斜 角度 】: 该 选项 与 输入 文字 时 【旋转 角度 (R)】 的 区 别 在 于 , 【倾斜 角 
度 】 是 指 字符 本 身 的 倾斜 度 , 【旋转 角度 (R)】 是 指 文字 行 的 倾斜 度 。 

(2) 【宽度 比 例 】: 如 将 仿宋 体 改 设 为 长 仿宋 体 ， 其 宽度 比例 应 设置 为 0.67。 

(3)【 凑 倒 ) 、【 反 向 】 【垂直 】 效 果 可 应 用 于 已 输入 的 文字 ， 而 【宽度 比例 ] 和 【 倾 
斜 角 度 】 效 果 只 能 应 用 于 新 输入 的 文字 。 


9.2 单行 文字 的 创建 和 编辑 


单行 文字 一 般 用 于 图 形 对 象 的 规格 说 明 、 标 题 栏 信息 和 标签 等 ， 也 可 以 作为 图 形 的 一 个 
有 机 组 成 部 分 。 对 于 这 种 不 需要 使 用 多 种 字体 的 简短 内 容 ， 可 以 使 用 【单行 文字 】 命令 创 
建 单行 文字 。 

















【 宽度 比例 】 
比例 】 等 于 1 





9.2.1 单行 文字 的 创建 











单行 文字 即 每 行文 字 都 是 独立 的 对 象 ， 可 以 重新 定位 、 调 整 格式 或 进行 其 他 修改 。 
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1. 创建 单行 文字 的 方法 


方法 1 

在 命令 行 中 输入 dtext 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 2 

在 【文字 】 工 具 栏 中 单 击 【单行 文字 】 按 钮 身 。 
方法 3 


选择 【绘图 】 | 【文字 】| 【单行 文字 】 菜 单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 ( 了 )/ 样 式 (S) ] : ”// 在 绘图 区 域 中 确定 文字 的 起 点 





指定 高 度 : // 输 入 文字 高 度 
指定 文字 的 旋转 角度 : // 输 入 文字 旋转 的 角度 
输入 文字 : // 输 入 文字 内 容 


按 〈Enter〉 键 换行 。 如 果 希 望 结束 文字 输入 ， 可 再 次 按 《Enter》 键 。 
2. 设置 单行 文字 的 对 齐 方式 
在 创建 单行 文字 时 ，AutoCAD 将 提示 : 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S) ] : 


其 中 ， 选 择 【 对 正 (J)】 选 项 可 以 设置 文字 对 齐 方式 ; 选择 【样式 (S)】 选 项 可 以 设 
置 文字 使 用 的 样式 。 
输入 “J”，AutoCAD 提示 : 
输入 选项 [对 齐 (A)/ 调 整 (F)/ 中 心 (C)/ 中 间 (M)/ 右 (R)/ 左 上 (I 了 TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 


(ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 F(BL)/ 中 下 (BC)/ 右 F(BR)]: TL 
// 输 入 了 TL, 选择 左上 对 齐 方式 





AutoCAD 提示 : 

指定 文字 左上 点 : // 指 定 一 点 作为 文字 行 顶 线 的 起 点 
按 命令 行 提示 再 依次 输入 字 高 、 输 入 旋转 角度 并 输入 相应 文字 内 容 即 可 。 
图 9-5 所 示 为 几 种 常用 的 文字 对 齐 方式 。 


并 上 方式 (72) 











图 9-5 常用 的 文字 对 齐 方式 
用 户 可 以 选择 以 上 多 种 对 齐 方 式 ， 各 种 对 齐 方 式 及 其 说 明 如 表 9-1 所 示 。 
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表 9-1 各 种 对 齐 方式 及 其 说 明 
对 齐 方式 说 明 
对 齐 (A) 提供 文字 基线 的 起 点 和 终点 ,文字 在 此 基线 上 均匀 排列 ， 这 时 可 以 调整 字 高 比例 以 防止 字符 变形 
给 定 文字 基线 的 起 点 和 终点 ， 文 字 在 此 基线 上 均匀 排列 ， 而 文字 的 高 度 保持 不 变 ， 这 时 字形 的 间距 要 
进行 调整 
中 心 (C) 给 定 一 个 点 的 位 置 ， 文 字 以 该 点 为 中 心 水 平 排列 


























调整 (F) 














































































































中 间 (M) 指定 文字 串 的 中 间 点 

右 (R) 指定 文字 串 的 右 基 线 点 
左上 《了 L) 指定 文字 串 的 顶部 左 端点 与 大 写字 母 顶部 对 齐 
中 上 (TC) 指定 文字 串 的 顶部 中 心 点 以 大 写字 母 顶部 为 中 心 点 
右上 (TR) 指定 文字 串 的 顶部 右 端 点 与 大 写字 母 顶 部 对 齐 
左 中 (ML) 指定 文字 串 的 中 部 左 端点 与 大 写字 母 和 文字 基线 之 间 的 线 对 齐 
正中 (MC) 指定 文字 串 的 中 部 中 心 点 与 大 写字 母 和 文字 基线 之 间 的 中 心 线 对 齐 
右 中 (MR) | ”指定 文字 串 的 中 部 右 端 点 与 大 写字 母 和 文字 基线 之 间 的 一 点 对 齐 
左下 (BL) 指定 文字 左 侧 起 始点 ， 与 水 平 线 的 夹 角 为 字体 的 选择 角 ， 且 过 该 点 的 直线 就 是 文字 中 最 下 方 字符 字 底 

的 基线 

中 下 (BC) 指定 文字 沿 排列 方向 的 中 心 点 ， 最 下 方 字符 字 底 基线 与 BL 相同 
右 下 (BR) 指定 文字 串 的 右 端 底部 是 否 对 齐 








3. 设置 单行 文字 的 样式 
在 创建 单行 文字 时 ，AutoCAD 将 提示 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S) ] 
输入 “S”， 命 令 行 提示 : 
输入 样式 名 或 [?] < Standard > : 


此 时 可 以 直接 输入 文字 样式 的 名 称 ， 如 果 不 清楚 文字 样式 名 可 输入 “2”， 然 后 按 《En 
ter) 键 ， 系 统 将 弹出 如 图 9-6 所 示 的 窗口 ， 查 看 已 有 的 文字 样式 。 


E AntoCan TE Ed 


"HPTRT? 字体 文件 : txt .shx.,hztxt .shx 
0.0000 宽度 比 鲍 : 0.8000 俩 斜 角 度 : 0 
式 : 常规 


"ARIAL" 字体 : Arial 
0.0000 宽度 比 鲍 : 1.0000 倾斜 角度 : 0 
式 : 常规 


体 : arial 
1.0000 倾斜 角度 : 0 





字体 : Swiss 721 Bold Extended BT 
1.0000 倾斜 衣 度 : 0 


字体 : 仿宋 _G 
0 7800} “ 贷 色 角 诬 0 


字体 文件 : tst 





画面 画 | 





图 9-6 文字 样式 
提示 : 要 结束 单行 输入 ， 在 一 空白 行 处 按 下 《Enter〉 键 即 可 。 
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9.2.2 编辑 单行 文字 


与 绘图 类 似 的 是 ， 在 创建 文字 时 ， 也 有 可 能 出 现 错误 操作 ， 这 时 就 需要 编辑 文字 。 

1， 编 辑 单行 文字 的 内 容 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 ddedit 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 2 

单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 【编辑 文字 】 按 钮 以 。 

方法 3 

选择 【修改 】| 【对 象 】 | 【文字 】| 【编辑 】 某 单 命令 。 

执行 上 面 任 一 种 命令 后 ， 系 统 提示 【选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]】， 然 后 选择 需要 编 
辑 的 单行 文字 ， 打 开 【编辑 文字 】 对 话 框 ,在 【文字 】 文 本 框 中 可 以 修改 文字 内 容 ， 如 
图 9-7 所 示 ， 修 改 完成 后 单 击 【 确 定 】 按钮 即 可 。 


EE: 区 | 区 | 


| 
| 确定 _] |[ 职 消 _] [帮助 中 








图 9-7 【编辑 文字 】 对 话 框 


出 








2， 修 改 文字 的 缩放 比例 


方法 1 

在 命令 行 中 输入 scaletext 后 按 下 (Enter〉 键 。 

方法 2 

单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 【缩放 文字 】 按钮 圈 。 

方法 3 

选择 【修改 】|【 对象】 |【 文 字 】|【 比例 】 菜单 命令 。 

例如 要 修改 文字 以 中 心 为 基点 缩放 比例 为 2， 执 行 上 面 任 一 种 命令 后 ， 在 绘图 窗口 中 选 
择 需 要 缩放 的 文字 ， 然 后 按 〈Enter〉 键 ,出现 如 下 命令 行 提示 : 

输入 缩放 的 基点 选项 


[ 现 有 (FE)/ 左 (L)/ 中 心 (C)/ 中 间 (M)/ 右 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 
(MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 右 F(BR)] < 现 有 >:c 
指定 新 高 度 或 [ 匹配 对 象 (M)/ 缩 放 比 例 (S)] <2.5 > :s 
指定 缩放 比例 或 [参照 (R) ] <2 > :2 
3. 修改 文字 的 对 正方 式 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 justifytext 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 2 
单 击 【文字 】 工 具 栏 中 的 【对 正文 字 】 按钮 四 。 
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方法 3 

选择 【修改 】 【对 象 ] | 【文字 】| 【对 正 】 菜 单 命令 。 

执行 上 面 任 一 种 命令 后 ， 在 绘图 窗口 中 选择 需要 对 正 的 文字 ， 然 后 按 〈 Enter〉 键 ,出 
现 如 下 命令 行 提示 : 


输入 对 正 选项 
[ 左 (L)/ 对 齐 (A)/ 调 整 (F)/ 中 心 (C)/ 中 间 (M)/ 右 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML) 
/正中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 右 F(BR)] < 左 >: 


选择 对 正方 式 即 可 ,例如 要 选择 【 左 中 】， 输 入 ml， 然后 按 〈Enter〉 键 即 可 。 


9.3 | 多 行文 字 的 创建 与 编辑 


多 行文 字 由 任意 数目 的 文字 行 或 段落 组 成 ， 与 单行 文字 不 同 的 是 ， 在 一 个 多 行文 字 编辑 
任务 中 创建 的 所 有 文字 行 或 段落 都 被 当做 同一 个 多 行文 字 对 象 。 多 行文 字 可 以 被 移动 、 旋 
转 、 删 除 、 复 制 、 镜 像 、 拉 伸 或 比例 缩放 。 

可 以 将 文字 高 度 、 对 正 、 行 距 、 旋 转 、 样 式 和 宽度 应 用 到 文字 对 象 中 或 将 字符 格式 应 用 
到 特定 的 字符 中 。 对 齐 方式 要 考虑 文字 边界 以 决定 文字 要 插入 的 位 置 。 

与 单行 文字 相 比 ， 多 行文 字 具 有 更 多 的 编辑 选项 。 可 以 将 下 画 线 、 字 体 、 颜 色 和 高 度 变 
化 应 用 到 段落 中 的 单个 字符 、 词 语 或 词组 。 























9.3.1 多 行文 字 的 创建 


对 于 较 长 和 较为 复杂 的 内 容 ， 可 以 使 用 【多 行文 字 】 命令 来 创建 多 行文 字 。 多 行文 字 
可 以 布 满 指定 的 宽度 ， 在 垂直 方向 上 无 限 延伸 。 用 户 可 以 自行 设置 多 行文 字 对 象 中 的 单个 字 


符 的 格式 。 
1. 执行 多 行文 字 命令 的 方法 
方法 1 
在 命令 行 中 输入 mtext 后 按 下 〈Enter〉 键 。 
方法 2 
单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 A。 
方法 3 


选择 【绘图 】| 【文字 】| 【多 行文 字 】 菜 单 命令 。 
2. 设置 多 行文 字 格 式 
执行 上 面 任 一 种 命令 后 ， 系 统 提示 如 下 : 
当前 文字 样式 :Standard 文字 高 度 :2. 5 
指定 第 一 角 点 : 单 击 一 点 // 在 绘图 区 域 中 要 注 写 文字 的 位 置 指定 第 一 角 点 
指定 对 角 点 或 [高 度 (日 )/ 对 正 (])/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 
按照 默认 项 指定 对 角 点 后 ，AutoCAD 将 以 两 个 点 作为 对 角 点 所 形成 的 矩形 区 域 作 为 文字 
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行 的 宽度 并 打开 【文字 格式 】 编 辑 器 ， 如 图 9-8 所 示 。 





文字 格式 
x1 国 fwm 国 :" 国 B77yn || We 
AutoCAD 


图 9-8 【文字 格式 】 编 辑 器 





下 面 对 该 编辑 器 中 各 个 选项 的 功能 进行 介绍 。 

(1) 【样式 ] : 为 新 建文 字 或 选 定 文字 指定 文字 样式 。 

(2)【 字 体 】: 为 新 建文 字 或 选 定 文字 指定 文字 字体 。 

(3)【 文 字 高 度 ] : 设置 文字 的 高 度 。 

(4)【 粗 体 】 按钮 孔 : 为 新 建文 字 或 选 定 文字 启用 或 禁用 粗 体格 式 。 当 选择 的 字符 中 包 
含 非 TrueType 字体 时 ， 该 选项 处 于 不 可 用 状态 

(5)【 斜 体 】 按 钮 到 : 为 新 建文 字 或 选 定 文字 局 用 或 禁用 斜体 格式 。 当选 择 的 字符 中 包 
含 非 TrueType 字体 时 ， 该 选项 处 于 不 可 用 状态 

(6) 【下 面 线 】 按 钮 了 : 为 新 建文 字 或 先生 文字 启用 或 禁用 下 画 线 格式 。 

(7)【 放 弃 】 按 钮 中 : 单 击 该 按钮 ， 可 取消 最 近 一 次 操作 ， 包 括 对 文字 内 容 或 文字 格式 
的 修改 。 

(8)【 重 做 】 按 钮 中 单 击 该 按钮 ， 可 对 最 近 取 消 的 操作 进行 重 做 。 

(9)【 堆 著 】 按 钮 ， 为 新 输入 的 文字 或 选 定 的 文字 启用 或 禁用 堆 羡 格式 。 对 文字 进行 
堆 释 时 ， 选 定 的 文字 必须 包含 #、/ 或 人 符号 。 这 些 字符 左边 的 文字 将 被 堆 革 到 右边 文字 的 上 


面 。 例 如 ， 要 输入 二 ， 在 文字 格式 编辑 器 中 输入 “3/5”， 然 后 选中 它 ，“3/5” 即 可 堆 秋 为 














“二 "。 要 输入 X* ， 在 文字 格式 编辑 器 中 输入 “X3”， 然 后 选中 “3””， 然 后 选中 该 按钮， 


X3”” 即 堆 苹 为 “X*”。 

(10)【 颜 色 】: 为 新 建文 字 或 选 定 文字 指定 颜色 。 

(11) 【确定 】 按 钮 :完成 多 行文 字 的 创建 后 ， 可 单 击 该 按钮 关闭 “文字 格式 ”编辑 器 
文字 即 可 显示 于 绘图 区 域 。 

3， 通过 快捷 菜单 设置 文字 效果 

在 文字 编辑 框 中 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 右键 快捷 菜单 ， 如 图 9-9 所 示 。 其 中 ， 较 为 常用 
的 操作 项 目 有 以 下 几 种 : 

(1)【 缩 进 和 制 表 位 】]: 选择 该 命令 ， 打 开 【 缩 进 和 制 表 位 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设 
置 缩 进 量 和 制 表 位 ， 如 图 9-10 所 示 。 

(2)【 对 正 】: 选择 该 命令 将 弹出 如 图 9-11 所 示 的 子 菜 单 ， 在 该 子 菜单 中 可 以 设置 文字 
的 对 正方 式 。 
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放弃 久 ) 
重 做 外) 
前 切 民 ) 重 做 下 ) 
复制 此) 前 切 史 ) 
粘贴 全 】 香 制 (C) 
ne 粘贴 E) 
缩 进 和 制 表 位 . 
对 正 上 缩 进 和 制 表 位 . . 
查找 a 六 笃 进 和 刺 表 位 对 
， 查找 和 蔡 换 ， . 去 中 虑 
全 部 选择 忆 ) 左下 二 
改变 大 小 写 Q) ， Re 中 上 
站 改变 大 小 写 H) ? 
自动 大写 自动 大 写 正中 MC 
中 下 BC 
删除 格式 &)】 删除 格式 R) EE 
合并 段落 品 ) i i i 合并 段落 0) i 
ne | 设置 (3) | | 清除 多 ) | 
符号 8) ; | ET EL 符号 加 ) 中 右 下 到 
输入 文字 这 ).. . 于 过 输入 文字 并 )... 
和 _ i 
帮助 帮助 
图 9-9 快捷 菜单 图 9-10 【 缩 进 和 制 表 位 】 对 话 框 图 9-11 选择 对 正方 式 





(3)【 改 变 大 小 写 】: 选择 该 命令 后 可 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 【大 写 】 或 【小 写 】 选 项 ， 
从 而 可 以 改变 选 定 文字 的 大 小 写 。 

(4)【 删 除 格式 】: 选择 该 命令 可 以 删除 对 所 选 文字 应 用 的 格式 ， 如 粗 体 、 斜 体 等 。 

(5)【 合 并 段落 】: 选择 该 命令 可 以 将 选 定 的 多 个 段落 合并 为 一 段 。 

(6)【 符 号 】: 选择 该 命令 可 以 在 绘图 中 插入 字符 。 

1) 输入 符号 时 ， 在 文字 输入 编辑 框 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【符号 
(S)】 命 令 ,， 会 弹出 下 一 级 菜单 。 利 用 该 菜单 可 以 插入 度数 (*)、 正 人 负 ( + )、 直 径 (中 ) 
及 其 他 符号 等 ， 如 图 9-12 所 示 。 

2) 在 文字 输入 编辑 框 中 ， 通 过 输入 %%d、%%p、%%c 也 可 以 在 图 样 中 输出 特殊 符 
号 "、 土 、 中 。 

3) 如 果 选 择 “ 其 他 ”命令 ,将 打开 【字符 映射 表 】 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 插入 更 
多 的 字符 ， 如 图 9-13 所 示 。 例 如 要 插入 符号 8 ， 在 打开 的 “字符 映射 表 ” 对 话 框 中 选中 
“@”， 依 次 单 击 【 选 择 】 和 【复制 】 按 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 返 回 到 文字 编辑 框 插入 符号 处 
单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 【粘贴 】 命 令 即 可 。 


















度数 种) %%d 
正 / 负 (EF) YPp 
直径 这) Ne 


不 间断 空格 (5) 
其 他 上 ). . 










输入 文字 C0).. 















图 9-12 输入 特殊 符号 


(7)【 查 找 和 替换 】: 选择 该 命令 将 打开 如 图 9-14 所 示 的 对 话 框 ， 可 以 进行 多 行文 字 的 
查找 与 替换 。 

具体 操作 : 在 【替换 】 对 话 框 中 【查找 内 容 (N) 】 文 本 框 中 输入 要 查找 的 文字 ， 如 
“科学 ”， 在 【替换 为 (P) 】 文 本 框 中 输入 要 替换 的 文字 ， 如 “工程 ” 。 若 要 逐个 替换 ， 可 
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图 9-13 【字符 映射 表 】 对 话 框 








文字 格式 
[Stanaara 到 | 斑 宋 体 =| |]B 7 Uv 攻 | 图 刁 | 靖宇 


再 学 技术 工程 技术 


?| x| 
查找 内 容 mW: 网 一 查找 一 个 外 | 
局 FE | autocaD | 
厂 全 字 区 号 遇 _ 全 各 省 的 由 | 1 完成 搜索 
厂 区 分 大 小 写 忆 ) 取消 | 






图 9-14 【替换 】 对 话 框 
通过 单 击 【 查 找 下 一 个 (F)】 和 【替换 (R) 】 按 钮 实现 。 若 全 部 替换 则 单 击 【全 部 替换 
(A)】 按 钮 。 





(8) 【输入 文字 】: 选择 该 命令 系统 将 弹出 【打开 】 对 话 框 。 当 选 定 了 一 个 文本 文件 


后 ， ee 
9.3.2 编辑 多 行文 字 


编辑 多 行文 字 包 括 修改 文字 格式 和 文字 内 容 。 有 以 下 3 种 方法 : 
方法 1 

在 命令 行 中 输入 ddedit 后 按 下 〈Enter〉 键 。 

方法 2 

单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 【编辑 文字 】 按 钮 成。 
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方法 3 

选择 【修改 】| 【对 象 】 | 【文字 】| 【 编辑】 菜单 命令 。 

执行 上 面 任 一 种 命令 后 ， 选 择 需 要 编辑 的 多 行文 字 ， 打 开 【文字 格式 】 编 辑 器 ， 然 后 
编辑 文字 ， 参 考 图 9-8 所 示 。 

值得 注意 的 是 ， 如 果 修 改 文字 样式 的 垂直 、 宽 度 比例 与 倾斜 角度 等 属性 ， 这 些 修 改 将 影 
响 图 形 中 已 有 的 用 同一 种 文字 样式 创建 的 多 行文 字 ， 这 与 单行 文字 是 不 同 的 。 因 此 ， 对 用 同 
一 种 文字 样式 创建 的 多 行文 字 中 的 某 些 文字 的 修改 ， 可 以 重建 一 个 新 的 文字 样式 来 实现 。 











9.4 | 使 用 文字 控制 符 


在 绘图 过 程 中 ， 经 常会 用 到 直径 (中 ) 、 角 度 (*)、 正 /人 负 号 (+) 等 ，AutoCAD 提供 
了 相应 的 控制 符 来 实现 这 些 标注 要 求 ， 如 表 9-2 所 示 。 
表 9-2 控制 符 及 其 功能 说 明 



































控 制 符 功 能 
Wo 加 上 画 线 
W Wu 加 下 画 线 
% Wd 度 符 号 
和 % Wp 正 / 负 符号 
We 直径 符号 
WM 百 分 号 


在 【输入 文字 :】 提 示 下 输入 控制 符 时 ， 这 些 控制 符 也 临时 显示 在 屏幕 上 ， 当 结束 文本 
创建 时 ， 这 些 控制 符 将 从 屏幕 上 消失 ， 转 换 成 相应 的 特殊 符号 。 


9.5 | 控制 文字 显示 效 采 


在 绘图 时 ， 如 果 图 形 中 的 文字 比较 多 ， 对 图 形 操 作 时 执行 的 速度 会 变 慢 ， 这 时 可 以 使 文 
字 对 象 以 矩形 线 框 的 形式 显示 ， 以 提高 图 形 的 显示 速度 。 下 面 介 绍 具体 方法 。 

1. 通过 命令 设置 显示 效果 

(1) 按 以 下 任意 一 种 方法 执行 命令 。 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 qtext 后 按 下 《Enter〉 键 。 

方法 2 

选择 【绘图 】 | 【文字 】| 【多 行文 字 】 菜 单 命令 。 

命令 行 提示 如 下 : 

输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 关 >: 
(2) 输入 “ON” 打 开 文 字 显 示 , 输入 “OFF” 关 闭 文字 显示 。 
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(3) 选择 【视图 】 | 【重生 成 】 菜 单 命令 ,， 所 有 文字 将 以 线 框 形式 显示 ， 两 者 比较 如 
图 9-15 所 示 。 


AutocAD [| 
制图 软件 ” [一 


b) 


图 9-15 文字 对 象 的 不 同 显示 效果 
a) 文字 对 象 显示 内 容 ; b) 文字 对 象 显示 线 框 

2. 通过 【选项 】 对话 框 设置 显示 效果 

(1) 选择 【工具 】|【 选 项】 菜单 命令 , 打开 【选项 】 对 话 框 。 

(2) 切换 到 【显示 】 选 项 卡 ， 如 图 9-16 所 示 。 

(3) 在 【显示 性 能 】 选 项 组 中 选中 【 仅 显 示 文 字 边 框 】 复 选 框 ， 取 消 显 示 文 字 内 容 。 


出 











网 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 (8) 1000 园 弧 和 贺 的 平滑 度 册 ) 
口 显 示 屏幕 菜单 
[8 ”| 每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 中 
0.5 泻 染 对 象 的 平滑 度 (I) 
4 曲面 轮 廊 素 线 @) 


布局 元 素 一 一 一 显示 性 能 

名 显示 布局 和 模型 选项 卡 中 ) 口 带 光栅 图 像 平移 和 缩放 全) 

回 显 示 页 边 距 @) 回避 高 显 光栅 图 像 过 框 字 ) 

四 显示 图 纸 背 景 式 ) 回 真 彩 光栅 图 优 和 演 染 世 ) 
显示 图 纸 阴 影 下 ) 应 用 实体 填充 节 ) 

新 建 布局 时 显示 “页 面 设置 ”对 话 框 占 ) 妈 显 示 文 宇 边 框 巴 ) 

回 在 新 布局 中 创建 视 口 @@) 口 以 载 框 形式 显示 索 床 由 ) 














-十 字 光 标 大 小 区) 参照 编辑 的 褪色 度 这 ) 


一 一 





mn 








图 9-16 【显示 】 选 项 卡 


上 机 练习 与 操作 提示 


1. 利用 工具 栏 创建 文字 样式 “文字 倾斜 ”， 文 字 效 果 为 反 向 ， 倾 斜 角度 为 44"， 最 后 关 
闭 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 。 
2. 以 图 中 和 矩形 左上 角 为 文字 起 点 创建 单行 文字 “AutoCAD”， 文 字 高 度 为 10， 旋 转角 度 
为 0°。 
3. 将 图 形 中 的 单行 文字 内 容 改 为 “零件 图 ”。 
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4. 利用 工具 栏 在 矩形 框 中 创建 多 行文 字 “ 天 宇 考 王 ”， 字 体 为 楷体 ， 字 号 为 5， 加 下 
画 线 。 
5. 将 图 中 多 行文 字 的 颜色 改 为 红色 。 

6. 利用 文字 输入 窗口 将 绘图 窗口 中 的 多 行文 字 内 容 更 改 为 “创造 辉 焊 ”， 颜 色 改 为 品 
红 ， 并 查看 设置 效果 。 

7. 利用 快捷 菜单 将 当前 文字 的 下 画 线 删 除 ， 并 将 其 合并 为 一 个 段落 。 





. 将 文本 样式 “工程 样式 ” 重 命 名 为 “样式 一 ”"， 字体 改 为 仿宋 字体 ， 文 字 反 向 ， 文 


ed 
9. 为 加 快 图 形 的 重生 成 速度 ， 将 图 中 文字 以 线 框 形式 显示 。 
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. 利用 工具 栏 中 的 按钮 将 图 中 文字 向 右 对 正 。 

.为 当前 文字 样式 增加 “站 倒 ”和 “垂直 ”的 效果 。 

.以 文字 样式 “样式 一 ”在 点 (800，600) 处 创建 单行 文字 “天 宇 考 王 ”。 
.将 图 形 中 的 标注 文字 “40 度 ” 改 为 “40°%”。 

. 利用 荣 单 及 对 话 框 ， 将 图 形 中 的 文字 以 线 框 形式 显示 ， 仅 显示 文字 边框 。 
. 利用 菜单 栏 删 除 文字 样式 “ 炎 倒 ”。 











上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 9 章 901 ~915 题 ) 


1. 


步 肾 " 国 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 【文字 样式 】 按 钮 ， 打 开 【文字 样式 】 对 话 框 。 
步 了 eg 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建文 字样 式 】 对话 框 。 

步 双 3 将 【样式 名 】 文本 框 中 的 内 容 修改 为 “文字 倾斜 ”， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 又 a9 选中 【有 反 向 】 复 选 框 ， 将 【倾斜 角度 】 文 本 框 中 的 数值 修改 为 “45” 
步 嗓 sg 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

步 呈 6 单 击 【是 】 按 钮 。 

步 肾 "9 选择 【绘图 】| 【文字 】| 【单行 文字 】 菜 单 命令 。 

步 双 zg 单 击 编辑 区 中 和 矩形 的 端点 。 

步 肾 39 在 命令 行 中 输入 “10”, 按 〈Enter〉 键 。 

步 又 a9 在 命令 行 中 输入 “0”, 按 《〈Enter》 键 。 
步 双 59 在 命令 行 中 输入 “AutoCAD”， 按 (Enter〉 键 。 

4 选择 【修改 】 【对 象 】| 【文字 】| 【 编辑】 菜单 命令 。 

步 如 选中 编辑 区 中 的 文字 。 

步 嗓 3 修改 文本 框 内 容 为 “零件 图 ”。 

步 台 9 单 击 【确定 】 按 钮 。 

步 又 号 选择 【绘图 】 【文字 】| 【多 行文 字 】 菜 单 命令 。 

步 轰 e 框 选编 辑 区 中 的 矩形 为 多 行文 本 编辑 区 。 

步 台 9 在 编辑 区 输入 “天 宇 考 王 ”。 

步 又 a9 打开 【字体 】 下 拉 列 表 框 ， 选择 【楷体 -GB2312】 选 项 。 
步 对 5 将 字体 大 小 文本 框 中 的 数值 修改 为 “5”。 

步 驹 9 单 击 【 下 画 线 】 按 钮 。 
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了 9 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


RD 选择 【修改 】| 【对 象 ] | 【文字 】| 【编辑 】 菜 单 命令 。 


ea 单 击 编辑 区 中 的 文字 ， 选 中 【天宇 考 王 】。 


9 打开 【颜色 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 红色 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

中 按 〈( Enter〉 键 。 

时 选择 【修改 】| 【对 象 】 | 【文字 】|【 编辑】 菜单 命 令 。 

9 选中 编辑 区 中 的 文字 。 

中 将 编辑 区 中 的 文字 内 容 修 改 为 “创造 辉煌 ”， 选 中 文字 “创造 辉 焊 ”。 


99 打开 【颜色 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 品 红 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
5 按 《〈《Enter》 键 。 


加 选中 绘图 区 中 的 文字 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【编辑 多 行 


文字 】 命 令 。 


引 选中 编辑 区 中 的 文字 ， 单 击 【 下 画 线 】 按 钮 。 
纪 在 文字 【创造 辉煌 】 前 单 击 。 

和 按 快捷 键 【Backspace] 。 

9 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 





下 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【文字 样式 】 命 令 。 


昌 打开 【样式 名 】 下 拉 列 表 框 ， 选择 【工程 样式 】。 

引 单 击 【 重 命名 】 按 钮 ， 打 开 【 重 命名 文字 样式 】 对 话 框 。 
和 将 【样式 名 】 文 本 框 中 的 修 内 容 改 为 “样式 一 ”"， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
打开 【字体 名 】 下 拉 列 表 框 ,选择 【仿宋 -GB2312】 字 体 ， 选 中 【 反 向 】 











复 选 框 ,将 【宽度 比例 】 文 本 框 中 的 内 容 修 改 为 “2”。 


和 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

让 单 击 【是 】 按 钮 。 

轩 选择 【工具 】 荣 单 中 的 【选项 】 命 令 。 

量 单 击 【 显 示 】 选项 卡 ， 选 中 【以 线 框 形式 显示 轮廓 】 复 选 框 。 
量 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

9 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 【文字 对 正 】 按 钮 。 











步 可 中 选中 编辑 图 区 中 的 文字 ， 按 《Enter〉 键 。 


引 在 命令 行 中 输入 “r”， 按 《Enter》 键 。 
引 选中 【站 倒 】 复 选 框 ， 然 后 选中 【垂直 】 复 选 框 。 
时 单 击 【 关 闭 】 按 钮 ， 然 后 单 击 【是 】 按 钮 。 





旧 时 更 选择 【绘图 】 | 【文字 】| 【单行 文字 】 某 单 命令 。 


ea 在 命令 行 中 输入 “s”， 按 (Enter〉 键 。 





上 又 在 命令 行 中 输入 “样式 一 "， 按 《Enter》 键 。 
紧 4g 在 命令 行 中 输入 “800，600”， 按 《Enter〉 键 。 


让 按 《〈FEnter〉 键 。 
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碟 昧 国 在 命令 行 中 输入 “天 宇 考 王 ”， 按 〈Enter〉 键 。 
13， 处 申 呈 选择 【修改 】| 【对 象 ] | 【文字 】| 【编辑 】 菜 单 命令 。 
此 时 四 选中 编辑 区 中 的 文字 ， 将 文本 框 中 的 内 容 修改 为 “40 度 % %d”。 
硬 紧 39 单 击 【确定 】 按 钮 。 
14， 态 紧 王 选择 【工具 】 菜 单 中 的 【选项 】 命令 。 
鸳 紧 e 单 击 【 显 示 】 选 项 卡 ， 选 中 【 仅 显示 文字 边框 】 复 选 框 ， 然 后 选中 【以 线 
框 形 式 显示 轮廓 】 复 选 框 。 
牙 虹 39 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
15， 所 凤 18 选择 【格式 】 菜 单 中 的 【文字 样式 】 命 令 。 
太 肥 四 打开 【样式 名 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 炎 倒 】 选 项 。 
鲍 紧 39 单 击 【删除 】 按 钮 ， 在 打开 的 提示 框 中 单 击 【 是 】 按 钮 。 
昧 娶 9 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 











3 填 标 洼 


【 本章 要 点 】 


* 尺寸 组 成 

* 标注 样式 

* 尺寸 标注 

* 尺寸 编辑 

尺寸 标注 是 图 形 绘制 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 它 是 图 形 的 测量 注释 ， 可 以 测量 和 显示 对 象 
的 长 度 、 角 度 等 测量 值 。AutoCAD 提供 了 多 种 标注 样式 和 设置 标注 格式 的 方法 ， 可 以 满足 建 
筑 、 机 械 、 电 子 等 大 多 数 应 用 领域 的 要 求 。 在 绘图 时 使 用 尺寸 标注 ， 能 够 对 图 形 的 各 个 部 分 
添加 提示 和 人 解释 等 辅助 信息 ， 既 方便 用 户 绘制 ， 又 方便 使 用 者 阅读 。AutoCAD 2004 提供 了 
丰富 的 尺寸 标注 命令 ， 可 以 创建 多 种 尺寸 标注 样式 ,使 得 AutoCAD 的 标注 简单 、 方 便 、 
快捷 。 

















尺寸 标注 的 组 成 


AutoCAD 2004 尺寸 标注 是 通过 测量 指定 图 形 元 素 ， 将 测量 所 得 的 尺寸 标注 在 指定 位 置 。 
完整 的 尺寸 标注 由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 文 本、 尺寸 线 终端 和 引出 线 等 组 成 ， 如 图 10-1 
所 示 。 


Nd 
2 
7 











图 10-1 尺寸 的 组 成 
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(1) 尺寸 界线 。 

尺寸 界线 用 来 表示 所 标注 尺寸 的 范围 。 尺 寸 界线 用 细 实 线 绘制 ， 并 应 由 图 形 的 轮廓 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 处 引出 。 也 可 利用 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 作 尺寸 界线 。 

尺寸 界线 一 般 应 与 尺寸 线 生 直 并 上 略 超过 尺寸 线 (通常 以 3 mm ~4 mm 为 宜 ); 在 特殊 情 
况 下 也 可 以 不 互相 垂直 ,但 两 尺寸 界线 必须 相互 平行 。 

(2) 尺寸 线 。 

尺寸 线 是 表示 尺寸 的 方向 和 范围 的 线条 。 尺 寸 线 必须 在 两 尺寸 界线 之 间 用 细 实 线 绘制 ， 
不 得 与 其 他 图 线 重合 或 画 在 其 延长 线 上 。 标 注 线性 尺寸 时 ， 尺 寸 线 必须 与 所 标注 的 线段 平 
行 ， 且 尺寸 线 与 轮廓 线 及 两 平行 尺寸 线 间 的 距离 为 5 mm ~7 mm。 

(3) 尺寸 线 终端 。 

尺寸 线 终 端 有 多 种 样式 ,但 以 第 头 和 和 斜 线 两 种 形式 应 用 最 广 ， 同 一 张 图 样 中 只 能 采用 一 
种 尺寸 线 终端 形式 。 

(4) 尺寸 文本 。 

尺寸 文本 是 表示 实际 尺寸 的 字符 串 ， 它 包括 尺寸 数字 、 尺 寸 符号 及 尺寸 公差 等 。 线 性 
尺寸 的 文字 一 般 应 标注 在 尺寸 线 的 上 方 ， 也 允许 标注 在 尺寸 线 的 中 断 处 。 且 尺寸 文字 数 
字 不 可 被 任何 图 线 通 过 ， 否 则 必须 将 该 图 线 断 开 ; 标注 参考 尺寸 时 ， 应 将 尺寸 文字 加 上 
圆 括 弧 。 

(5) 引出 线 。 

引出 线 是 由 标注 位 置 引出 的 带 箭头 的 直线 和 注释 文本 组 成 的 。 当 图 形 实 体 比较 密集 ， 尺 
才 文 字 、 注 释 和 文字 说 明 不 能 标注 在 被 标注 实体 附近 时 ， 使 用 引出 线 可 以 将 这 些 文字 信息 引 
出 标注 到 合适 的 位 置 。 

提示 : 在 一 般 情 况 下 ，AutoCAD 2004 将 尺寸 文本 、 尺 寸 界线 、 尺 寸 线 和 尺寸 线 终端 作 
为 一 个 对 象 ， 在 进行 编辑 操作 时 可 以 整体 操作 。 如 果 要 改变 其 中 某 一 项 ， 必 须 使 用 【分 解 】 


命令 将 其 分 解 。 


10.2 尺寸 标注 样式 


在 标注 尺寸 之 前 ， 首 先 要 创建 标注 样式 ， 用 来 控制 图 样 中 标注 的 各 个 组 成 部 分 的 参数 ， 
如 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 和 箭头 等 。 通 过 创建 并 使 用 不 同 的 标注 样式 ， 可 以 提高 标注 的 快速 性 和 
一 致 性 。 























10.2.1 标注 样式 管理 


设置 尺寸 标注 样式 有 以 下 几 种 方法 : 


方法 1 
选择 【标注 】| 【样式 】 菜 单 命令 。 
方法 2 


选择 【格式 】| 【标注 样式 】 菜 单 命令 。 
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方法 3 
在 命令 行 中 输入 dimstyle 命令 后 按 下 〈Enter〉 刍 。 
方法 4 


单 击 【 样 式 】 工 具 栏 中 的 【标注 样式 管理 器 】 按 钮 喇 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 系 统 将 弹出 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 10-2 所 示 ， 在 其 
中 ， 显 示 当 前 可 以 选择 的 尺寸 样式 名 ， 可 以 查看 所 选 标 注 样式 的 预览 


| 营 标注 样式 管理 器 


当前 标注 样式 :Standard 
样式 (8); 预览 : Standard 


[车 代 @) | 


比较 区 ).，， 


到 出 号 ); 
所 有 样式 
| 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 器) 








LE (ww ) 





图 10-2 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 





10.2.2 创建 标注 样式 


单 击 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 的 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 
框 ， 如 图 10-3 所 示 ， 可 以 创建 新 标注 样式 。 该 对 话 框 中 各 选项 含义 如 下 : 


| 这 创建 暂 标 注 样 式 





新 样式 名 @@); | 
基础 样式 (8); 





用 于 加 ): 











图 10-3 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 


(1)【 新 样式 名 】: 此 文本 框 用 于 输入 新 样式 的 名 称 。 
(2) 【基础 样式 】: 在 该 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 一 种 已 有 样式 作为 基础 样式 ， 新 样式 将 
继承 此 标注 样式 的 所 有 特点 。 
(3)【 用 于 】: 用 于 确定 新 样式 的 使 用 范围 ， 此 下 拉 此 列表 框 中 包含 所 有 标注 、 线 性 标 
注 、 角 度 标注 、 直 径 标 注 、 坐 标 标注 、 引 线 、 公 差 。 
设置 完 样式 名 称 、 基 础 样式 和 使 用 范围 后 ， 单 击 【 继续】 按钮 ， 打 开 如 图 10-4 所 示 的 
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【新 建 标注 样式 : 副本 (2) Standard】 对 话 框 。 从 图 中 可 以 看 出 标注 样式 包括 以 下 几 个 先 
项 卡 : 














Eee 国 口 
ea 图 ee 


文字 高 度 ii [ol 


分 数 高 度 比 例 由) : = 0009 


口 给 制 文字 边框 外) | RO0.8045 / 
-文字 位 置 - 文字 对 齐 铭 


得 iD | 上 上方 图 | 水 下 


水 平 名 ”|[ 旱 中 圈 | “ 〇 与 RR 寸 线 对 齐 


从 尺寸 线 偏 移 @) : [oos00 | 圈 | “zso 标准 























图 10-4 【新 建 标注 样式 】 对 话 杠 








(1)【 直 线 与 箭头 】: 用 于 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 的 格式 和 位 置 ， 以 及 箭头 的 样式 、 大 
小 和 圆心 标记 等 。 

(2) 【文字 】: 用 于 设置 文字 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方 式 。 

(3) 【调整 ]: 用 于 设置 文字 、 尺 寸 线 、 尺 寸 界 线 、 篆 头 之 间 的 位 置 关系 及 标注 特性 
比例 。 

(4) 【 主 单位 ] : 用 于 设置 主 单位 的 格式 与 精度 。 

(5) 【换算 单位 ] : 用 于 设置 换算 单位 的 格式 与 精度 。 

(6) 【公差 ]: 用 于 设置 公差 的 格式 与 精度 。 





10.2.3 【直线 和 箭头 】 选 项 卡 


【 直线 与 箭头 】 选 项 卡 包 括 【 尺 十 线 】 【尺寸 界线 】、 【箭头 】、 【圆心 标记 】4 个 选项 
组 ， 如 图 10-5 所 示 。 

1， 尺 寸 线 

在 【尺寸 线 】 选 项 组 中 可 以 设置 尺寸 线 颜 色 、 线 宽 、 超 出 标记 、 基 线 间 距 和 隐藏 等 

属性 。 

(1)【 颜 色 】 选 项 : 用 于 设置 尺寸 线 颜 色 ， 默 认为 【 随 块 ]。 

(2)【 线 宽 】 选 项 : 用 于 设置 尺寸 线 线 宽 ， 默 认为 【 随 块 ]。 

(3)【 超 出 标记 】 文 本 框 : 当 尺 寸 终 端 采用 和 斜 线 、 小 点 等 样式 时 ， 尺 寸 线 超出 尺寸 界限 
的 距离 设置 。 
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| 达 新 建 标注 样式 : 副本 (2)Standard 
尖 ,| 文字 [调整 | 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 











闻名) 
二 
超出 标记 @@) : 0. 0000 人 

基线 间距 外); 1.0000 一 


隐 闸 : 。 口 尺 寺 线 1 Ql) 口 Rd 线 2 R08045 7 > 


e0207 





- 尺 十 如 ge 
mhe Cr 
可 站 [ERois 国 

I 
wR 人 国 > 


箭头 大 小 (I): 0. 1000 
起 点 偏 移 量 灾 ) |0. 0625 Ee 他 j 藉 = ER = 
辽 语 ): 口 尺寸 界线 1 E) 口 尺寸 界线 2 类 型 外: | 标记 国 | 大 小 四 : |0.0500 | 圈 


[CC 骏 ] 到 ] Lu 
图 10-5 【直线 与 箭头 】 选 项 卡 























(4) 【基线 距离 】 文 本 框 : 在 进行 基线 尺寸 标注 时 ， 设 置 个 尺寸 线 之 间 的 距离 。 
(5) 【隐藏 】 选 项 : 通过 选择 【尺寸 线 1】 或 【尺寸 线 2】 复 选 框 隐藏 尺寸 线 的 两 部 分 
及 尺寸 终端 ， 如 图 10-6 所 示 。 


和 
a) b) 


图 10-6 ”隐藏 尺寸 线 效果 
a) 隐藏 前 半 部 分 尺寸 线 的 尺寸 标注 ; b) 隐藏 后 半 部 分 尺寸 线 的 尺寸 标注 

















2. 尺寸 界线 

在 【尺寸 界线 】 选 项 组 中 可 以 设置 尺寸 界线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 尺寸 线 距 离 、 起 点 偏 
移 量 、 隐 藏 等 属性 

(1)【 颜 色 】、 [ 线 宽 】 和 【隐藏 】 选 项 与 【尺寸 线 】 选 项 组 中 的 对 应 选项 类 似 。 

(2)【 超 出 尺寸 线 】 文 本 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 距 离 。 

(3) 【起 点 偏 移 量 】 文 本 框 : 用 于 设置 尺寸 界线 起 点 与 标注 定义 点 之 间 的 距离 。 

3， 箭头 

在 【箭头 】 选 项 组 中 可 以 设置 箭头 的 类 型 及 尺寸 大 小 ,通常 一 组 箭头 的 大 小 、 类 型 是 
相同 的 。 为 了 不 同 的 标注 需要 ， 在 AutoCAD 2004 中 提供 了 20 种 不 行 类 型 的 箭头 ， 同 时 用 户 
还 可 以 根据 需要 自 定义 箭头 。 在 【箭头 大 小 】 文 本 框 中 可 以 设置 箭头 的 尺寸 。 
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4. 圆心 标记 
在 【圆心 标记 】 选 项 组 中 可 以 设置 圆 或 圆 弧 的 圆心 标记 类 型 及 尺寸 大 小 。 圆 心 标记 的 
类 型 有 3 种 :【 标 记 】、【 直线 】 和 【无 ]。 在 【大 小 】 文 本 框 中 可 以 设置 圆心 标记 的 尺寸 。 











10.2.4 【文字 】 选 项 卡 


【文字 】 选 项 卡 用 来 设置 标注 文字 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 效 果 。 该 选项 卡 包括 【文字 外 
观 ] 、【 文 字 位 置 】 和 【文字 对 齐 】3 个 选项 组 ， 如 图 10-4 所 示 。 

1. 文字 外 观 

在 【文字 外 观 】 选 项 组 中 ， 可 以 设置 标注 文字 样式 、 文 字 颜 色 、 文 字 高 度 、 分 数 高 度 
比例 及 是 否 绘制 文字 边框 等 。 

(1)【 文 字样 式 】 选 项 : 用 于 选择 标注 文字 的 样式 ， 也 可 以 单 击 芍 ， 新 建 或 修改 文字 
样式 。 

(2)【 文 字 颜 色 】 选 项 和 【文字 高 度 】 文 本 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 颜色 和 大 小 。 

(3)【 分 数 高 度 比例 】 文 本 框 : 用 于 设置 分 数 与 其 他 标注 文字 的 大 小 比例 。 

(4)【 绘 制 文字 边框 】 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 给 标注 文字 添加 边框 。 

2. 文字 位 置 

在 【文字 位 置 】 选 项 组 中 可 以 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 的 位 置 。 

(1) 【垂直 】 下 拉 列 表 杠 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 在 垂直 方向 上 的 相对 位 置 ， 
如 图 10-7 所 示 。【 置 中 】 表 示 标 注 文字 位 于 尺寸 线 的 中 间 ; 【上 方 】 表 示 标 注 文字 位 于 尺寸 
线 上 方 ;【 外 部 】 表 示 标 注 文 字 位 于 远离 第 一 个 尺寸 定义 点 的 一 侧 ; 【JIS】 表 示 按 照 JS 规 
则 放置 标注 文字 。 


| 


-一 :一 一 人 一 


a) 














10-7 文字 垂直 效果 
a) 置 中 ; b) 上 方 ; e) 外 部 








(2)【 水 平 】 下 拉 列 表 框 : 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 向 上 的 相对 
位 置 , 包括 【 置 中 】、[ 第 一 条 尺寸 界线 】、【 第 二 条 尺寸 界线 】、[【 第 一 条 尺寸 界线 上 方 】 和 
【第 二 条 尺寸 界线 上 方 】5 个 选项 ， 具 体 效 果 如 图 10-8 所 示 。 

(3)【 从 尺寸 线 偏 移 】 文 本 框 : 用 于 设置 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 

3. 文字 对 齐 

在 【文字 对 齐 】 选 项 组 中 可 以 设置 标注 文字 是 水 平 放置 还 是 与 尺寸 线 平行 。 

(1) 【水平 】 单 选 按 钮 : 用 于 设置 标注 文字 水 平 放置 。 

(2) 【与 尺寸 线 对 齐 】 单 选 按 钮 : 用 于 设置 标注 文字 平行 于 尺寸 线 。 
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a) b) g d) o) 
图 10-8 文字 水 平 效果 
a) 置 中 ; b) 第 一 条 尺寸 线 ; ce) 第 二 条 尺寸 线 ; 4d) 第 一 条 尺寸 线 上 方 ; 。) 第 二 条 尺寸 线 上 方 
(3)【1SO 标准 】 单 选 按钮 : 用 于 设置 标注 文字 按照 ISO 标准 放置 。 当 标注 文字 在 尺寸 
界线 之 内 时 ， 水 平 放置 ， 当 标注 文字 在 尺寸 界线 之 外 时 ， 则 与 尺寸 线 平行 。 














10.2.5 【调整 】 选 项 卡 


【调整 】 选 项 卡 用 来 设置 标注 的 文字 、 箭 涉 、 引 线 和 尺寸 线 的 放置 位 置 。 包 括 【调整 选 
项 】、【 文 字 位 置 ] 、【 标 注 特征 比例 】、【 调整 】4 个 选项 组 ， 如 图 10-9 所 示 。 


| 这 新 建 标 注 样 式 : 副本 (2)Standard 








a 


名 文字 或 前 头 ， 职 最 佳 效果 


2 


〇 和 前头 | | > 己 0207 
〇 文字 
〇 文字 和 和 z 头 | RO0.8045 / 2 


O 〇 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 标注 特征 比例 
i 3 | | 
口 车 不 能 放 在 尺寸 界线 内 :， 则 消除 入 头 | @@) 司 用 全 局 比例 (8); 1.0000 图 


-地 一 一 一 〇 按 布局 (图 纸 空间 ) 缩放 标注 | 
当 文 宇 不 在 默认 位 置 时 ， 将 其 置 于 ”EU 


OV 口 栋 注 时 手动 上 轩 文字 包 ) 








〇 尺寸 线 上 方 ,， 加 引线 耻 ) | 
O 〇 尺寸 线 上 方 , 不 加 引线 (0) 口 始 终 在 尺寸 界线 之 间 给 制 尺寸 线 也 ) 


图 10-9 【调整 】 选 择 卡 








1. 调整 选项 
【调整 选项 】 选 项 组 用 于 设置 当 尺 十 界线 之 间 没 有 足够 空间 放置 标注 文字 和 箭头 时 ， 选 
择 从 尺寸 界线 中 移出 对 象 ， 可 以 选择 移出 第 头 或 移出 文字 ， 如 图 10-10 所 示 。 


6.18 6, 18 6, 18 
b 


a) 





) ©) 
图 10-10 ”文字 与 箭头 调整 位 置 
a) 箭头 ; b) 文字 ; c) 箭头 与 文字 
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2. 文字 位 置 
【文字 位 置 】 选 项 组 用 于 设置 当 标注 文字 不 在 默认 位 置 时 ， 标 注 文字 的 放置 位 置 ， 如 
图 10-11 所 示 。 








图 10-11 文字 位 置 
a) 尺寸 线 劳 ; b) 尺寸 线 上 方 加 引线 ; ce) 尺寸 线 上 方 ， 不 加 引线 


3. 标注 特征 比例 

【标注 特征 比例 】 选 项 组 用 于 设置 标注 尺寸 的 特征 比例 ， 以 便 通 过 全 局 比例 因子 来 改变 
标注 的 大 小 。 一 种 方式 是 设置 缩放 比例 ， 男 一 种 方式 是 根据 当前 模型 空间 视 口 与 图 纸 空间 之 
间 的 缩放 关系 设置 比例 。 

4. 调整 

【调整 】 选 项 组 用 于 对 标注 文字 和 尺寸 线 进行 细微 的 调节 ， 主 要 包括 两 个 复 选 框 。 选 中 
【标注 时 手动 放置 文字 】 复 选 杠 ， 在 标注 尺寸 时 忽略 标注 文字 的 水 平 放 置 ， 可 将 标注 文字 和 置 
于 指定 位 置 。 选 中 【始终 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 】 复 选 框 ， 则 当 箭头 在 尺寸 界线 之 外 
时 ， 可 在 尺寸 界线 内 绘制 尺寸 线 。 


























10.2.6 【 主 单位 】 选 项 卡 


【 主 单位 】 选 项 卡 用 来 设置 主 标注 单位 的 格式 和 精度 ， 并 设置 标注 文字 的 前 级 和 后 级 。 
如 图 10-12 所 示 。 
| 这 新 建 标注 样式 : 副本 (2)Standard 








am 国 呈 总 


东 幸 >| 1.1955 
[” 喇 & 国 | RY 
: oF \» 
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RO0.8045 / 
_ 前 度 标注 
| 例 一 一 一 一 一 一 一 单位 格式 入; | 十进制 度数 国 
口 芭 应 用 到 布局 标注 | | 精度 四 ): lo 图 
消去 
回 0 英尺 加 ) 口 前 导 四 ) | 

口 后 续 四 同 0 英寸 加 口 帮 中 






































图 10-12 【 主 单位 】 选 项 卡 
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1 线性 标注 

【线性 标注 】 选 项 组 用 于 设置 线性 标注 的 格式 和 精度 。 在 此 选项 组 中 ，AutoCAD 为 用 户 
提供 了 以 下 7 个 选项 供用 户 设置 。 

(1) 【单位 格式 】: 设置 除 角 度 之 外 的 所 有 尺寸 标注 类 型 的 当前 单位 格式 。 其 中 共有 6 
个 选项 :【 科 学 】、【 小 数 】、【 工 程 】 、【 建 筑 ] 、【 分 数 】 和 【Windows 桌面 】。 

(2)【 精 度 】: 设置 尺寸 标注 的 精度 。 用 户 可 以 通过 在 其 下 拉 列 表 框 中 选择 某 一 选项 作 
为 标注 精度 。 

(3)【 分 数 格式 】: 设置 分 数 的 表现 格式 。 此 选项 只 有 当 将 【单位 格式 】 设 为 【分 数 ] 
时 才 有 效 ， 它 包括 【水 平 】、【 对 角 】 和 上 【 非 堆 释 】3 个 选项 。 

(4)【 小 数 分 隔 符 】: 设置 用 于 十 进 制 格式 的 分 隔 符 。 此 选项 只 有 当 将 【单位 格式 】 设 
为 “小 数 ” 时 才 有 效 ， 它 包括 【“. (句点)】、【“,”( 豆 点)】、【“”( 空 格 )】3 个 选项 。 

(5)【 爸 人 入】: 设置 四 舍 五 入 的 位 数 及 具体 数值 。 用 户 可 以 在 其 微调 框 中 直接 输入 相应 
的 数值 。 如 果 输 入 0.28， 则 所 有 标注 距离 都 以 0. 28 为 单位 进行 舍 和 信 ; 如 果 输 入 1.0， 则 所 
有 标注 距离 都 将 舍 入 为 最 接近 的 整数 。 小 数 点 后 显示 的 位 数 取 决 于 【精度 】 设 置 。 

(6)【 前 级 】: 在 此 文本 框 中 用 户 可 以 为 标注 文字 输入 一 定 的 前 级 ， 可 以 输入 文字 或 使 
用 控制 代码 显示 特殊 符号 。 如 图 10-13 所 示 ， 在 【前 缀 】 文 本 框 中 输入 %%C 后 ,标注 文 
字 前 加 表示 直径 的 前 级 “$” 号 。 

(7) 【后 缀 】: 在 此 文本 框 中 用 户 可 以 为 标注 文字 输入 一 定 的 后 级 ， 可 以 输入 文字 或 使 
用 控制 代码 显示 特殊 符号 。 如 图 10-14 所 示 ， 在 【后 级 】 文 本 框 中 输入 mm 后 ， 标 注 文字 

















后 加 后 级 mm。 
25mm 
4 
图 10-13 加 入 前 级 %%C 的 尺寸 标注 图 10-14 加 入 后 级 mm 的 尺寸 标注 


提示 : 当 输 入 前 级 或 后 级 时 ， 输 入 的 前 缀 或 后 级 将 覆盖 在 直径 和 半径 等 标注 中 使 用 的 任 
何 默认 前 级 或 后 级 。 如 果 指 定 了 公差 ， 前 级 或 后 级 将 添加 到 公差 和 主 标注 中 。 

2. 测量 单位 比例 

【测量 单位 比例 】 选 项 组 用 于 定义 线性 比例 ， 主 要 应 用 于 传统 图 形 。 

用 户 可 以 通过 在 【比例 因子 】 微 调 框 中 输入 相应 的 数字 设置 比例 因子 。 但 是 建议 不 更 
改 此 值 的 默认 值 1. 00。 例 如 ， 如 果 输 入 2， 则 1 英寸 直线 的 尺寸 将 显示 为 2 英寸 。 该 值 不 
应 用 到 角度 标注 ， 也 不 应 用 到 舍 人 值 或 者 正 负 公差 值 。 

用 户 也 可 以 选中 【 仅 应 用 到 布局 标注 】 复 选 框 ,或 取消 选择 此 复 选 框 ， 将 设置 应 用 到 
整个 图 形 文 件 中 。 

3. 消 零 

【 消 零 】 选 项 组 用 来 控制 不 输出 前 导 零 、 后 续 零 及 零 英 尺 、 零 英寸 部 分 ， 即 在 标注 文字 
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中 不 显示 前 导 零 、 后 续 零 及 零头 矿 、 零 英寸 部 分 。 

4， 角度 标注 

【角度 标注 】 选 项 组 用 于 显示 和 设置 角度 标注 的 当前 角度 格式 。 在 此 选项 组 中 ，Auto- 
CAD 提供 了 以 下 两 个 选项 供用 户 设置 。 

(1)【 单 位 格式 】: 用 于 设置 角度 单位 格式 。 包 括 4 个 选项 : 【十 进 制度 数 】、【 度 /分 / 
秒 】、【 百 分 度 】 和 【弧度 】。 

(2)【 精 度 ] : 用 于 设置 角度 标注 的 精度 。 用 户 可 以 通过 在 其 下 拉 列 表 框 中 选择 某 个 选 
项 作为 标注 精度 。 

5. 消 零 

【 消 零 】 选 项 组 用 来 控制 不 输出 前 导 零 和 后 续 零 ， 即 在 标注 文字 中 不 显示 前 导 零 和 后 


O 





10.2.7 【换算 单位 】 选 项 卡 


【换算 单位 】 选 项 卡 用 来 设置 标注 测量 值 中 换算 单位 的 显示 并 设置 其 格式 和 精度 ， 如 
图 10-15 所 示 。 





| 这 新 建 标 注 样 式 : 副本 (2)Standard 





直线 和 简 头 | 文字 | 调整 | 主 单位 ] 


口 显示 换算 单位 号) 
换算 单位 - 1.0159 


单位 格式 QD); | 小 数 v| 证 











精度 巴 ) |o.00 “| 1.1955 


Ee rr 二. (+) 本 
1 了 


SMW: [mm | | saas》 
mo:[C | 
Mw | | oe 











| 前 肝癌 ) 
国 ? = 3 














玫 助 员 
图 10-15 【换算 单位 】 选 项 卡 


(1)【 显 示 换 算 单位 】: 用 于 向 标注 文字 添加 换算 测量 单位 。 只 有 当 用 户 选 中 此 复 选 框 时 ， 
【换算 单位 】 选 项 卡 的 所 有 选项 才 有 效 ; 否则 即 为 无 效 ， 即 在 尺寸 标注 中 换算 单位 无 效 。 

(2)【 换 算 单位 】 选 项 组 : 用 于 显示 和 设置 角度 标注 的 当前 角度 格式 。 在 此 选项 组 中 ， 
AutoCAD 为 用 户 提供 了 以 下 6 个 选项 供用 户 设置 。 

1)【 单 位 格式 】: 用 于 设置 换算 单位 格式 。 此 选项 与 主 单位 的 单位 格式 设置 相同 。 

2)【 精 度 】: 用 于 设置 换算 单位 的 尺寸 精度 。 此 选项 也 与 主 单位 的 精度 设置 相同 。 

3)【 换 算 单 位 乘 数 】: 用 于 设置 换算 单位 之 间 的 比例 , 用户 可 以 指定 一 个 乘 数 ， 作 为 主 
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单位 和 换算 单位 之 间 的 换算 因子 使 用 。 例 如 ， 要 将 英寸 转换 为 毫米 ， 则 输入 28.4。 此 值 对 角 
度 标注 没有 影响 ， 而 且 不 会 应 用 于 舍 入 值 或 者 正 、 负 公差 值 。 

4)【 舍 人 精度 】: 设置 四 舍 五 人 的 位 数 及 具体 数值 。 如 果 输 入 0. 28 ， 则 所 有 标注 测量 值 
都 以 0. 28 为 单位 进行 舍 和 信 ; 如 果 输 入 1.0， 则 所 有 标注 测量 值 都 将 舍 入 为 最 接近 的 整数 。 
小 数 点 后 显示 的 位 数 取 决 于 【精度 】 设 置 。 

5) 【前 级 】: 在 此 文本 框 中 用 户 可 以 为 尺寸 换算 单位 输入 一 定 的 前 级 ， 可 以 输入 文字 或 
使 用 控制 代码 显示 特殊 符号 。 如 图 10-16 所 示 , 在 【前 级 】 文 本 框 中 输入 %%C 后 ， 换 算 
单位 前 加 表示 直径 的 前 级 “由 ”号 。 

6) 【后缀 】: 在 此 文本 框 中 用 户 可 以 为 尺寸 换算 单位 输入 一 定 的 后 缀 ， 可 以 输入 文字 或 
使 用 控制 代码 显示 特殊 符号 。 如 图 10-17 所 示 , 在 【后 级 】 文 本 框 中 输入 cm 后 ， 换 算 单位 
后 加 后 缀 cm。 


$25 [%0.984] - 25 [0.984cm] - 












































到 10-16 ”加 入 前 级 的 换算 单位 示意 图 图 10-17 加 入 后 级 的 换算 单位 示意 图 





(3)【 消 零 】 选 项 组 : 用 来 控制 不 输出 前 导 零 、 后 续 零 及 零 英尺 、 零 英寸 部 分 ， 即 在 换 
算 单 位 中 不 显示 前 导 零 、 后 续 零 及 零 英 矿 、 零 英寸 部 分 。 

(4)【 位 置 】 选 项 组 : 用 于 设置 标注 文字 中 换算 单位 的 放置 位 置 。 在 此 选项 组 中 ， 有 以 
下 两 个 单 选 按钮 

1)【 主 值 后 】: 选中 此 单 选 按钮 表示 将 换算 单位 放 在 标注 文字 中 的 主 单位 之 后 。 

2)【 主 值 下 】: 选中 此 单 选 按钮 表示 将 换算 单位 放 在 标注 文字 中 的 主 单位 下 面 。 

如 图 10-18 所 示 为 换算 单位 放置 在 主 单位 之 后 和 主 单位 下 面 的 尺寸 标注 对 比 。 


- 25 [0.984cm] -| - i -| 

















图 10-18 不 同 换算 单位 放置 位 置 
a) 将 换算 单位 放置 主 单位 之 后 的 尺寸 标注 ; b) 将 换算 单位 放置 主 单位 下 面 的 尺寸 标注 























10.2.8 【公差 】 选 项 卡 


【公差 】 选 项 卡 用 来 设置 公差 格式 及 换算 公差 等 ， 如 图 10-19 所 示 。 
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直线 和 箭头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
-公差 格式 - 


方式 员 ); 
精度 巴 ) ; 











上 偏差 避 ) : 
下 偏差 外); 
高 度 比 例 tt) : 
垂直 位 置 (8): 


- 消 堆 


国 上 IE [| | 前 导 加 ) [vio 英尺 凶 ) 
L_j 丰 等 加 ) 寸 区 ) | 后 条 负 [Ya 英寸 中) 











EE 


图 10-19 【公差 】 选 项 卡 





(1) 【公差 格 式 】 选 项 组 : 用 于 设置 标注 文字 中 公差 的 格式 及 显示 。 在 此 选项 组 中 ， 

AutoCAD 为 用 户 提供 了 以 下 6 个 选项 供用 户 设 置 。 

1) 【方式 】: 用 于 设置 公差 格式 。 用 户 可 以 在 其 下 拉 列 表 框 中 选择 其 一 作为 公差 的 标注 
格式 。 其 中 的 选项 共有 5 项 :【 无 】、【 对 称 】、 【极限 偏差 】 、 【极限 尺寸 】] 和 【基本 尺寸 ]。 

。 [无] : 不 添加 公差 。 

e【 对 称 】]: 添加 公差 的 正 / 负 表达 式 ， 其 中 一 个 偏差 量 的 值 应 用 于 标注 测量 值 。 标 注 后 

面 将 显示 加 号 或 减 号 。 在 【上 偏差 ] 文本 框 中 可 以 输入 公差 值 。 

。 【极限 偏差 ]: 添加 正 / 负 公差 表达 式 。 不 同 的 正 公 差 和 负 公 差 值 将 应 用 于 标注 测量 

值 。 在 【上 偏差 】 文 本 框 中 输入 的 公差 值 前 面 将 显示 正 号 (+ ); 在 【下 偏差 ] 文本 

框 中 输入 的 公差 值 前 面 将 显示 负 号 ( - )。 

e【 极 限 尺寸 ] : 创建 极限 标注 。 在 此 类 标注 中 ， 将 显示 一 个 最 大 值 和 一 个 最 小 值 ， 一 个 
在 上 ， 男 一 个 在 下 。 最 大 值 等 于 标注 值 加 上 在 【上 偏差 】 中 输入 的 值 。 最 小 值 等 于 
标注 值 减 去 在 【下 偏差 】 中 输入 的 值 。 

e【 基 本 尺寸 ] : 创建 基本 标注 ， 这 将 在 整个 标注 范围 周围 显示 一 个 框 。 

2) 【精度 】: 用 于 设置 公差 的 小 数位 数 。 

3)【 上 偏差 ] : 用 于 设置 最 大 公差 或 上 偏差 。 如 果 在 【方式 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【对 

选项 ， 则 此 选项 的 数值 将 用 于 公差 。 

4)【 下 偏差 ]: 用 于 设置 最 小 公差 或 下 偏差 。 

5)【 高 度 比 例 】: 用 于 设置 公差 文字 的 当前 高 度 。 

6)【 垂 直 位 置 】: 用 于 设置 对 称 公差 和 极限 公差 的 文字 对 正 。 

(2)【 消 零 】 选 项 组 : 用 来 控制 不 输出 前 导 零 、 后 续 零 及 零 贡 斥 、 零 英寸 部 分 ， 即 在 公 

差 中 不 显示 前 导 零 、 后 续 零 及 零 英 扩 、 零 英寸 部 分 。 
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(3)【 换 算 单位 公差 】 选 项 组 : 用 于 设置 换算 公差 单位 的 格式 。 在 此 选项 组 中 的 【 精 
度 】、【 消 零 】 的 设置 与 前 面 的 设置 相同 。 

设置 各 选项 后 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 然 后 单 击 【 标 注 样式 管理 器 】 对话 框 中 的 【 关 
闭 】 按 钮 即 完成 设置 。 


10.3 创建 尺寸 标注 


尺寸 标注 是 图 形 设计 中 基本 的 设计 步骤 和 过 程 ， 其 随 图 形 的 多 样 性 而 有 多 种 不 同 的 
标注 。 

AutoCAD 提供 了 多 种 标注 类 型 ， 包 括 线性 尺寸 标注 和 对 齐 尺 寸 标 注 等 ， 通 过 了 人 解 这 些 尺 
寸 标注 ， 可 以 灵活 地 给 图 形 添 加 尺寸 标注 。 下 面 就 来 介绍 AutoCAD 2004 的 尺寸 标注 方法 和 
规则 。 








10.3.1 线性 标注 


线性 尺寸 标注 用 来 标注 图 形 的 水 平 尺寸 、 垂 直 尺 寸 ， 如 直线 段 、 中 心 距 尺寸 等 。 这 些 线 
性 标注 也 可 以 堆 全 或 首尾 相 接 地 创建 。 
创建 线性 尺寸 标注 有 以 下 几 种 方法 : 


方法 1 

选择 【标注 】| [线性 】 菜 单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 dimlinear 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【线性 标注 】 按 钮 问 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 





命令 : _dimlinear 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 
创建 了 无 关联 的 标注 。 指 定 尺 寸 线 位 置 或 
[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)《 垂 直 (V)/ 旋 转 (CR) ] : 
以 上 命令 行 提示 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
。【 多 行文 字 (M) 】: 用 户 可 以 在 标注 的 同时 输入 多 行文 字 。 
。 【文字 〈T) 】: 用 户 只 能 输入 一 行文 字 。 
。[ 角度 (A)】: 输入 标注 文字 的 旋转 角度 。 
。 [水 平 (HH) 】: 标注 水 平方 向 的 距离 。 
。 [垂直 (V)】: 标注 垂直 方向 的 距离 。 
。【 旋 转 〈R) ] : 输入 尺寸 线 的 旋转 角度 。 
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10. 3.2 对齐 标注 


对 齐 标注 是 指标 注 两 点 间 的 距离 ， 标 注 的 尺寸 线 平行 于 两 点 间 的 连 线 。 
创建 对 齐 尺 十 标注 有 以 下 几 种 方法 : 


方法 1 

选择 【标注 】 | 上 【 对齐】 菜单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 dimaligned 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【对 齐 】 标 注 按 钮 祥 。 
命令 行 提 示 中 各 选项 说 明 与 【线性 】 标 注 的 相同 ， 这 里 不 再 熬 述 。 


10.3.3 连续 标注 


连续 尺寸 标注 用 来 标注 一 组 连续 的 相关 尺寸 ， 即 前 一 尺寸 标注 是 后 一 尺寸 标注 的 基准 。 
创建 连续 尺寸 标注 有 以 下 几 种 方法 : 


方法 1 

选择 【标注 】 【 连续】 菜单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 dimcontinue 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【连续 】 标 注 按 钮 价 。 
在 进行 连续 标注 之 前 ， 必 须 先 创建 〈 或 选择 ) 一 个 线性 标注 、 坐 标 标注 或 角度 标注 作 
为 基准 标注 ， 以 确定 连续 标注 所 需要 的 前 一 尺寸 标注 的 尺寸 界限 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 | 放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 > : 


(1) 默认 情况 下 ， 根 据 命令 行 提示 ， 确 定 下 一 个 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界限 的 起 始点 ， 此 时 
AutoCAD 按 连 续 标 注 方式 标注 出 尺寸 ， 即 把 上 一 个 或 所 选 标注 的 第 二 条 尺寸 界限 作为 新 尺寸 
标注 的 第 一 条 尺寸 界限 来 标注 尺寸 。 当 标注 出 全 部 尺寸 后 ， 按 (Enter〉 键 或 空格 键 即 可 结 
束 命令 。 

(2)【 选 择 (S) ] : AutoCAD 提示 选择 线性 标注 、 坐 标 标注 或 角度 标注 作为 连续 标注 。 选 
择 连续 标注 后 ，AutoCAD 将 重新 显示 【指定 第 二 条 尺寸 界限 原点 】 或 【指定 点 坐标 】 提 示 。 
要 结束 此 命令 ， 按 《Esce》 键 即 可 。 











10.3.4 基线 标注 


基线 标注 用 来 标注 以 同一 基准 为 起 点 的 一 组 相关 尺寸 。 即 以 同一 尺寸 界线 为 基准 ， 标 注 
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多 个 尺寸 。 
创建 基线 尺寸 标注 有 以 下 几 种 方法 : 
方法 1 
选择 【标注 】| 【 基线】 菜单 命令 。 
方法 2 
在 命令 行 中 输入 dimbaseline 命令 后 按 下 《Enter〉 键 。 
方法 3 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【基线 标注 】 按 钮 所 。 
在 进行 基线 标注 之 前 ， 也 必须 先 创建 〈 或 选择 ) 一 个 线性 标注 、 坐 标 标注 或 角度 标注 
作为 基准 标注 。AutoCAD 将 从 基准 标注 的 第 一 个 尺寸 界限 处 测量 基线 标注 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 | 放弃 (U)/ 选 择 (S) ] < 选择 > : 


(1) 默认 情况 下 ， 根 据 命令 行 提示 ， 用 户 可 以 直接 确定 下 一 个 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界限 的 
起 始点 ，AutoCAD 将 按 基线 标注 方式 标注 出 尺寸 ， 直 到 按 《Enter〉 键 结束 命令 为 止 。 

(2)【 选 择 “S”】: AutoCAD 提示 选择 一 个 线性 标注 、 坐 标 标注 或 角度 标注 作为 基线 标 
注 基准 。 选 择 基准 标注 后 AutoCAD 重新 显示 【指定 第 二 条 尺寸 界限 原点 】 或 【指定 点 坐 
标 】 提示。 











10.3.5 角度 标注 





角度 标注 用 来 标注 加 和 圆 弧 的 角度 、 两 直线 间 的 夹 角 或 三 点 间 的 角度 。 
创建 角度 尺寸 标注 有 以 下 儿 种 方法 : 


方法 1 

选择 【标注 】|【 角度】 菜单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 dimangular 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【角度 标注 】 按 钮 分 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,命令 行 提示 如 下 : 
选择 圆 弧 、 加 直线 或 < 指定 顶点 > : 
(1) 标注 圆 弧 角 度 。 
当选 择 【 圆 弧 】 选 项 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
间 定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A) ] : 
此 时 ， 如 果 直 接 确定 标注 弧 线 的 位 置 ，AutoCAD 会 按 实 际 测 量 值 标注 出 角度 。 用 户 也 可 
以 通过 【多 行文 字 】 【文字 】 及 【和 角度】 选项 设置 太 十 文字 和 它 的 旋转 角度 。 
(2) 标注 圆 角 度 。 
当选 择 【 圆 】 选 项 时 ， 根 据 命令 行 提示 ， 用 户 可 确定 另 一 点 作为 角 的 第 二 个 端点 ， 该 
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点 既 可 以 在 贺 上 ， 也 可 以 不 在 加 上。 然后 再 根据 命令 行 提示 ， 用 户 确定 标注 弧 线 的 位 置 或 通 
过 其 他 选项 设置 尺寸 文字 和 旋转 角度 。 标 注 的 角度 将 以 圆心 为 角度 的 项 点 ,已 通过 所 选 两 个 
点 的 直线 为 尺寸 界限 。 

(3) 标注 两 直线 间 的 夹 角 。 

当选 择 【直线 】 选 项 时 ， 根 据 命令 行 提 示 需 要 选择 第 二 条 直线 ， 然 后 再 根据 命令 行 提 
示 ， 确 定 标 注 弧 线 的 位 置 或 通过 其 他 选项 设置 尺寸 文字 和 它 的 旋转 角度 。 

(4) 根据 3 个 点 标注 角度 。 

在 命令 行 提示 【选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 > :】 时 ， 按 (Enter〉 键 ,根据 命令 
行 提示 按 顺 序 选择 角 的 项 点 和 第 一 、 二 个 端点 ， 并 指定 标注 弧 线 的 位 置 或 通过 其 他 选项 设置 
尺寸 文字 和 它 的 旋转 角度 ， 可 标注 基于 指定 三 点 的 角度 。 








10.3.6 引线 标注 


引线 尺寸 标注 是 从 图 形 上 的 指定 点 引出 连续 的 引线 ， 用 户 可 以 在 引线 上 输入 标注 文字 ， 
创建 引线 尺寸 标注 有 以 下 几 种 方法 : 


方法 1 

选择 【标注 】| 【 引线】 菜单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 qleader 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【引线 标注 】 按 钮 所 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S) ] < 设置 > : 


此 时 打开 【引线 设置 】 对 话 框 ， 如 图 10-20 所 示 ， 在 其 中 的 【注释 】 选 项 卡 中 可 以 设 
置 引 线 注释 类 型 、 指 定 多 行文 字 选 项 ， 并 指明 是 否 需 要 重复 使 用 注释 ; 在 【引线 和 箭头 】 
选项 卡 中 可 以 设置 引线 和 箭头 格式 ; 在 【附着 】 选 项 卡 中 可 以 设置 引线 和 多 行文 字 注释 的 
附着 位 置 (只 有 在 【注释 】 选 项 卡 中 选中 【多 行文 字 】 单 选 按 钮 时 ， 此 选项 卡 才 可 用 )。 
语 引线 设置 
| [和 节 头 ] pl 若 | 


注释 类 型 一 一 多 行 六 字 选 项 : 
@ 字 行 立 字 仙 ) 回 提示 输入 宽度 他 ) 
| 口 始终 左 对 齐 必 ) 
| 口 文字 边框 多 ) 
重复 使 用 注释 
| 无 WD 
〇 重复 使 用 下 一 个 钙 ) 
| 癌 重复 使 用 当前 














[二 四 CJ] [可 四 


图 10-20 【引线 设置 】 对 话 框 
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形 位 公差 标注 


形 位 公差 尺寸 标注 用 来 标注 图 形 的 形 位 公差 ， 如 垂直 度 、 同 轴 度 、 圆 跳 度 和 对 称 度 等 ， 
这 些 公差 用 来 标注 图 形 的 形状 误差 、 位 置 误差 ， 表 示 机 械 加 工 的 精度 和 等 级 。 
创建 形 位 公差 标注 有 以 下 几 种 方法 : 








方法 1 

选择 【标注 】 【公差 】 菜 单 命 令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 tolerance 命令 后 按 下 〈Enter〉 键 。 
方法 3 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【公差 】 按 钮 画 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ,打开 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 如 图 10-21 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 可 
以 设置 公差 的 符号 、 值 及 基准 的 参数 。 


| 这 形 位 公差 





符号， 公差! 公差 2 基准 1 基准 2 
国 加 国 图 
国 图 | | 国 图 于 |L 加 | 图 
































高 度 好 ): 投影 公差 带 ， 图 
基准 标识 符 m)j: | | 
亡 覃 力 志 更 CC 现 








图 10-21 【 形 位 公差 】 对 话 框 

在 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 的 【符号 】 选 项 下 单 击 黑 色 块 ， 
会 打开 【符号 】 对 话 框 ， 如 图 10-22 所 示 ， 在 这 里 可 以 选择 相应 
的 形 位 公差 项 目 符号 。 选 择 完 形 位 公差 符号 ， 在 【公差 1] 、【 公 
差 2】 文 本 框 中 可 以 输入 公差 数值 ， 在 【基准 标识 符 】 文 本 框 中 
可 以 输入 基准 符号 。 【高度 】 文 本 框 用 于 设置 公差 标注 的 文本 高 
度 。 设 置 完成 后 ， 单 击 【确定 】 按 钮 即 可 完成 公差 标注 。 图 10-22 【符号 】 对 话 杠 


10.5 编辑 尺寸 标注 


与 绘制 图 形 相似 的 是 ， 用 户 在 标注 的 过 程 中 难免 会 出 现 差错 ， 这 时 就 需要 对 尺寸 标注 进 
行 编辑 。 


10.5.1 调用 编辑 标注 命令 

















编辑 标注 是 指 编辑 标注 文字 的 位 置 和 标注 样式 ， 以 及 创建 新 标注 。 
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调用 编辑 标注 命令 的 操作 方法 有 以 下 几 种 : 


方法 1 
在 命令 行 中 输入 dimedit 命令 后 按 下 Enter 键 。 
方法 2 


单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【编辑 标注 】 按 钮 启 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H)/ 新 建 (N)7 旋 转 (R)/ 倾 斜 (0) ] < 默认 > : 

命令 行 提 示 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

(1)【 默 认 (H) ] : 用 于 将 指定 对 象 中 的 标注 文字 移 回 到 默认 位 置 。 

(2)【 新 建 (N) 】: 选择 该 项 将 调用 多 行文 字 编 辑 器 ， 用 于 修改 指定 对 象 的 标注 文字 。 

(3)【 旋 转 (R) ] : 用 于 旋转 指定 对 象 中 的 标注 文字 ， 选 择 该 选项 后 系统 将 提示 用 户 指 
定 旋 转角 度 ， 如 果 输 入 0 则 把 标注 文字 按 默认 方向 放置 。 

(4) 【倾斜 (0)】: 用 于 调整 线性 标注 延伸 线 的 倾斜 角度 ， 选 择 该 选项 后 系统 将 提示 用 
户 选择 对 象 并 指定 倾斜 角度 ， 如 图 10-23 所 示 。 


5.0000 / 5.0000 / 














图 10-23 ”倾斜 尺寸 标注 示意 图 
10. 5.2 编辑 标注 文字 


编辑 标注 文字 是 指 编辑 标注 的 文字 的 位 置 和 方向 。 
调用 编辑 标注 文字 命令 的 操作 方法 有 以 下 几 种 : 


方法 1 

选择 【标注 】| 【对 齐 文字 】 菜 单 命令 。 

方法 2 

在 命令 行 中 输入 dimtedit 命令 后 按 下 《Enter》 键 。 
方法 3 


单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【编辑 标注 文字 】 按钮 吗 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
选择 标注 : 
旨 定 标注 文字 的 新 位 置 或 [ 左 (L)/ 右 (R)/ 中 心 (C)/ 上 默认 ( 旦 )/ 角 度 (A)]: 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
(1)【 左 (L)】: 沿 尺寸 线 左 移 标注 文字 。 本 选项 只 适用 于 线性 、 直 径 和 半径 标注 。 
(2)【 右 (R)】: 沿 尺 寸 线 右 移 标 注 文字 。 本 选项 只 适用 于 线性 、 直 径 和 半径 标注 。 
(3)【 中 心 (C)】: 标注 文字 位 于 两 尺寸 边界 线 中 间 。 
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(4)【 默 认 〈H) ] : 将 标注 文字 移 回 默认 位 置 。 
(5) 【角度 (A) 】: 指定 标注 文字 的 角度 。 当 输入 0 时 将 使 标注 文字 以 默认 方向 放置 。 


10. 5.3 替代 与 更 新 


1 替代 

使 用 标注 样式 蔡 代 ， 无 须 更 改 当 前 标注 样式 便 可 临时 更 改 标注 系统 变量 。 

标注 样式 蔡 代 是 对 当前 标注 样式 中 的 指定 设置 所 做 的 修改 ， 它 在 不 修改 当前 标注 样式 的 
情况 下 修改 太 才 标注 系统 变量 。 可 以 为 单独 的 标注 或 当前 的 标注 样式 定义 标注 样式 蔡 代 。 

选择 【标注 】 人 替代 】 菜单 命令 ， 可 以 临时 修改 尺寸 标注 的 系统 变量 设置 ， 并 按 该 设 
置 修改 尺寸 标注 。 该 操作 只 对 指定 的 尺寸 对 象 做 修改 ， 并 且 修 改 后 不 影响 原 系 统 的 变量 设 
置 。 执 行 此 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

输入 要 代替 的 标注 变量 名 或 [ 清除 代替 (C) ] : 


默认 情况 下 ， 输 入 要 修改 的 系统 变量 名 ， 并 为 该 变量 指定 一 个 新 值 ， 然 后 选择 需要 修改 
的 对 象 ， 这 时 指定 的 尺寸 对 象 将 按 新 的 变量 设置 做 相应 的 更 改 。 如 果 在 命令 提示 下 输入 C， 
并 选择 需要 修改 的 对 象 ， 则 可 以 取消 用 户 已 做 出 的 修改 ， 并 将 尺寸 对 象 恢复 成 在 当前 系统 变 
量 设 置 下 的 标注 样式 。 

2. 更 新 

更 新 标注 后 ， 可 以 使 其 采用 当前 的 标注 样式 。 

执行 更 新 标注 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 











方法 1 
在 【标注 】 工 具 栏 中 单 击 【更 新 标注 】 按 钮 同 。 
方法 2 


选择 【标注 】 更新】 菜单 命令 。 
按 以 上 方式 执行 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

输入 标注 样式 选项 

[保存 (S)/ 恢 复 (R)/ 状 态 (ST)/ 变 量 (V)/ 应 用 (A)/?] < 恢复 > : 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 : 
(1) 【保存 (S) 】 选 项 : 将 标注 系统 变量 的 当前 设置 保存 到 标注 样式 。 
(2) 【恢复 (R) 】 选 项 : 将 尺寸 标注 系统 变量 设置 恢复 为 选 定 标注 样式 的 设置 。 
(3)【 状 态 〈ST) 】 选 项 : 将 切换 到 文本 窗口 ， 显 示 所 有 标注 的 系统 变量 当前 值 。 
(4) 【变量 (V)】 选 项 : 列 出 某 标 注 样式 或 选 定 标注 的 标注 系统 变量 设置 ， 但 不 修改 当 

前 设置 。 

(5)【 应 用 (A)】 选 项 : 可 以 根据 当前 尺寸 系统 变量 的 设置 更 新 指定 的 尺寸 对 象 。 
(6)【?】 选 项 : 用 于 显示 当前 图 形 中 命名 的 尺寸 标注 样式 。 
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10.6 尺寸 标注 的 关联 性 


用 于 将 非 关 联 性 标注 转换 为 关联 标注 ， 或 改变 关联 标注 的 定义 点 。 


10.6.1 设置 关联 标注 模式 

1. 通 过 命令 行 设置 

默认 情况 下 ， 系 统 认 为 所 标注 的 尺寸 是 一 个 整体 。 用 户 可 以 使 用 尺寸 变量 DIMASSOC 
来 设置 关联 标注 模式 。 在 命令 行 中 输入 dimassoc 命令 后 按 〈Enter〉 键 或 空格 键 ， 为 该 变量 
设置 不 同 的 值 ， 可 以 实现 不 同 的 功能 。 变 量 的 取 值 及 相应 的 功能 如 下 : 

【0】: 分 解 尺寸 。 即 标注 尺寸 后 ，AutoCAD 将 组 成 尺寸 标注 的 各 对 象 分 解 成 单个 对 象 ， 
它们 不 再 是 一 个 整体 。 相 当 于 对 标注 的 尺寸 执行 【分 解 】 命 令 。 

【1】: 非 关联 尺寸 。 即 尺寸 与 被 标注 对 象 无 关联 关系 。 

【2】: 尺寸 关联 。 即 尺寸 与 被 标注 对 象 有 关联 关系 。 

2. 通过 对 话 框 设置 

选择 【工具 】|【 选 项】 菜单 命令 ,弹出 【选项 】 对 话 框 ,切换 到 【用 户 系 统 配置 】 选 
项 卡 ， 在 【关联 标注 】 选 项 组 中 选中 【使 新 标注 与 对 象 关 联 】 复 选 框 ， 可 实现 尺寸 关联 ， 
反之 可 实现 非 尺 寸 关 联 ， 如 图 10-24 所 示 。 
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10. 6. 2 





Windows 标准 加 速 键 尼 ) 
加 绘图 区 域 中 使 用 快捷 菜单 创 ) 


目 定义 右键 单 击 区 ),- . 


〇 执行 对 象 捕捉 EE) 
〇 键盘 输入 你 ) 
旬 键 盘 输 入 ,脚本 例外 谱 ) 





措 放 比例 = 


- 对象 排 序 方式 








当 单 位 设置 为 无 单位 时 的 默认 设置 ， 
源 内 容 单位 8); 
ki+ 转 
目标 图 形 单位 (1); 
英寸 








让 接 一 一 一 


回 对 象 选择 @) 
回 对 象 捕捉 @) 
回 重生 成 加 ) 
回 打印 @) 


关联 标注 = 一 








显示 超 赃 接 光 标 和 快捷 菜单 名) 
显示 超 链接 工具 栏 提示 包 ) 





图 10-24 


重新 关联 


回 使 新 标注 与 对 象 关联 @) 











设置 【关联 标注 】 





重新 关联 可 以 对 不 是 关联 标注 的 尺寸 标注 进行 关联 。 





第 10 章 ”尺寸 标注 10 








选择 【标注 】 上 重新 关联 标注 】 菜单 命令 ， 并 选择 标注 对 象 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
指定 第 一 个 尺寸 界限 原点 或 [ 选择 对 象 (S) ] : 

默认 情况 下 ， 要 求 用 户 确定 第 一 条 尺寸 界线 的 起 始点 位 置 ， 同 时 把 所 选 尺寸 标注 的 第 一 
条 尺寸 界线 起 始点 位 置 用 小 又 显示 出 来 ， 如 图 10-25 ee Ws, 
所 示 。 

如 果 继续 以 该 点 作为 尺寸 界线 的 起 始点 ， 则 按 《Enter) 
键 ; 如 果 选 择 新 点 作为 尺寸 界线 的 起 始点 ， 可 指定 相应 ”20000 
的 点 。 按 〈Enter》 键 或 确定 新 点 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

















指定 第 二 个 尺寸 界线 的 原点 : 图 10-25 ”选择 尺寸 界线 的 起 点 


系统 把 所 选 尺寸 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 起 始点 位 置 ， 用 一 个 小 又 ( x ) 显示 出 来 。 如 
果 继 续 以 该 点 作为 起 始点 ， 按 《Enter〉 键 ,用户 也 可 以 选择 新 的 点 作为 起 始点 。 确 定 了 两 
个 起 始点 位 置 后 ， 系 统 将 结束 命令 ,并 使 用 新 的 尺寸 标注 与 原 被 标注 对 象 建立 关联 。 

如 果 选 择 【 选 择 对 象 (S)】 选 项 ， 可 重新 确定 要 关联 的 图 形 对 象 。 选 择 图 形 对 象 后 ， 
系统 将 原 尺 寸 标注 改 为 对 所 选择 对 象 的 标注 ， 并 对 标注 建立 关联 关系 。 

















10.6.3 ”查看 尺寸 标注 的 关联 关系 


在 AutoCAD 2004 中 ， 用 户 可 以 在 命令 行 输入 dimassoc 命令 ， 通 过 查看 该 变量 的 值 来 查 
看 尺寸 标注 的 关联 关系 ; 也 可 以 双击 所 选 尺寸 标注 对 象 或 右 击 选中 的 尺寸 标注 对 象 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 【 特性】 命令， 打开 【特性 】 选 项 板 ,， 来 查看 尺寸 标注 的 关联 关系 ， 如 
图 10-26 所 示 。 
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图 10-26 利用 【特性 】 选 项 板 查看 尺寸 标注 的 关联 关系 
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上 机 练习 与 操作 提示 


1. 利用 下 拉 菜 单 新 建 标 注 样 式 “1SO - 25: 半径 ” ， 该 样式 仅 用 于 半径 标注 ， 其 他 各 选 
项 保持 默认 设置 。 

2. 利用 命令 打开 【标注 样式 管理 器 】 对话 杠 ， 修 改 当 前 标注 样式 ， 将 文字 放 在 尺寸 线 
的 上 方 ， 并 加 引线 。 

3. 利用 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 修改 “ISO -25” 的 线性 标注 单位 为 工程 ， 角 度 标 
注 单位 为 弧度 ， 角 度 标注 的 前 导 消 零 。 

4. 对 标注 样式 “1SO -25” 设 定 对 称 公差 ， 上、 下 偏差 为 0. 0005 ， 高 度 比 例 为 2， 其 余 
选项 保持 默认 。 

5. 创建 “圆心 标注 ”标注 样式 ， 要 求 圆心 标注 文字 放置 位 置 为 第 一 条 尺寸 界线 ， 文 字 
水 平 对 齐 ， 且 用 “标记 ”类 型 标 出 圆心 。 

6. 按照 默认 设置 对 图 中 的 直线 进行 线性 标注 ， 标 注 位 于 直线 下 方 。 

7. 利用 工具 栏 中 的 按钮 或 菜单 对 图 形 中 下 点 到 中 点 的 距离 进行 对 齐 标注 ， 并 将 标注 文 
字 创 建 为 单行 标注 “内 接 圆 半 径 ” ， 标 注 在 EF 连 线 的 左下 方 。 

8. 标注 A、0、B 三 点 之 间 锐 角 的 角度 ，0 为 角 点 ，A 为 一 端点 ，B 为 第 二 端点 。 

9. 利用 工具 栏 中 的 按钮 快速 标注 图 图 形 (按照 先 执 行 命令 ， 后 选择 对 象 的 顺序 操作 ， 
采用 窗口 方式 选择 对 象 ) 。 

10. 通过 图 中 1、2 、3 三 点 创建 注释 “ 板 厚 为 1 厘米 ”。 

11. 尺 才 线 颜色 的 系统 变量 为 imelrd， 请 以 新 的 变量 值 1 (红色 red) 代替 图 中 尺寸 为 
789. 35 的 原 有 变量 值 (要 求 首先 改变 系统 变量 ， 其 次 改变 尺寸 ) 。 

12. 利用 工具 栏 按钮 将 图 中 圆 的 圆心 标记 出 来 。 

13. 请 标注 如 图 所 示 的 圆柱 轴线 的 直线 度 为 0. 12 ( 先 标 注 公 差 ， 再 加 注 引 线 ) 。 

14. 请 利用 菜单 命令 快速 选择 所 有 的 转角 标注 。 

15. 为 当前 标注 绘制 文字 边框 ， 文 字 水 平 对 齐 ， 其 余 选 项 保持 默认 。 

16. 设置 当前 文字 不 在 默认 位 置 时 ， 将 其 置 于 尺寸 线 上 方 ， 不 加 引线 ， 并 且 按 布局 (图 
纸 空间 ) 缩放 标注 。 

17. 利用 工具 栏 中 的 按钮 或 菜单 在 斜 线 的 下 方 标注 其 长 度 。 

18. 用 【基线 】 标 注 命令 标注 图 示 的 图 形 。 

19. 利用 命令 行 对 图 形 中 圆 弧 的 半径 进行 标注 ， 标 注 位 于 圆 绝 的 外 侧 。 

20. 打开 【引线 设置 】 对 话 框 ， 将 引线 箭头 设置 成 【实心 闭合 】 的 形式 。 

21. 利用 工具 栏 标注 图 中 $160. 81 圆柱 面相 对 于 基准 面 A 的 同 轴 度 为 80.05 ( 先 标注 公 
差 ， 再 添加 引线 ) 。 

22. 请 利用 菜单 命令 将 图 中 的 标注 文字 恢复 到 默认 位 置 。 























上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 10 章 1001 ~ 1022 题 ) 
1， 饮 时 1 选择 【标注 】 菜 单 中 的 【样式 】 命 令 ， 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 
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单 击 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 标注 样式 】 对 话 框 。 





3 打开 【用 于 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 半 径 标 注 】 选 项 。 
9 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


中 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

中 在 命令 行 中 输入 “dimstyle”， 按 下 《Enter〉 键 。 

中 单 击 【 修改】 按钮 ， 选 中 【尺寸 线 上 方 ， 加 引线 】 单 选 按 钮 。 
中 单 击 【确定 】 按 钮 。 

引 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 


选择 【标注 】 菜 单 中 的 【样式 】 命 令 ， 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 


sg 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 然 后 单 击 【 主 单位 】 选 项 卡 。 
) 打开 【单位 格式 】 下 拉 列 表 框 ,选择 【工程 】 选 项 。 
) 打开 【单位 格式 】 下 拉 列 表 框 ,选择 【 弧度】 选项。 


59 选中 【前 导 】 复 选 框 。 


和 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

让 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

和 选择 【标注 】 菜 单 中 的 【样式 】 命 令 ， 打 开 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 
引 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 打 开 【 修 改 标注 样式 : ISO -25】 对 话 框 。 

避 单 击 【 公 差 】 选 项 卡 ， 打 开 【 方 式 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【对 称 】 选 项 。 


本 9 设置 【上 偏差 】 为 “0. 0005”, 【高 度 比例 】 为 “2”。 
5 单 击 【确定 】 按 钮 。 
Js69 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 


纪 选择 【标注 】 菜 单 中 的 【样式 】 命 令 ， 打 开 【 标 注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 
引 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 标注 样式 】 对话 框 。 
引 修改 【新 样式 名 】 为 “圆心 标注 ” ， 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 打开 【新 建 标注 样 





式 : 圆心 标注 】 对话 框 。 





和 9 单 击 【直线 和 箭头 】 选 项 卡 ， 选 择 【 标 记 】 选 项 。 
昌 切换 到 【文字 】 选 项 卡 ， 在 【文字 位 置 】 选 项 组 中 打开 【水 平 】 下 拉 列 表 





框 ， 选择 【第 一 条 尺寸 界线 】 选 项 。 


选中 【水 平 】 单 选 按钮 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

引 单 击 【关闭 】 按 钮 。 

中 在 命令 行 输入 “dimlinear”， 按 〈Fnter〉 键 。 

中 单 击 直线 左 侧 的 端点 ， 然 后 单 击 直线 右 侧 的 端点 。 
中 在 直线 下 方 单 击 。 

最 选择 【标注 】 荣 单 中 的 【对 齐 】 命 令 。 


嗓音 击 三 角形 的 端点 下 ， 然 后 单 击 了 点 。 


引 在 图 形 左 上 角 单 击 。 
9 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【编辑 标注 】 按 钮 。 
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步 驹 引 在 命令 行 中 输入 “n”， 按 《Enter〉 键 。 
步 双 6 在 文本 框 中 输入 “内 接 圆 半径 ”"” ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 驹 9 单 击 图 形 中 的 标注 线 ， 按 《Enter〉 刍 。 

步 驹 9 选择 【标注 】 菜 单 中 的 【角度 】 命 令 , 按 〈(Enter〉 键 。 
步 申 细 依次 单 击 0、A、B 点 ， 然 后 在 线段 AB 的 左下 方 单 击 。 
步 吧 号 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【快速 标注 】 按 钮 。 

步 台 se 框 选编 辑 区 中 的 图 形 ， 按 《Enter〉 刍 。 

步 嗓 39 在 图 形 下 方 单 击 。 

步 双 9 国 选择 【标注 】 菜 单 中 的 【引线 】 命 令 。 

步骤 如 依次 单 击 点 1、2、3 ， 然 后 按 《Enter〉 键 。 

步骤 在 命令 行 中 输入 “ 板 厚 为 1 厘米 ”。 

步 驹 49 按 《Enter〉 键 。 

步 虹 9 再 次 按 〈Enter〉 键 。 

















， 和 处 聚 本 在 命令 行 中 输入 “dimclrd”,， 按 《Enter〉 键 。 


4 在 命令 行 中 输入 “1”， 按 《Enter》 键 。 


步 如 呈 选择 【标注 】 荣 单 中 的 【更 新 】 命 令 ， 单 击 编辑 区 中 的 图 形 标注 。 





步 双 a9 按 〈Enter〉 键 。 

步骤 坦 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【圆心 标注 】 按 钮 。 

步 坚 单 击 圆心 ， 完 成 操作 。 

步 双 "时 在 命令 行 中 输入 “tolerance”， 按 《Enter〉 键 。 

步 虹 如 打开 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 单 击 第 一 个 【符号 】。 

步 肾 引 打开 【符号 】 对 话 框 ， 选 择 第 2 行 第 5 列 符号 。 

步 肾 a9 在 【公差 1】 文 本 框 中 输入 “0. 12， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 嗓 sg 单 击 编辑 区 图 形 的 左下 角 。 

步 取 9 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【快速 引线 】 按 钮 。 

步 双 59 单 击 鼠 标 左 键 为 公差 加 上 引线 。 


4 选择 【工具 】 沫 单 中 的 【快速 选择 】 命 令 ， 打 开 【 快 速 选择 】 对 话 框 。 


4 选择 【对 象 类 型 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 转 角 标 注 】 选 项 。 
4 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

4 选择 【标注 】 荣 单 中 的 【样式 】 命 令 。 

步 申 细 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 选 中 【绘制 文字 边框 】 复 选 框 。 
4 选中 【水 平 】 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 
步 照 a9 单 击 【 关 闭 】 按 钮 。 

4 选择 【标注 】 荣 单 中 的 【样式 】 命 令 。 

水 se 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 然 后 单 击 【 调 整 】 选 项 卡 。 

4 选中 【 尺 十 线 上 方 ， 不 加 引线 】 单 选 按钮 。 

步骤 人 9 选中 【 按 布局 (图 纸 空间 ) 缩放 标注 】 单 选 按钮 。 
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20. 


21. 


22. 


步 昭 S 
步 昭 6， 
步 昭 1 
步 根 已 
步骤 3 引 
步 昭 1 
4 了 
步 邓 3 
步骤 4 
步 照 1 
步 昭 忆 
步 限 1， 
4 对 
步 照 3 
步骤 4 
步 紧 5- ) 
4 了 1 
步 昭 忆 
步 最 3， 
步 昭 4 
步 照 S 
步骤 6 
步 昭 了 7 
步骤 8 
步 昭 9 
步 限 1 
步 昧 忆 ) 
步 照 3 





单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

单 击 【关闭 】 按 钮 。 

选择 【标注 】 菜 单 中 的 【对 齐 】 命 令 。 

单 击 直线 下 方 端点 ， 然 后 单 击 上 方 端点 。 

在 直线 右 下 方 单 击 ， 完 成 操作 。 

选择 【标注 】 菜 单 中 的 【 基线】 命令 。 

单 击 C 线段 的 端点 ， 然 后 单 击 D 线段 的 端点 。 

在 编辑 区 中 右 击 ， 选 择 快 捷 菜 单 中 的 【确认 】 命令。 
按 下 《Enter〉 键 。 

在 命令 行 中 输入 “dimradius”， 按 《〈Eanter》 键 。 

单 击 编 辑 区 的 弧 线 ， 然 后 在 弧 线 右上 角 单 击 。 
选择 【标注 】 菜 单 中 的 【 引线】 命令。 

在 编辑 区 中 右 击 ， 选 择 快捷 菜单 中 的 【设置 】 合 令 。 
在 【引线 设置 】 对 话 框 中 单 击 【 引 线 和 箭头 】 选项 卡 。 
打开 【箭头 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 实 心 闭合 】 选 项 。 
单 击 【确定 】 按 钮 。 

单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【公差 】 按 钮 。 

单 击 【符号 】 下 的 第 一 个 按钮 ， 选 择 第 一 行 第 二 列 的 符号 。 
设置 【公差 】 为 “%%c0.05”。 

设置 【基准 1】 为 “A”。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

在 编辑 区 图 形 的 右上 角 单 击 。 

单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【快速 引线 】 按 钮 。 

在 图 形 右上 角 单 击 。 

在 公差 标注 左 侧 单 击 。 

选择 【标注 】| 【对 齐 文字 】|【 默认】 菜单 命令 。 

单 击 编辑 区 中 的 图 形 标注 。 

按 下 《Enter》 键 。 
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sa 外 部 参照 和 设计 中 心 


【 本章 要 点 】 


* 外 部 参照 

* 设计 中 心 

外 部 参照 是 把 已 有 的 图 形 文件 以 参照 的 形式 插入 到 当前 图 形 ， 从 而 减少 当前 图 形 文件 占 
用 的 存储 空间 。 

使 用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 管理 块 参照 、 外 部 参照 、 光 栅 图 像 及 来 自 其 他 源 文 件 或 应 


用 程序 的 内 容 。 
外 部 参照 


外 部 参照 (External Reference ，Xref) 提供 了 一 种 更 为 灵活 的 图 形 引用 方法 。 使 用 外 部 
参照 可 以 将 多 个 图 形 链接 到 当前 图 形 中 ， 并 且 作为 外 部 参照 的 图 形 会 随 着 原 图 形 的 修改 而 更 
新 。 此 外 ， 外 部 参照 不 会 明显 地 增加 当前 图 形 的 文件 大 小 ， 从 而 可 以 节省 磁盘 空间 ， 也 利于 
保持 系统 的 性 能 。 

当 一 个 图 形 文件 被 作为 外 部 参照 插入 到 当前 图 形 文件 中 时 ， 外 部 参照 中 每 个 图 形 的 数据 
os 当前 图 形 中 所 保存 的 只 是 外 部 参照 的 名 称 和 路 径 。 无 

一 个 外 部 参照 文件 多 么 复杂 ，AutoCAD 都 会 把 它 作为 一 个 单一 的 对 象 来 处 理 ， 而 不 允许 进 
行 分 角 用 户 可 以 对 外 部 参照 进行 比例 缩放 、 移 动 、 复 制 、 镜 像 或 旋转 等 操作 ， 还 可 以 控制 
外 部 参照 的 显示 状态 ， 但 这 些 操 作 都 不 会 影响 到 原 图 形 文件 。 





11.1.1 附着 外 部 参照 


使 用 附着 外 部 参照 可 以 选择 参照 文件 ， 并 将 其 插入 到 当前 图 形 文件 中 。 

执行 下 面 任意 一 种 操作 。 

。 在 命令 行 中 输入 “xattach” 后 按 下 《Enter》 键 。 

。 单 击 【参照 】 工 具 栏 中 的 【外 部 参照 】 按 钮 荐 。 

。 选择 【插入 】| 【外 部 参照 】 菜 单 命令 。 

用 上 述 方法 中 的 任意 一 种 方法 输入 命令 后 ，AutoCAD 将 会 弹出 【选择 参照 文件 】 对 话 
框 ， 如 图 11-1 所 示 。 从 中 选择 外 部 引用 图 形 后 ，AutoCAD 会 弹出 【外 部 参照 】 对 话 框 ， 如 
图 11-2 所 示 ， 该 对 话 框 中 各 选项 功能 如 下 。 
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图 11-1 
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图 11-2 【外 部 参照 】 对 话 框 








【名 称 】: 该 下 拉 列 表 框 中 显示 了 当前 图 形 中 包含 的 外 部 参照 文件 的 名 称 ， 用 户 可 以 在 
其 中 直接 选取 文件 ， 或 者 单 击 【 浏 览 】 按 钮 查找 其 他 参照 文件 。 
【附加 型 ] : 图 形 文件 A 藤 套 了 其 他 的 Xref， 而 这 些 文件 是 以 【附加 型 】 方 式 被 引用 的 ， 
当 新 文件 引用 图 形 A 时 ， 用 户 不 仅 可 以 看 到 A 图 形 本 身 ， 还 能 看 到 A 图 形 中 藤 套 的 Xref。 
附加 方式 的 Xref 不 能 循环 髓 套 ， 即 如 果 A 图 形 引 用 了 B 图 形 ， 而 B 又 引用 了 C 图 形 , 则 C 


图 形 不 能 再 引用 A 图 形 。 














【覆盖 型 ]: 图 形 A 中 有 多 层 租 套 的 Xref， 但 它们 均 以 【 禾 盖 型 】 方 式 被 引用 ， 即 当 其 
他 图 形 引 用 A 图 形 时 ， 就 只 能 看 到 A 图 形 本 映 ， 而 其 包含 的 任何 Xref 都 不 会 显示 出 来 。 覆 
盖 方 式 的 Xref 可 以 循环 引用 ,这 使 设计 人 员 可 以 灵活 地 查看 其 他 任何 图 形 文件 ， 而 无 须 为 
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图 形 之 间 的 藤 套 关系 担忧。 





【插入 点 】: 在 此 选项 区 域 指定 外 部 参照 文件 的 插入 基点 ， 可 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 





输入 插入 点 坐标 ， 或 者 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 然 后 在 屏幕 上 指定 。 


【 比例 】: 在 此 选项 区 域 指定 外 部 参照 文件 的 缩放 比例 ， 可 直接 在 X、Y、2 文本 框 中 输 


入 沿 这 3 个 方向 的 比例 值 ， 或 者 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 然 后 在 屏幕 上 指定 。 


【旋转 】: 确定 外 部 参照 文件 的 旋转 角度 ， 可 直接 在 【角度 】 文 本 框 中 输入 角度 值 ， 或 


者 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 然 后 在 屏幕 上 指定 。 


11.1.2 使 用 【外 部 参照 管理 器 】 对 话 框 


对 于 图 形 中 所 引用 的 外 部 参照 ，AutoCAD 主要 是 通过 【外 部 参照 管理 器 】 对 话 框 来 进 


行 管理 的 ， 使 用 下 面 任意 一 种 方法 可 以 打开 【外 部 参照 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 11-3 所 示 。 


方法 1 

在 命令 行 中 输入 “xref” 后 按 下 《Enter》 键 。 

方法 2 

单 击 【参照 】 工 具 栏 中 的 【外 部 参照 管理 器 】 按钮 从 。 
方法 3 


选择 【插入 】| 【外 部 参照 管理 器 】 菜 单 命令 。 
在 【外 部 参照 管理 器 】 对 话 框 中 ，AutoCAD 提供 了 两 种 用 于 显示 外 部 参考 图 形 的 方法 : 


列表 和 树 形 。 用 户 也 可 以 通过 《HB》 和 《IJ4》 功能 键 在 这 两 种 界面 形式 之 间 进 行 切 换 。 在 
默认 情况 下 ， 单 击 【列表 】 按 钮 国 将 以 表 形 式 显示 所 有 的 外 部 引用 文件 及 相关 的 数据 ， 如 
图 11-3 所 示 。 如 果 用 户 单 击 【 树 形 】 按 钮 翌 ， 则 AutoCAD 采用 树 状 结构 显示 外 部 引用 信 


自 
4 9 


如 图 11-4 所 示 。 在 树 状 结构 中 ，AutoCAD 以 层次 结构 表示 外 部 引用 的 层次 ， 显 示 外 部 


引用 的 藤 套 关系 的 各 层 结构 。 
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图 11-3 以 列表 形式 显示 外 部 参照 
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图 11-4 以 树 状 样式 显示 外 部 参照 





下 面 介绍 【外 部 参照 管理 器 】 对 话 框 中 常用 选项 的 功能 。 

(1)【 附 着 (A)】: 单 击 此 按钮 ，AutoCAD 弹出 【选择 参照 文件 】 对 话 框 ， 用 户 可 通过 
此 对 话 框 选择 要 插入 的 图 形 文 件 。 

(2)【 拆 离 (D)】: 若 要 将 某 个 外 部 参照 文件 去 除 ， 可 先 在 列表 框 中 选中 此 文件 ， 然 后 
单 击 此 按钮 。 

(3)【 重 载 (R) 】 : 在 不 退出 当前 图 形 文件 的 情况 下 更 新 外 部 引用 文件 。 

(4)【 钊 载 (U) 】: 暂时 移 走 当前 图 形 中 的 某 个 外 部 参照 文件 ， 但 在 列表 框 中 仍 保留 该 
文件 的 路 径 ， 当 希望 再 次 使 用 此 文件 时 ， 直 接 单 击 此 按钮 即 可 。 

(5)【 绑 定 (B)】: 通过 此 按钮 将 外 部 参照 文件 永久 地 插入 到 当前 图 形 文 件 中 ， 使 之 成 
为 当前 文件 的 一 部 分 。 


Le AutoCAD 设计 中 心 


AutoCAD 设计 中 心 与 Windows 资源 管理 器 类 似 ， 使 用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 管理 块 参 
照 、 外 部 参照 、 光 栅 图 像 及 来 自 其 他 源 文件 或 应 用 程序 的 内 容 。 





11.2.1 打开 设计 中 心 


打开 设计 中 心 有 如 下 几 种 方法 : 

方法 1 

在 命令 行 中 输入 “adcenter” 后 按 下 〈(Enter〉 键 。 
方法 2 

单 击 【参照 】 工 具 栏 中 的 【设计 中 心 】 按 钮 转 。 


打开 【设计 中 心 】 选 项 板 ， 如 图 11-5 所 示 ， 其 中 包括 多 个 选项 卡 、 按 钮 等 ， 利 用 这 些 
选项 卡 和 按钮 可 以 查找 文件 、 查 看 图 形 信息 等 。 
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图 11-5 【设计 中 心 】 选 项 板 中 的 【文件 夹 】 选 项 卡 
11.2.2 观察 图 形 信息 


通过 【设计 中 心 】 选 项 板 中 的 按钮 和 选项 卡 ， 可 以 查看 各 个 图 形 信息 。 

(1) 【文件 夹 】 选 项 卡 。 

【设计 中 心 】 选 项 板 默 认 打 开 【 文 件 夹 】 选 项 卡 ， 其 中 显示 计算 机 或 网 络 驱动 器 (包括 
【我 的 电脑 】 和 【网 络 邻居 】) 中 的 文件 和 文件 夹 的 层次 结构 ， 如 图 11-5 所 示 。 

(2)【 打 开 的 图 形 】 选 项 卡 。 

单 击 【打开 的 图 形 】 选 项 卡 ， 显 示 当 前 打开 的 所 有 图 形 ， 包 括 最 小 化 的 图 形 ， 显 示 在 
当前 打开 的 所 有 图 形 文件 。 在 左 侧 窗 口中 单 击 某 个 图 形 文件 图 标 ， 右 侧 窗口 中 就 会 显示 该 图 
形 文 件 的 标注 样式 、 布 局 、 图 层 等 ， 如 图 11-6 所 示 。 

















图 11-6 【打开 的 图 形 】 选 项 卡 
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(3)【 历 史记 录 】 选项 卡 。 
单 击 【 历 史记 录 】 选 项 卡 ， 显 示 最 近 在 设计 中 心 打 开 的 文件 夹 列表 。 包 括 这 些 文件 的 
完整 路 径 ， 如 图 11-7 所 示 。 
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图 11-7 【历史 记录 】 选 项 卡 


(4)【 联 机 设计 中 心 】 选 项 卡 。 

单 击 【 联 机 设计 中 心 】 选 项 卡 , 访问 “联机 设计 中 心 ”网 页 ， 将 以 导航 的 形式 在 线 提 
供 有 关 AutoCAD 设计 中 心 的 帮助 资料 。 

(5)【 树 形 】 按 钮 。 

单 击 【 树 形 】 按 钮 加 ， 可 以 显示 或 隐藏 选项 板 左 侧 的 树 状 图 ， 如 图 11-8 所 示 为 隐藏 树 
状 图 后 的 效果 。 

(6)【 收 藏 夹 】 按钮 。 

单 击 【 收 藏 夹 】 按 钮 曙 ， 可 以 在 左 侧 树 状 图 打开 Favorites/Autodesk 文件 夹 ( 收藏 夹 )， 
并 在 右 侧 中 显示 该 文件 夹 中 的 所 有 内 容 ， 如 图 11-9 所 示 。 

(7) 【预览 】 按 钮 。 

单 击 【 预 览 】 按 钮 图 ， 可 打开 或 关闭 预览 窗 格 。 如 果 选 定 图 形 文件 包含 预览 图 像 ， 则 
显示 选 定 图 形 的 预览 效果 。 如 果 该 图 形 没 有 保存 预览 图 像 ， 则 为 空 

(8)【 说 明 】 按 钮 。 

单 击 【 说 明 】 按 钮 国 ， 可 打开 或 关闭 说 明 窗 格 。 打 开 说 明 窗 格 后 ， 在 上 面 的 窗口 中 选 
择 所 需 的 图 形 文件 ， 在 下 面 的 说 明 窗 格 中 会 显示 图 形 文件 的 文字 描述 信息 。 若 该 图 形 文件 没 
有 文字 描述 信息 ， 则 说 明 窗 格 中 将 显示 “未 找到 说 明 ”。 

(9)【 视 图 】 按钮 。 

单 击 【 视 图 】 按钮 图 z， 在 弹出 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 设计 中 心 上 方 图 形 文件 的 显示 方 
式 。 其 中 包括 【大 图 标 】、 【小 图 标 】、 【列表 】 和 【详细 信息 】 等 子 命令 。 
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图 11-8 隐藏 树 状 图 
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图 11-9 ”收藏 夹 
11.2.3 查找 文件 


利用 AutoCAD 设计 中 心 的 查找 功能 ， 可 以 根据 指定 条 件 和 范围 来 搜索 图 形 和 其 他 内 容 ， 
如 块 和 图 层 的 定义 等 。 

1 查找 文件 

(1) 单 击 工 具 栏 中 的 【搜索 】 按 钮 恨 ， 或 在 控制 板 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【搜索 】 命令， 可 弹出 【搜索 】 对 话 框 ， 如 图 11-10 所 示 。 
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图 11-10 【搜索 】 对 话 框 


(2) 在 【查找 】 下 拉 列 表 中 给 出 了 利用 该 对 话 框 可 查找 的 对 象 类 型 ， 在 【搜索 】 框 中 
显示 了 当前 的 搜索 路 径 。 

(3) 完成 对 搜索 条 件 的 设置 后 ， 可 单 击 【 立即 搜索 】 按 钮 进行 搜索 ， 并 可 在 搜索 过 程 
中 随时 单 击 【 停 止 】 按 钮 来 中 断 搜索 操作 。 如 果 用 户 单 击 【 新 搜索 】 按 钮 ， 则 将 清除 搜索 
条 件 来 重新 设置 。 

如 果 查 找到 了 符合 条 件 的 项 目 ， 则 将 显示 在 对 话 框 下 部 的 搜索 结果 列表 框 中 。 用 户 可 通 
过 如 下 方式 将 其 加 载 到 内 容 区 中 : 

。 直接 双击 指定 的 项 目 。 

。 将 指定 的 项 目 拖 到 内 容 区 中 。 

。 在 指定 的 项 目 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “加 载 到 内 容 区 中 ”命令 。 

2. 查找 其 他 信息 

如 果 要 查找 AutoCAD 的 图 层 、 块 、 线 型 等 内 容 ， 可 按 下 面 的 步 又 操作 : 

(1) 单 击 工 具 栏 中 的 【搜索 】 按钮 急 ， 弹 出 【搜索 】 对 话 框 。 

(2) 在 【查找 】 下 拉 列 表 框 中 选择 要 查找 的 信息 ， 如 图 层 。 

(3) 在 【搜索 】 下 拉 列 表 框 中 选择 搜索 路 径 。 

(4) 在 【搜索 名 称 】 文 本 框 中 输入 要 查找 的 名 称 。 

(5) 单 击 【立即 搜索 】 按 钮 ， 符 合 要 求 的 图 形 信息 将 显示 在 下 面 的 列表 框 中 。 





11.2.4 使 用 设计 中 心 收藏 夹 


在 安装 AutoCAD 系统 时 ， 自 动 在 Windows 系统 的 收藏 夹 中 创建 一 个 名 为 “Autodesk” 
的 子 文件 来 ， 并 将 该 文件 夹 作为 AutoCAD 系统 的 收藏 来 。 在 AutoCAD 设计 中 心中 可 将 常用 
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内 容 的 快捷 方式 保存 在 该 收藏 夹 中 ， 以 便 在 下 次 调用 时 进行 快速 查找 。 

如 果 选 定 了 图 形 、 文 件 或 其 他 类 型 的 内 容 ， 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 
到 收藏 来” 命令 ， 就 会 在 收藏 夹 中 为 其 创建 一 个 相应 的 快捷 方式 。 

用 户 可 通过 如 下 方式 来 访问 收藏 来 ， 查 找 所 需 内 容 : 

。 选择 工具 栏 中 的 可 按钮 。 

。 在 树 状 视图 中 选择 Windows 系统 收藏 夹 中 的 “Autodesk” 子 文件 夹 。 

。 在 内 容 区 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “收藏 来 ”命令 。 

在 AutoCAD 设计 中 心中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “组 织 收 藏 来 ”命令 ， 将 弹出 
Windows 的 资源 管理 器 窗口 ， 并 显示 AutoCAD 的 收藏 夹 内 容 ， 如 图 11-11 所 示 。 用 户 可 对 
其 中 的 快捷 方式 进行 移动 、 复 制 或 删除 等 操作 。 





.i 回回 加 
文件 他) 编辑 于 ) 查看 如 收藏 入 工具 I) 帮助 加) 


@ 二 -© -让 | 用 归 也 zmx | 国 : 


地 址 印 ) 于 D:\Backup\ 收 藏 夹 \Autodesk 
国 











文件 和 文件 王 务 三 梧 王 本 
所 了 : 








图 11-11 Autodesk 窗口 


上 机 练习 与 操作 提示 


1. 请 在 命令 行 输入 命令 ， 以 “参照 方式 ”同时 将 图 中 和 拖 形 放大 ， 基 点 为 〈420，370 ) ， 
参照 长 度 为 5， 新 长 度 为 4 〈 请 采用 点 选 方式 选择 图 形 ) 。 

2. 请 将 参照 类 型 设置 为 【附加 型 ] ， 并 将 C:\10. dwg 文件 作为 外 部 参照 插入 当前 图 形 ， 
其 他 选项 保持 默认 (不 使 用 外 部 参照 管理 器 ) 。 

3.， 当 前 图 形 对 象 已 保存 ， 请 将 Drawing4. dwg 作为 外 部 参照 插入 到 当前 图 形 中 ,插入 点 
为 A 点 《其 他 选项 保持 默认 ， 不 使 用 外 部 参照 管理 器 ) 。 

4. 请 使 用 【外 部 参照 管理 器 】 对 话 框 将 C:\10. dwg 文件 插入 当前 图 形 ， 其 他 选项 保持 
默认 。 
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5. 请 将 已 经 卸载 的 外 部 参照 【hua. dwg】 进行 重 载 。 
6. 请 将 外 部 参照 文件 【12】 绑 定 到 当前 图 形 中 。 
7. 请 利用 设计 中 心 打 开 【搜索 】 对 话 框 。 

8. 请 利用 设计 中 心 查找 文件 名 包含 文字 “样式 ”， 创建 于 2010-5 -1 至 2010-6 -26 的 





9. 请 设置 禁止 加 载 外 部 参照 。 
10. 请 将 当前 AutoCAD 打开 的 所 有 图 形 以 树 状 图 形 显示 。 


上 机 操作 提示 (具体 操作 详 见 随 书 光盘 中 【手把手 教学 】 第 11 章 1101 ~ 1110 题 ) 
1， 处 聚 在 命令 行 中 输入 “scale”,， 按 (Enter〉 键 。 
步 取 如 单 击 编辑 区 中 的 图 形 ， 按 (Enter〉 键 。 
步 取 在 命令 行 中 输入 “420，370”， 按 《Enter〉 键 。 
步 取 a 在 命令 行 中 输入 “r”,， 按 《Enter〉 键 。 
步 曲 5 在 命令 行 中 输入 “5”， 按 《Enter〉 键 。 
4 659 在 命令 行 中 输入 “4”,， 按 《Enter〉 键 。 
2， 趟 聚 " 选择 【插入 】 菜 单 中 的 【外 部 参照 】 命 令 ， 打 开 【选择 参 照 文 件 】 对 话 框 。 
步 取 如 打开 【搜索 】 下 拉 列 表 框 ， 选 择 【 本 地 磁盘 (C:)】 选 项 。 
步 又 3 选择 【10. dwg】 文 件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 
步 取 9 打开 【外 部 参照 】 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 双 5 在 编辑 区 任意 位 置 单 击 。 
3， 处 肾 呈 选择 【插入 】 菜 单 中 的 【外 部 参照 】 命 令 ， 打开 【选择 参照 文件 】 对 话 框 。 
步 双 如 选中 【Drawing4. dwg】 文 件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 
步 吧 39 打开 【外 部 参照 】 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
步 吧 9 单 击 编辑 区 中 的 A 点 ， 操 作 完 成 。 
4， 先 机 1 选择 【插入 】 菜 单 中 的 【外 部 参照 管理 器 】 命 令 ， 打 开 【 外 部 参照 管理 器 】 
对 话 框 。 
步 eg 单 击 【 附着 】 按 钮 ， 打开 【选择 参照 文件 】 对 话 框 。 
步 了 aa 单 击 选 中 【10. dwg】 文 件 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 。 
步 嗓 a9 打开 【外 部 参照 】 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
5， 叉 聚 呈 选择 【插入 】 菜 单 中 的 【外 部 参照 管理 器 】 命 令 ， 打 开 【 外 部 参照 管理 器 】 
对 话 框 。 
步 歇 单 击 参 照 文件 【hua. dwg】， 然 后 单 击 【 重 载 】 按 钮 。 
步 嗓 3 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 





























6， 护 时 更 选择 【插入 】 菜 单 中 的 【外 部 参照 管理 器 】 命 令 ， 打开 【外 部 参照 管理 器 】 
对 话 框 。 
步 对 eg 选择 参照 文件 【12. dwg】， 单 击 【 绑 定 】 按 钮 。 
步 双 9 打开 【 绑 定 外 部 参照 】 对 话 框 ， 选 中 【 绑 定 】 单 选 按钮 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 。 
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示 吕 49 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
， 挟 时 319 选择 【工具 】 菜 单 中 的 【设计 中 心 】 命 令 , 打开 【设计 中 心 】 选 项 板 。 
卡 早 B 单 击 【 搜 索 】 按 钮 ， 打 开 【 搜 索 】 对 话 框 。 
， 鲜 昧 8 在 【设计 中 心 】 选 项 板 中 ， 单 击 【 搜 索 】 按 钮 。 
牙 肾 在 【搜索 文字 】 文 本 框 中 输入 “样式 ”。 
涉 昧 9 单 击 【 修 改 日 期 】 选 项 卡 ， 选 中 【 找 出 所 有 已 创建 的 或 已 修改 的 文件 】 单 


选 按钮 。 


节 时 oa 将 【 介 于 】 文 本 框 中 的 内 容 修改 为 “2010-5 -1”。 


步 了 sg 单 击 【立即 搜索 】 按钮 。 


， 趟 黑 呈 选择 【工具 】 菜 单 中 的 【选项 】 命 令 ,， 打开 【选项 】 对 话 框 。 
涉 昧 细 切换 到 【打开 和 保存 】 选 项 卡 ， 打 开 【 按 需 加 载 外 部 参照 文件 】 下 拉 列 表 


框 ， 选 择 【 禁 用 】 选 项 。 


弛 遇 9 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
10， 生 步 又 引 在 【设计 中 心 】 选 项 板 中 单 击 【 树 形 】 按 钮 。 
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